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Rada AIRBOX / AIRBOX CENTER

Co ocekavate od pistového kompresoru?

Odpoved je: pfedevsim vysokou hospodarnost a spolehlivost. Zni to jednodusSe, ale vyznamnou roli pfitom hraje nékolik
faktor(i: Naklady na energii se béhem Zivotnosti kompresoru vySplhaji zhruba na nékolikanasobek jeho pofizovacich nakla-
da. Nejvétsi vyznam ma proto pro vyrobu stlaceného vzduchu energeticka efektivita. Vedle toho je zvlasté dilezité bezpecné
zasobovani stlacenym vzduchem v pozadovaném mnozstvi a kvalité: jeho spolehliva dostupnost je zakladnim pfedpokladem
pro G¢inné vyuzivani pracovnich procest provadénych stlaenym vzduchem. V neposledni fadé se primyslovy kompresor
vyznacuje i co mozna nejnizsimi naroky na udrzbu. To vyplyva z pouzivani kvalitnich konstrukénich dild, pfehledného uspo-
fadani a dobré pfistupnosti vSech Udrzbovych ¢asti. Pistové kompresory spole¢nosti KAESER splfiuji vSechny tyto pozadav-

Hospodarne a flexihilne!

ky a poskytuji tim zaklad pro vysoce efektivni a uzivatelsky vyhovujici zasobovani stlaéenym vzduchem.

Inovace AIRBOX, AIRBOX CENTER

Kompresorové zafizeni AIRBOX a AIRBOX CENTER jako
kompletni stanice se vzdusnikem, susSickou a optimalnim
filtracnim vybavenim se dodéavaji pfipravené k pfipojeni se
spinaci skfini. S pouzitim vysoce vykonnych motorl IE3 je
vyroba stlaceného vzduchu zvlasté energeticky Usporna.

Flexibilné diky kvalitnim vyrobkiim spolecnosti
KAESER

AIRBOX a AIRBOX CENTER se diky své modularni
konstrukci hodi flexibilné na rdzné ukoly. Tak Ize AIRBOX
vybavit druhym dochlazovacem stlaceného vzduchu

a AIRBOX CENTER volitelné filtrem KAESER.

Veskeré stanice spolec¢né odpovidaji povoleni o elektro-
magnetické kompatibilité pro sité v domacnostech. To
zjednodusuje instalaci a snizuje naklady na instalaci. Pfi
rostouci potrebé stlaceného vzduchu Ize fidit nékolik zafi-
zeni jednim systémem fizeni stlateného vzduchu.

MADE IN
GERMANY

SIGMA CONTROL 2

Interni fizeni kompresoru SIGMA CONTROL 2 pfedstavu-
je efektivni fizeni a kontrolu provozu kompresord. Displej a
¢tecka RFID zlepsSuji komunikaci a spolehlivost. Variabilni
rozhrani umoznuji hladké propojeni a slot na SD karty
usnadriuje aktualizace.

Nepretrzité 24 hodin

Diky inovativnimu chlazeni bloku kompresoru a hnaciho
motoru se mohou systémy AIRBOX a AIRBOX CENTER
provozovat az do okolni teploty +30 °C a maximalniho
tlaku 10 bar se 100% dobou zapnuti.

Made in Germany

Spole¢nost KAESER vyrabi bloky pistovych kompresor(
ze zvlast kvalitnich materialt. Veskeré konstrukéni dily se
zpracovavaji, kontroluji a montuji s nejvétsi peclivosti.
Vysledek: extrémné trvanlivy bezolejovy kompresorovy
blok s vysokym dodavanym mnozstvim a hospodarnosti.

Obr. zleva: AIRBOX 1000-2, AIRBOX CENTER 1500

AIREOX CENTER
1500




Obr.: AIRBOX 1000-2

Vynikaijici zvukova izolace

Se 40 mm silnou zvukovou izolaci, nékolikrat pfesmérova-
nym proudem chladiciho vzduchu, akusticky odpojenym
blokem kompresoru, odladénou délkou pfivodu naséva-
ného vzduchu a ucinnymi kulisovymi izolacemi pokracuji
AIRBOX a AIRBOX CENTER Uspésné v tradici ,tichého
chodu* spole¢nosti KAESER.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Interni fizeni kompresoru SIGMA CONTROL 2 a nadfazeny
systém SIGMA AIR MANAGER 4.0 zajistuji nejen aktuéiné
mozné optimum energetické efektivity pfi vyrobé stlateného
vzduchu. Diky velkému poctu rozhrani a vysoké integraci
informact je Ize bez problémd zapojit do systému vyroby,
fizeni budov a managementu energii, stejné jako do prostre-
di Primysilu 4.0.

Rada AIRBOX / AIRBOX CENTER

Bezolejovy stlaceny vzduch 24 hodin denne

Kazdy hnaci motor a blok kompresoru ma jeden vykonny ventilator a také optimalizované vedeni chladiciho vzduchu, coz
umozfiuje tomuto jedineénému chladicimu systému provozovat suchobézné pistové kompresory v trvalém provozu az se
100% dobou zapnuti az do okolni teploty cca +30 °C. Aby se pfitom nepfehfal skfifnovy rozvadéc, je zapojeny v okruhu

chladiciho vzduchu pres vlastni chlazeni.

Stlaceny vzduch bez oleje

Tim vzniknou nasledujici vyhody pro specialni aplikace:
Kvalita stlaéeného vzduchu odpovida kvalité nasavaného
vzduchu. PUsobenim procesu stlacovani nevznikaji zadné
necdistoty. To umoznuje bezpecné pouzivani v potravinar-
stvi, pfi vyrobé napoju a také v laboratofich a lakovnach.

Blok kompresoru

Blok kompresoru ma fadu pfednosti: Motor a blok jsou
pohanéné pfimo beze ztrat. PromysSlené vedeni chladiciho
vzduchu s integrovanym hlinikovym kruhovym chladi¢em

a dvéma pfimo spojenymi ventilatory zajistuje efektivni
chlazeni bloku kompresoru a nizkou vystupni teplotu stlace-
ného vzduchu. Navic jsou vSechny dily vybaveny zebrova-
nim pro zvétSeni chladiciho povrchu.

Motor s vysokou ucinnosti

Kvalitni elektromotory IE3 se zvlast vysokou G¢innosti sni-
zuji ztraty energie ve srovnani s bézné dostupnymi motory
v primeéru o 40 %. To vyrazné snizuje spotfebu proudu.
Diky vysokému stupni U¢innosti zUstava znacné nizsi

také provozni teplota. Tim stoupa provozni bezpecnost a
spolehlivost.

Rozsahlé volitelné vybaveni

Diky specifickému vybaveni a pfisluSenstvi je mozné zafi-
zeni individuainé pfizplsobovat potfebam zakaznikd.



Nenarocna udrzbha a uspora mista

Obr.: AIRBOX 1000-2

Typova fada AIRBOX

Jednoducha instalace

Odpoved, kdyz se jednd o ,plug and play“. Kompresor pfipraveny k pfipojeni ma integrované elektronické fizeni SIGMA
CONTROL 2, popf. MSCIO a spina¢ hvézda-trojahelnik zabudované do spole¢né spinaci skfiné. Hlukové izolovana skFin
umozniuje instalaci blizko pracovisté bez dalSich opatfeni na hlukovou izolaci.

Zde boduji stanice AIRBOX a AIRBOX CENTER diky ne-
pfitomnosti oleje, véetné bezudrzbového pfimého pohonu
1:1 a bezztratového prenosu energie. Vzduchové filtry jsou
po jednoduchém sejmuti velkych odnimatelnych panell
krytu snadno pfistupné z obou stran a vymeénitelné.

Celé zarizeni ma certifikat elektromagneticke
kompatibility.

Samozfejmé jsou spinaci skifiné SFC a SIGMA CONTROL
2 jako diléi komponenty a rovnéz jako celkovy systém
kompresoru testované a certifikované pro primyslové sité
tfidy A1 podle smérnice o elektromagnetické kompatibilité
dle EN 55011.

Spinaci skfii
Kompletni elektrické vybaveni a fizeni integrované ve
spinaci skfini, ochranna tfida IP 54, automatické chlazeni

pro bezpec€ny provoz, dobra pfistupnost, vysoka kvalita
pouzitych dili a komponentd.

Sroubovatelné nohy stroje

Pomoci nohou stroje s dvojim Sroubenim ziska zafizeni
bezpecnou stabilitu pfi instalaci na specialnich mistech
(napf. na lodich).



Pine vybavena stanice

stlaceneho vzduchu

Obr.: AIRBOX 1000-2

AIRBOX CENTER
1500

Rada AIRBOX CENTER

Kompletni vybaveni na nejmensi plose

Integrovana susicka stla¢eného vzduchu a vzdu$nik pfispivaji k tomu, ze AIRBOX CENTER je Uplnou kompakini stanici
stlateného vzduchu. Stlaceny vzduch se nejdfive v zasobniku s vnitfnim povrstvenim do velké miry zbavuje kondenzatu,
poté jej zabudovana kondenzacni suSicka s energeticky Uspornou regulaci vysusi na tlakovy rosny bod +5 °C. Pro vy$Si bez-
pecnost provozu chrani susic¢ku pfed odpadnim teplem kompresoru samostatny kryt. Volitelné dle fizeni kompresoru snizuje
funkce vypnuti suSiCky pfipojena na provoz kompresoru vyrazné spotfebu energie pfi odstaveni kompresoru.

Snadna udrzha

Zde boduiji stanice AIRBOX a AIRBOX CENTER diky ne-
pfitomnosti oleje, v&etné bezudrzbového pfimého pohonu
1:1 a bezztratového pfenosu energie. Vzduchové filtry jsou
po jednoduchém sejmuti velkych odnimatelnych paneld
krytu snadno pfistupné z obou stran a vyménitelné.

Plug and play

Zafizeni jsou jak elektricky, tak i pneumaticky kompletné
predinstalovana. Tak se mize kompresor bez dalSich
nakladl ihned pfipojit a uvést do provozu.

Vzdusnik

Integrovany zasobnik s plastovou vrstvou uvnitf slouzi jako
hruby odlu¢ovac pro kondenzat a uklada stlaceny vzduch
pfi nepravidelné spotrebé.

Volitelné s filtrem KAESER

Jiz od zacatku dodava stanice AIRBOX CENTER diky
U¢innému sacimu vzduchovému filtru, tésnéni a konden-
zacni susicce stlaceny vzduch ve vynikajici kvalité.

Pokud je pozadovana nejvyssi Cistota stlateného vzduchu,
Ize kaZzdou stanici AIRBOX CENTER vybavit volitelnym
pfidavnym filtrem (jemnym mikrofiltrem).



Vyhaveni

Celkové zarizeni

Pfipravené k provozu, plné automatické, specialné hlukové
tlumené, izolované od vibraci, kryci dily s praSkovym
povrstvenim

Zvukova izolace

Oblozeni omyvatelnym pénovym materialem, antivibraéni
kovové prvky, dvojnasobna izolace od vibraci

Blok kompresoru

Suchobézny, dva valce, jedno- nebo dvoustupriovy

Elektromotor

Energeticky Usporny motor (IE3), kvalitni némecky vyro-
bek, IP 54, ISO F jako dodate¢né rezerva

Pohon
Bezudrzbovy pfimy pohon 1 : 1 s bezztratovym pfenosem

Chlazeni

Chlazeni vzduchem, dva ventilatory, dochlazovac stlace-
ného vzduchu

Elektrické komponenty

Spinaci skfin IP 54, zavzduSnéna, automatickd kombinace
stykace hvézda-trojuhelnik, nadproudova ochrana, fidici
transformator, certifikace EMC pro domaci sité

Pohledy

AIRBOX

SIGMA CONTROL 2

LED v barvach semaforu k signalizaci provozniho stavu,
displej s prostym textem, volitelné 30 jazykd, piktogramova
tlacitka Soft-Touch, plné automatizovana kontrola a regula-
ce, port pro pamétovou kartu SD k zaznamu dat a aktuali-
zace, ¢tecka RFID, webovy server. Navic se mlze zafize-
ni pfipojit do sité Sigma Network nebo pomoci ethernetu
fungovat prostfednictvim komunikace master-slave ve
spojeni s dalSim zafizenim; jasna autorizace ¢teCkou
RFID, opera¢ni pamét, integrovany webovy server.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Zdokonalené adaptivni 3Da%aed Fizeni dopredu vypodita
mnoho moznosti, z nichz vzdy vybere tu, ktera je energe-
ticky nejvyhodngjsi. SIGMA AIR MANAGER 4.0 tak vzdy
optimalné pfizpusobuje dodavané mnozstvi a spotfebu
energie kompresoru aktuélni potfebé stla¢eného vzduchu.
Integrovany primyslovy pocita s vicejadrovym proceso-
rem v kombinaci s adaptivnim 3Dadaced fizenim umoznuje
tuto optimalizaci. Diky sbérnicovym pfevodnikim SIGMA
NETWORK (SBU) je mozné splnit zakaznikim vSechna
jejich individualni pfani. VoliteIné osazené digitalnimi nebo
analogovymi vstupnimi a vystupnimi moduly a/nebo porty
SIGMA NETWORK, umozfiuji bezproblémové zobrazeni
tlaku, dodavaného mnozstvi, tlakového rosného bodu,
vykonu nebo poruchovych hlaseni.

AIRBOX GENTER

Technicka data

Model Max. Dodévané max. Jmenovity vykon Hladina Pfipojka Rozméry Hmotnost
tlak mnozstvi pfi doba hnaciho motoru | akustického | stlateného Sxhl.xv
8 barech ? zapnuti ” tlaku ™) vzduchu
bar m3/min % kW dB(A) mm kg
AIRBOX 1500 7 0,90 ™ 100 75 67 385
G % 1430 x 820 x 1320
AIRBOX 1000-2 12,5 0,77 75 75 67 385
Model Max. Dodavané max. Jmenovity Hladina Tlakovy Objem- Pri- Rozméry
tlak | mnozstvi pfi doba vykon akustického|  rosny z&sob- pojka- §xhl.xv
8bar’) zapnuti ) hnaciho tlaku ™ bod niku  |stlaceného-
motoru vzduchu
bar m3/min % kW dB(A) °C | mm
AIRBOX CENTER 1500 7 0,90 100 75 67
+5 270 G % 1730 x 820 x 1640
AIRBOX CENTER 1000-2 12,5 0,77 75 75 67

7 Objemovy proud méfeny podle normy ISO 1217

") Doba zapnuti: Podil doby pod zatizenim na celkové dobé provozniho cyklu

™) Hladina akustického tlaku podle ISO 2151 a zakladni normy ISO 9614-2, provoz pfi maximalnim provoznim pfetlaku; tolerance: + 3 dB(A)
") Dodévaného mnoZstvi pffi 7 bar

Technicka data pro vestavénou kondenzacni susicku

Model Prikon Tlakovy Chladici prostfedek | Chladici prostfedek Potencial Ekvivalent
kondenzacni susicky rosny bod Plnici mnozstvi globélniho 0,
oteplovani
kW © kg GWP t
ABT 12 0,27 5 R-513A 0,34 629 0,21

Kondenzacni susicka je napInéna chladicim prostfedkem, ktery je zafazen jako fluorovany sklenikovy plyn.

Rizeni

SIGMA CONTROL 2
MSCIO

Hmotnost Ri-
zeni

kg

550 SIGMA
CONTROL

550 2MSCIO

Hermeticky
chladici kruh

ano

OIIMEREE




Vice stlaceného vzduchu s mensi spotrebou energie

Doma na celem svete

Jako jeden z nejvétSich svétovych vyrobcd kompresor

a dodavatel dmychadel a systému se stlacenym vzduchem
je spoleénost KAESER KOMPRESSOREN pfitomna na
celém svéte:

Ve vice nez 140 zemich zaruCuji dcefiné a partnerské firmy,
aby mohli uzivatelé vyuzivat vysoce moderni, efektivni
a spolehliva zafizeni stlaceného vzduchu a dmychadla.

ZkuSeni odborni poradci a inZenyfi nabizeji komplexni
poradenstvi a vyvijeji individualni, energeticky G¢inna feSeni
pro vSechny oblasti pouziti stlaceného vzduchu a dmycha-
del. Globalni pocitacova sit mezinarodni skupiny KAESER
umoznuije pfistup v§em zakaznikiim z celého svéta k know-
-how tohoto dodavatele systému.

Vysoce kvalifikovana, siti globalné propojena prodejni

a servisni organizace celosvétove zajistuje nejen optimalni
efektivitu, ale také nejvyssi dostupnost vSech vyrobkl a slu-
zeb spolecnosti KAESER.

Yreerer - EepE - KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

b s K Zelenti 2874/6 — 193 00 Praha 9 — H. Pogernice

Obchodni oddéleni — Tel: +420 272 706 821 — Fax: +420 272 690 707
Servisni oddéleni — Tel: +420 272 706 822

email: info.czech@kaeser.com — www.kaeser.com
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