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Sarjai.Comp 8/9

Nopeussaadetty mantakompressori

Vankkatekoinen, kompakti ja tarpeita vastaava — KAESERin i.Comp 8 / 9 vakuuttaa uudenlaisella kayttékonseptillaan.
Sintratusta polyeteenisté valmistetun kuomun alle katkeytyy nopeussaédetylla moottorilla varustettu 6ljytén mantakomp-
ressori, joka tuottaa aina tarkalleen vaaditun maaréan paineilmaa. i.Comp TOWER T -versioissa yhteen koteloon sisaltyvat
litantavalmiina kompressorilohko, paineilmasailid, jaahdytyskuivain ja SIGMA CONTROL 2 -ohjaus. Siksi ne soveltuvat
ihanteellisesti kdsitydammateille, teollisuuteen, verstaisiin ja laboratorioihin.

Kompakti mantadkompressoriasema

Yksivaiheinen, 6ljyton mantadkompressori tuottaa jopa 570
I/min enintdan 11 baarin paineessa. Moottorin nopeussaé-
doén ansiosta se on erityisen joustava. Kompakti paineil-
ma-asema tekee vaikutuksen ensiluokkaisella valmistuk-
sellaan "made in Germany". Adnieristetty PE-kuomu on
vankkarakenteinen, iskunkestévé ja arvonsa sailyttava.

Erinomainen energiatehokkuus

i.Comp 8 /9 kay tehokkaasti kaikissa kuormitusvaiheissa.
Selvasti alhaisemmat kytkennat sdéstavat paineilmajoh-
toa. Energiah&viét minimoidaan. Liséksi télla kompaktilla
voimapakkauksella on huomattavasti parempi ominaisteho
kuin perinteisilla mantdkompressoreilla.

Tehokas jatkuva kaynti

Rajoittamattoman kytkentataajuutensa ansiosta i.Comp
8/9 soveltuu erinomaisesti jatkuvaan kayttéon. 100 %:n
kuormitusasteella se ei kuumene edes 45°C:n ymparisto-
lampétiloissa. Tehokas tuuletin ja optimoitu jadhdytysilma-
virran ohjaus alentavat kompressorin kayttélampdétilaa niin,
ettd jatkuva kayttd on mahdollista. Kompressorimoottorin
lampétilan valvonta suojaa luotettavasti ylikuormitukselta.

Erittdin hiljainen ja puhdasta ilmaa tuottava

Mantédkompressori hiljaisella &dnenvoimakkuudella? Kayn-
tidaneltdan i.Comp 8/9 on tavanomaista hiljaisempi - sen
aanitaso on maksimissaan vain 65,7 dB (A). T&ma johtuu
kompressorin tasaisesta kéynnistéd ja aanieristdvasta
PE-kuomusta. Lisaksi kompressorilohko ei sisélla lainkaan
6ljya. i.Comp TOWER T -mallit tuottavat jatkuvasti kuivaa
paineilmaa +3 °C:n painekastepisteelld. Muodostuva lauh-
de poistetaan luotettavasti.

Taloudellinen kaynti

i.Comp CONTROL -vakio-ohjaus (yksikkd/TOWER) takaa
luotettavan ja taloudellisen ké@ynnin. Valinnaisena (TOWER
T:ssa vakiona) saatavan SIGMA CONTROL 2 -ohjauksen
avulla i.Comp 8/9:sta tulee verkkokelpoinen ja se voidaan
siten kytked SIGMA AIR MANAGER 4.0 -ohjausjarjestel-
maan.

Tilaa sadstava asennus

Kompaktien mittojensa ansiosta i.Comp 8/9 TOWER T
tarvitsee alle nelidmetrin lattiapinta-alaa. Sintrattu PE-
kuomu on helppo avata, mika tekee huollosta helppoa ja
vaivatonta.

Made in Germany

Jokaisessa i.Comp -kompressorissa on Saksassa val-
mistettu KAESER-kompressorilohko. Kompressorilohko
valmistetaan luonnollisesti KAESERin omalla tehtaalla
Coburgissa, jossa laitteistot myds kootaan ja tarkastetaan.
Laadukkaat materiaalit ja huolellinen asennus takaavat
suuren tilavuusvirran seka pitkan kayttdian.

Muunneltavuus on sen vahvuus -
oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen

i.Cng Y e

Kuva: i.Comp 9 G

Kuva: i.Comp 9 TOWER

Kuva: i.Comp 9 TOWER T
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Paineilma-asema - kaikki samassa paketissa

KAESERIn i.Comp 8/9 TOWER T tarjoaa tehokkaan
kokonaisratkaisun, joka yhdistdd mantdkompressorin

ja paineilman jalkik&sittelyn jadhdytyskuivaimella sek&
valinnaisilla suodattimilla yhteen, vankkatekoiseen kote-
loon. Tuloksena on taydellinen paineilma-asema, joka on
asennettu kahteen paineilmaséiliéén, joiden kummankin
tilavuus on 40 litraa.

Uuden i.Comp-perheen ytimen muodostaa uusi kayttokon-
septi, joka tuo mukanaan lukuisia etuja. Taajuuden s&&ddn
avulla se tuottaa juuri sen tehon, joka kulloinkin vaaditaan
paineilmatarpeen kattamiseksi portaattomasti. Sylinterien
optimoitu virtaus ja ja&dhdytys varmistavat tehokkuuden.

Kevennetty kampikoneisto takaa erittéin tasaisen kaynnin.

Siita johtuva kulumisen minimointi alentaa huollon kustan-

nuksia huomattavasti. Vain yhden imuventtiilin kayttdminen
vahentaa painehaviéta ja kulumia.

Plug and play — kompakti paineilma-asema vaatii ainoas-
taan kytkennan séhkd- ja paineilmaverkkoon. Muita asen-
nuksia ei tarvita. Energiatehokkuus, huoltoystavallisyys,
pitkaikaisyys seka kaikkien komponenttien optimaalinen
yhteensopivuus mahdollistavat luotettavan ja taloudellisen
kaytdn vuosiksi eteenpain.

Sintrattu PE-kuomu on helppo avata, mika tekee huollosta helppoa ja vaivatonta.

Mahdollisuuksien summa tekee naista
mantakompressoreista ERILAISIA

Tower T

Suodatin

Séiliot Jaahdytyskuivain Lauhteenpoisto Valinnainen

SIGMA CONTROL 2 ECO DRAIN 31 Suodatin ja ECO DRAIN 31

Suodatin

Sailiot Jaahdytyskuivain Ohjaus Lauhteenpoisto i

i.Comp Control

(akio) KAESER-DRAIN Suodatin ja uimuri

SIGMA CONTROL 2 -
2x401 - (valittavissa) ECO DRAIN 31 Suodatin ja ECO DRAIN 31

Yksikko

Sailiot Jaahdytyskuivain Lauhteenpoisto Suodatin

i.Comp Control
(WEL)

SIGMA CONTROL 2
(valittavissa)

ekylla —ei
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i.Comp 9
TOWER T

SIGMA AIR MANAGER 4.0 SIGMA Al MANAGER 4.0

Ylemmaén tason ohjausten pitaisi nykyaan pystya muuhun- _ :
kin kuin vain ohjaamaan kompressoreita tarpeen mukaan. NS ©

L.Comp Conro!
s Tehokkuuden merkitys kasvaa koko ajan.

Siksi KAESER on kehittéanyt SIGMA AIR MANAGER 4.0

18005h Load  17105h
Haintenance in: 19950

HAESER _\‘ - . -jér.jest.elmén myt‘)té‘i.patgntoidun sirrllulaa'tiop.ohjaisen
————— optimointimenetelmén, joka ennakoivasti valitsee tehok-
e ‘\‘ kaimmat kytkennat niiden tietojen pohjalta, jotka saadaan
r ﬁ @ BRI CANTRGL = tarkkailemalla paineilman kulutuskayttaytymista seké

laitteiden ja jarjestelman kayttaytymistd osana teknista
kokonaisuutta.

i.cnmp CONTROL SIGMA CONTROL 2 Jélkikateen reagoinnin sijaan ennakoiva ohjaus. Ratkaise- SAM 4.0:ssa on 30 kayttdkieltd. Helppokayttdiselta 12 tuu-
vaa on, ettd paineilman tuotannossa saavutetaan mah- man vérilliseltd kosketusnaytdlté on tunnistettavissa, pysyykod
dollisimman alhaiset kustannukset alykkaiden, energiaa jarjestelméan energiankulutus "vihredlld alueella". Kayntitilat,
saéastavien kytkentastrategioiden — ei enad ei kapean paineprofiili, tilavuusvirta ja teho sek& huolto- ja héiridilmoi-
painekaistan avulla. tukset ndytetdén ja analysoidaan — reaaliaikaisesti.

i.Comp CONTROL mukauttaa kompressorin kierrosluvun Alykkaaseen SIGMA CONTROL 2 -ohjaukseen paine voi-
tasmalleen vaaditun paineen mukaiseksi. Se voidaan aset- daan asettaa tarkalleen. SIGMA NETWORKIn kautta kaikki
taa vaivattomasti ohjauksen nuolindppaimien avulla. Huol- tiedot voidaan valittda ohjausjarjestelmalle. SD-korttipaikan
tovalit iimestyvat naytolle. Selkeiden symbolien ansiosta kautta ohjelmistopaivitykset voidaan asentaa kédden kaan-
i.Comp CONTROLin kayttd on helppoa ja intuitiivista. teessd. Tama saastéda myods huoltokustannuksia.
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Edut

Kompressorilohko

Laadun varmistamiseksi KAESER valmistaa mantakomp-
ressorilohkot itse. Erityisen korkealaatuisia materiaaleja
kayttaen kaikki komponentit tyostetdan, tarkastetaan ja
asennetaan erittdin suurella huolella. Lopputulos: poik-
keuksellisen pitkaikainen, suorituskykyinen ja kaytdssa
taloudellinen, 6ljyvapaasti puristava kompressorilohko.

Kestaa koko kayttdian - Erittdin hyva ilmavirtaus ja
sylinterien erittdin tehokas jaahdytys takaavat alhaisen
kulumisen ja paremman tehokkuuden. Sylinterien yhteinen
imualue minimoi imuh&viét ja kevennetty kampikoneisto
takaa erittain tasaisen kaynnin.

Kayttomoottori

i.Comp 8/9 on varustettu tehokkaalla ulkoisella roottori-
moottorilla, jossa on integroitu sdatéelektroniikka. Noin 90
%:n hy6tysuhteellaan se on erityisen tehokas. Voltti-hert-
si-taajuusmuuttaja mukauttaa kierrosluvun kulloiseenkin
paineilman tarpeeseen.

Moottori- ja kompressoritehon optimointi vahentdd mekaa-
nisten ja elektronisten komponenttien kuormitusta niin, etta
kuluminen vahenee merkittavasti. Kevennetty kaynnistys
suojaa verkkoa, moottoria ja mekaanisia voimansiirtoele-
mentteja ylikuormitukselta.

Ominaisteho (kW/(lI/min))

tavallinen
méntiakompressori

Paine (bar)

Sarja i.Comp 8/9
Huolto ja yllapito

Helppo ja vaivaton

Huolto ja yllapito on i.Comp 8/9:ssé helppoa ja vaivatonta.
Sintrattu PE-kuomu on rakennettu siten, etta se on helppo
avata ja sulkea. Tama takaa sen, etté kaikkiin rakenneo-
siin on aina paasy. Tama kompakti voimapakkaus voidaan
sijoittaa seinan viereen, koska huollon voi suorittaa yhdelta
sivulta.

Kuivapuristava mantdkompressori ei juurikaan vaadi
huoltoa. Oljynvaihtoa ei tarvita, ja suorakéyttd on huoltova-
paa. i.Comp TOWER T -malleissa kuivain voidaan testata

helppopaasyisten mittapaiden kautta.

Nénieristys

Laitteen sijoitus seinan viereen

Polyeteenista valmistetun, 4anté eristavan koteloinnnin
ansiosta i.Comp 8 /9 on miellyttdvan hiljainen. Optimoitu
ilmavirran ohjaus — 180° ohjaus tuloilmakanavassa ja
poistoilmatyynyssé — huolehtii tehokkaasta aanieristykses-
td. Kompressorin ja PE-kuomun erotus alentaa &anitasoa
luotettavasti. Tdméa mahdollistaa sijoittamisen suoraan
tyépaikalle ilman ongelmia.

jn. 500 mm

"

Pysyvisti tehokas

Yksivaiheinen, 6ljyvapaa mantdkompressori
kay tehokkaasti kaikissa kuormitusvaiheis-
sa. Taloudellinen osakuormakaytté saastaa
liséksi energiaa. Kytkentdjen vahenemi-
nen saastaa paineilmajohtoa ja minimoi
painehavi6itd. Nopeussaadetyn moottorin
avulla tuotetaan juuri sen verran paineilmaa
kuin todella tarvitaan. T&man seurauksena
kaytté on erityisen tehokasta. i.Comp 8/9:n
ominaisteho on jopa 18 % alhaisempi kuin
tavallisilla mantdkompressoreilla.




10

Sarja i.Comp 8/9

Varustus

Laitteistokokonaisuus

Kayttévalmis, tdysautomaattinen, tehostetusti dénieristetty,
kaksoisseindmainen PE-kuomu, kaikkien huoltokohtien
optimaalinen tavoitettavuus kuomun avaamisen jalkeen.

Kompressorilohko

Yksivaiheinen, 6ljytdn mantadkompressorilohko, sylinterien
yhteinen imualue, kevennetty kampikoneisto, alkuperainen
KAESER-méantdkompressorilohko "made

in Germany”.

Kayttomoottori

Tehokas ulkoisen roottorin moottori, jossa on integroitu
ohjauselektroniikka, voltti-hertsi-taajuusmuuttaja, keven-
netty kdynnistys.

Kayttoesimerkkeja

SIGMA CONTROL 2

Erivériset LEDit (vihred, keltainen, punainen) osoittavat
kayntitilan; selvakielinen nayttd, 30 valinnaista kayttokiel-
ta (myds suomi), kuvakkein varustetut kalvonappaimet;
tdysautomaattinen valvonta ja saaté. Vakiona Ethernet-lii-
tanta ilman kytkentaa ohjaustekniikkaan. Korttipaikka
SD-muistikortille tietojen tallennusta ja paivityksia varten;
RFID-lukija, WWW-palvelin.

Jadhdytyskuivain (T-versiossa)

Elektronisesti ohjattu ECO-DRAIN-lauhteenpoistin; kylma-
kompressori, jossa energiaa sdstava katkaisutoiminto,
kytketty kompressorimoottorin kdyntiin valmiustilassa,
vaihtoehtoisena valintana myés jatkuva kaynti, sisaltavat
iimastoystavallisen kylmaaineen R-513A (GWP-arvo on
vain 629).

Panimo

Laboratorio

Autokorjaamo

Sarja i.Comp 8/9

Tekniset tiedot

Malli Kéyttomoottorin | Maksimiylipaine Kierrosluvun Tilavuusvirta Mitat
nimellisteho séétdalue LxSxK
6 bar 11 bar
kW bar rpm /min |/min mm
i.Comp 8 G 3,1 11 1000 - 2100 404 291 790 x 1150 x 1030
i.Comp 8 TOWER 3,1 11 1000 - 2100 404 291 840 x 1130 x 1380
i.Comp 8 TOWER T 31 11 1000 - 2100 404 291 840 x 1130 x 1380
i.Comp9 G 42 11 1000 - 2100 570 409 790 x 1150 x 1030
i.Comp 9 TOWER 42 11 1000 - 2100 570 409 840 x 1130 x 1380
i.Comp 9 TOWER T 42 11 1000 - 2100 570 409 840 x 1130 x 1380
Integroidun jadhdytyskuivaimen tekniset tiedot
Malli Jaahdytys- Paine- Kylméaaine Kylmé&aine Kasvihuoneilmitta Hermeettinen
kuivaimen kastepiste Téyttdmaara edistavé potentiaali ekvivalentti kylm&ainepiiri
tehonotto
kw °C kg GWP
i.CT9/50 Hz 0,28 +3 R-513A 0,22 629 kylla
i.CT9/60 Hz 0,28 +3 R-513A 0,20 629 kylla
Jaahdytyskuivaimessa kaytetty kylmaaine on luokiteltu fluoratuksi kasvihuonekaasuksi.
Mitat
i.Comp 8/9 i.Comp 8/9 TOWER, i.Comp 8/9 TOWER T
K
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Enemmin paineilmaa vahemmalla energialla

Kotonaan kautta maailman

Maailmanlaajuisesti toimiva KAESER KOMPRESSOREN
on yksi suurimmista kompressorien valmistajista ja puhal-
lin- ja paineilmateknisten jarjestelmien toimittajista. Yritys
kuuluu myés Suomessa alan johtaviin toimijoihin.

Tytaryhtiét ja yhteistybkumppanit yli 140 maassa takaavat,
ettd asiakkaillamme on kayt6ssaan nykyaikaiset, tehokkaat
ja luotettavat paineilmalaitteistot ja puhaltimet.

Kokeneet paineilma-asiantuntijamme tarjoavat monipuo-
lista neuvontaa ja I6ytavat yksiléllisen ja energiatehokkaan
ratkaisun kaikkiin paineilman ja puhaltimien kayttékohtei-
siin. Globaali tietoverkkomme tuo asiantuntemuksemme
maailmanlaajuisesti kaikkien asiakkaiden ulottuville.

Vankan ammattitaidon omaava, maailmanlaajuisesti
verkottunut myynti- ja huolto-organisaatio takaa KAESER-
tuotteiden ja -palveluiden optimaalisen tehokkuuden seka
saatavuuden ja kaytettavyyden kaikkialla maailmassa.

seen Bl KAESER Kompressorit Oy
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