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SXC compact -sarja

Kompakti kokonaisuus

SXC-laitteistot ovat minimaalisen lattiapinta-alan vaativia taydellisia paineilma-asemia: kaksoisseindmainen PE-kuomu
katkee sisdansa ruuvikompressorin, jadhdytyskuivaimen ja paineilmasailién, jotka muodostavat kytkenta- ja toimintavalmiin

kokonaisuuden.

Energiatehokkuus, huoltoystavallisyys, pitkaikaisyys seka kaikkien komponenttien optimaalinen yhteensopivuus takaavat
luotettavan ja taloudellisen kaytdn vuosiksi eteenpain verstaissa ja pienemmissa tuotantolaitoksissa.

Energiatehokkuutta alusta alkaen

Jokaisessa SXC compact -laitteistossa on ruuviyksikkd.
jonka roottoreissa on tehokas, enemman paineilmaa va-
hemmalla energialla tuottava SIGMA-profiili.

Monipuolinen ja tilaa sddstava

Alueen 2,2-5,5 kW kattavista kayttétehoista 16ytyy sopiva
vaihtoehto jokaiseen kohteeseen.

SXC-mallien vaatima lattiapinta-ala on vain 0,62 neliémet-
rid ja leveys 61,5 cm.

Hiljainen ja puhdasta ilmaa tuottava

Kayntiadneltddn SXC-laitteisto on tavanomaista hiljai-
sempi - sen déanitaso on maksimissaan vain 69 dB(A).
Integroidun jadhdytyskuivaimen ansiosta sen tuottama
paineilma on kuivaa ja puhdasta. Elektronisesti taso-oh-
jattu lauhteenpoistin poistaa paineilmaséiliéén ja jaahdy-
tyskuivaimeen kertyneen lauhteen luotettavasti ja ilman
energiahavidita.

Energiataloudellinen ja toimintavarma

SXC "all inclusive" -asemien luotettavasta ja taloudellisesti
optimoidusta kdynnista huolehtii SIGMA CONTROL 2
-kompressoriohjaus.

Suojaa korroosiovaurioilta

Integroidun jaahdytyskuivaimen ansiosta asema tuottaa
korkealaatuista paineilmaa suojaten siten tydkaluja ja
koneita korroosiovaurioilta.

Kytkentéda vaille valmis

Asema ei juurikaan edellyta putkitus- tai asennustéita. Se
vaatii vain sahkdliitinnan ja kytkennan paineilmaverkos-
toon. Taman jalkeen se on heti kéyttdvalmis.

Ruuvikompressori

Paineilmasailio

Jaahdytyskuivain

All inclusive -paineilma-asema pienessa tilassa

Kuva: SXC 8



SXC compact -sarja

Kaeser-laatua yksityiskohtia myoten

Roottoreissa SIGMA PROFIL

KAESERIn kehittdma roottorien SIGMA-profiili mahdollis-
taa perinteisiin profiileihin verrattuna noin 10—20 prosentin
energiansdaston ilman, etta tuotetun paineilman maara
muuttuu. TAma vaikuttaa oleellisesti laitteistokokonaisuu-
den erinomaiseen tehokkuuteen.

Huoltoystavillinen

Sintratusta polyeteenista valmistettu kevyt kotelo on vaivat-
tomasti irrotettavissa, minka jéalkeen kaikkiin huoltokohtei-
siin on helppo péaéasta késiksi. Elektronista lauhteenpois-
tinta voidaan valvoa ristikon 18pi. SXC-laitteistojen rakenne
on poikkeuksellisen huoltoystavallinen.
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Tehokkuuden keskiossa SIGMA CONTROL 2 -ohjaus

Laitteiston luotettavasta ja taloudellisesti optimoidusta
kaynnista huolehtii SIGMA CONTROL 2 -ohjaus ja sen
tehokas kaynnistys-pysaytyssaatd. Nayttd mahdollistaa
tehokkaan kommunikaation. Ohjaus myd&s valvoo jatkuvas-
ti laitteen kayntia.

M Poistoilma B Jaahdytysima

Tehokas jaahdytys

KAESER-kompressoreissa on jo usein toteutettu innovatii-
visia jAdhdytysratkaisuja. Tama péatee luonnollisesti myds
SXC-laitteistoihin: niihin on optimaalisen jaahdytyksen
takaamiseksi asennettu kolme tuuletinta. Yksi erilliselld
kayttdmoottorilla varustettu tuuletin jadhdyttaa luotettavasti
jaéhdytysoljyn.



Varustus

Laitteistokokonaisuus

Kayttévalmis, taysin automaattinen, tehokas danenvaimen-
nus, tarinanvaimennus, kaksoisseinaméainen PE-kuomu

Aénieristys
Aénieristyskotelo, tarinanvaimentimet, kaksinkertainen
tarindnvaimennus

Ruuviyksikko

Alkuperainen SIGMA PROFILilla varustettu yksivaiheinen
Kaeser-ruuviyksikkd, jossa roottorien optimaalisen jaédhdy-
tyksen takaava jaahdytysoéljyn ruiskutus

Sahkomoottori

Energiaa saastava moottori (IE3), saksalainen laatutuote,
IP 54, eristysluokka F lisdvarmuutena

Moniurahihnakaytto

Huoltovapaa hihna, ei vaadi kiristysta

liman ja jaahdytysdljyn kierto

Kennorakenteinen imuilmansuodatin; imuventtiilissa
takaiskutoiminto; pneumaattinen paineenpoistoventtiili;
jaahdytysoljysailio, erilleen sijoitettu 6ljynerotinsuodatin;
varoventtiili, minimipainetakaiskuventtiili, mikrosuodatin
jaahdytysoljykierrossa

Toiminta

Jadhdytys

limajaahdytys; erilliselld tuuletinmoottorilla varustettu alu-
miininen jaahdytysdljyn jadahdytin, toinen tuuletin moottorin
kayttdakselilla, automaattinen lammityskaynti (aktiivinen
vain kuormitusasteen ollessa erittain alhainen)

Paineilmasiilio

Sisépuolelta pinnoitettu, elektronisesti ohjattu lauhteen-
poisto

SIGMA CONTROL 2

Ohjaa ja valvoo tehokkaasti kokonaislaitteistoa. Erivariset
LEDit (vihred, keltainen, punainen) osoittavat kayntitilan;
selvakielinen nayttd, 30 valinnaista kayttokielta (myds
suomi), kuvakkein varustetut kalvonappaimet; tdysauto-
maattinen valvonta ja s&ato vakiovaihtoehtoina, liséksi laite
voidaan yhdistda Sigma Network -verkkoon tai se voi kdy-
dé Ethernet-liitdnnan kautta master-slave-viestintda verkon
toisen jarjestelman kanssa; selva valtuutus RFID-lukulait-
teen kautta, integroitu www-palvelin

Sahkokomponentit

Kytkentadkaappi IP 54; automaattinen t&htikolmio-kontakto-
riyhdistelmé (3 kW:sta alkaen); ylivirtalaukaisin, ohjausvir-
tamuuntaja

Jaahdytyskuivain

Jaloteraksiset levylammaénvaihtimet, integroitu lauhteen-
poistin, elektronisesti ohjattu lauhteenpoisto, eristetty
kylmaainepiiri

(1) limansuodatin
(2) Ruuviyksikko
(3) Kéayttémoottori IE3
(4)
(®)
(6)

4 Automaattinen hihnankiristys
5 Oljynerotinsailio

6 Jaahdytin

7) Paineilmasailio

(8) Lauhteenpoistin (ECO-DRAIN)
9) Jaahdytyskuivain

(10) Paineilman ulosvirtaus

(

11)  Saatoventiil

Tekniset tiedot

Kaytto- Koko laitteiston Maks. | Kéyttdmoottorin Mall Paine- | Jaahdytyskuivai- | Paineilma- Mitat Aénen- Massa
Malli paine tilavuusvirta  eri ylipaine nimellisteho | jddhdytys- = kaste- men paine-ero séilio LxSxK paine-
kayttopaineissa kuivain piste taso )
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg
75 0,34 8
SXC 3 2,2 CT4 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 68 285
10 0,26 1
75 0,45 8
SXC 4 10 0,36 1 3,0 CT4 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 285
13 0,26 15
75 0,60 8 CT8
SXC 6 10 0,48 1 4,0 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 290
CT4
13 0,37 15
75 0,80 8
CT8
SXC 8 10 0,67 1 55 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 300
13 0,54 15 CT4
*) Koko laitteiston tilavuusvirta ISO 1217: 2009, liite C/E, tulopaine 1 bar (abs), ilman ja jéahdytysilman tulolampétila +20 °C
**)  &anenpainetaso I1SO 2151 -standardin ja ISO 9614-2 -perusstandardin mukaisesti; toleranssi: + 3 dB (A)
Jidhdytyskuivaimen tekniset tiedot
Malli Jaahdytys- Paine- Kylméaaine Kylméaaine Kasvihuoneilmitta CO, - ekvivalentteina Hermeettinen
kuivaimen kastepiste Téyttomaara edistava potentiaali kylmé&ainepiiri
tehonotto
kw °C kg GWP t
CT4 0,18 3 R-513A 0,17 629 0,11 kylla
CT8 0,28 3 R-513A 0,24 629 0,15 kylla
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Enemmin paineilmaa vahemmalla energialla

Kotonaan kautta maailman

Maailmanlaajuisesti toimiva KAESER KOMPRESSOREN
on yksi suurimmista kompressorien valmistajista ja puhal-
lin- ja paineilmateknisten jarjestelmien toimittajista. Yritys
kuuluu myés Suomessa alan johtaviin toimijoihin.

Tytaryhtiét ja yhteistybkumppanit yli 140 maassa takaavat,
ettd asiakkaillamme on kayt6ssaan nykyaikaiset, tehokkaat
ja luotettavat paineilmalaitteistot ja puhaltimet.

Kokeneet paineilma-asiantuntijamme tarjoavat monipuo-
lista neuvontaa ja I6ytavat yksiléllisen ja energiatehokkaan
ratkaisun kaikkiin paineilman ja puhaltimien kayttékohtei-
siin. Globaali tietoverkkomme tuo asiantuntemuksemme
maailmanlaajuisesti kaikkien asiakkaiden ulottuville.

Vankan ammattitaidon omaava, maailmanlaajuisesti
verkottunut myynti- ja huolto-organisaatio takaa KAESER-
tuotteiden ja -palveluiden optimaalisen tehokkuuden seka
saatavuuden ja kaytettavyyden kaikkialla maailmassa.
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