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SM-sarja

Pitkaaikaista saastoa

Myds pienemmiltd kompressoreilta odotetaan toimintavarmuutta ja tehokkuutta. SM-ruuvikompressorit vastaavat erinomai-
sesti naihin odotuksiin. Ne eivéat vain tuota enemman paineilmaa vihemmalla energialla vaan tayttavat myés kaikki toiveet
monipuolisuudesta seka kayttaja-, huolto- ja ymparistdystavallisyydesta.

SMart on saavuttanut tason 6

Uuden SM-sarjan sisélla loistaa uusi, suuremman kier-
rostilavuuden omaava ja selvésti tehokkaampi SIGMA 06
-ruuviyksikko, jonka SIGMA-profiilia on kehitetty enti-
sestdén. Tdman ansiosta tehontarve pienenee jopa 13
prosenttia. Lisaksi tilavuusvirta on jopa 10 % suurempi.

Alhainen energiankulutus

Koneen taloudellisuus on luettavissa sen elinkaarikus-
tannuksista. Kompressorien kohdalla suurin yksittéinen
kustannustekija ovat energiakustannukset. Sen vuoksi
KAESER on SM-mallien kohdalla panostanut erityisesti nii-
den energiatehokkuuteen. Lahtékohdan télle luo optimoitu
ruuviyksikkd, jonka roottoreissa on energiaa saéstava
SIGMA PROFIL. Energiaa sdastavaa kayntia tehostavat
taman lisaksi IE4 Super Premium Efficiency -moottorit ja
IE3 Premium Efficiency -moottorit (SM 10, SM 16), SIGMA
CONTROL 2 -ohjaus, roottorien alhaiset kierrosluvut,
alhaisemmat sisaiset painehaviét seka jadhdytysjarjestel-
mé&, jonka tehokkuus perustuu tuulettimen aikaansaamaan
jaadhdytysilman kaksoisvirtaukseen.

Jopa

6%

hyddynnettavissa lampbna

Loppuun saakka harkittu rakenne

Uusien SM-mallien rakenne on kayttajaystavallinen ja
loppuun saakka harkittu. Vasemmanpuoleinen sivupaneeli
irtoaa muutamalla k&denliikkeelld ja tarjoaa ndkyman sel-
kedsti sijoitettuihin komponentteihin: kaikkiin huoltokohtei-
siin on helppo paéasta kasiksi. Suljettuna ollessaan tehok-
kaasti anieristetty kotelointi pitda huolen siita, ettd koneen
kayntidani pysyy miellyttdvan alhaisena. Koteloinnissa on
laitteiston tehokkaan jadhdytyksen varmistamiseksi nelja
erillistd imuaukkoa: laitteiston, moottorin ja kytkentékaa-
pin jaédhdytysilmalle kullekin yksi ja tdman liséksi erillinen
imuaukko kompressorin imuilmalle. Rakenteensa ansiosta
SM-kompressorit ovat myds todellisia tilansaastajia.

Moduulirakenteeseen perustuva laitteistokonsepti

SM-kompressoreista on perusversion liséksi saatavana
my®s integroidulla energiaa saastavalla jaahdytyskuivai-
mella varustettu versio sekd AIRCENTER-versio, joka
kompressorin ja jaédhdytyskuivaimen lisaksi pitad sisélldan
myds paineilmaséilion. T&méan moduulirakenteen ansiosta
laitteisto mukautuu mité erilaisimpien kéyttékohteiden tar-
peisiin. Malli SM 13 voidaan my&s varustaa portaattoman
tilavuusvirran sdadén mahdollistavalla taajuusmuuttajalla.

Miksi Iimmon talteenotto?

Oikeastaan kysymyksen pitaisi kuulua "Miksi ei?", sil-

1a jokainen ruuvikompressori muuttaa siihen johdetun
kayttdenergian 100-prosenttisesti lAmpdenergiaksi. Tasta
energiasta jopa 96 % voidaan hyédyntaa esimerkiksi 1am-
mityksessé. Primaarienergian tarve pienenee ja kokonais-
energiatase paranee huomattavasti.

Hiljainen ja tehokas,
vankkatekoinen ja luotettava

Kuva: SM 13



SM-sarja
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SIGMA-profiililla varustettu ruuviyksikko

Jokaisen SM-laitteiston ytimen muodostaa energiaa saas-
tavalla SIGMA-profiililla varustettu uusi ruuviyksikkd. Se on
virtausteknisesti optimoitu ja vaikuttaa oleellisesti siihen,
etta laitteistokokonaisuuksien ominaisteho saa aivan
uuden mittapuun.

Tulevaisuuden tekniikkaa: IE4-moottorit

KAESER-kompressoreihin on talla hetkella saatavissa
Super Premium Efficiency -luokan IE4-moottoreita (SM
13), jotka tehostavat taloudellisuutta ja energiatehokkuutta
entisestaan. Kompressorit SM 10 ja SM 16 on varustettu
vakiona Premium efficiency -kayttdmoottorieilla I1E3.

SIGMA CONTROL 2 -ohjaus

SIGMA CONTROL 2 ohjaa ja valvoo tehokkaasti komp-
ressorin kayntid. Sen nayttd ja RFID-lukija mahdollistavat
tehokkaan kommunikoinnin ja parantavat toimintavarmuut-
ta. Monikayttoiset liittimet lisdavat joustavuutta, ja SD- kort-
tipaikka helpottaa ohjauksen paivittamista.

k.

Tehokas jaahdytys

Jaahdytys perustuu kaksoisilmavirtauksen aikaansaavaan
tehokkaaseen tuulettimeen. Moottoria, jaahdytyséljyn ja
paineilman jaahdyttimia seka kytkentédkaappia jaahdyte-
taan erillisilla jaadhdytysilmavirroilla. Nain on saavutettu op-
timaalinen jaahdytys, alhainen paineilman poistumislam-
pdtila, hiljaisempi kdyntidani ja tehokkaampi ilmanpuristus.



SM T (SFC) -sarja

Lisana jaahdytyskuivain ja/tai nopeussaato

Energiaa sddstavalla kuivaimella varustettu SM

Paineilman jaahdytyskuivain on sijoitettu erilliseen koteloon.
Nain kuivain on suojattu kompressorin sateilylammolta,
mika parantaa sen toimintavarmuutta. Jaahdytyskuivaimen
katkaisutoiminto varmistaa energiaa séastavan kaynnin.

Entistakin hiljaisempi

Edistysta kaikessa hiljaisuudessa: uudenlainen jaahdytys-
ilmavirtaus mahdollistaa optimaalisen aanieristyksen ja en-
tistd paremman jadhdytyksen. Kayvan SM-kompressorin
vieressa voi vaivatta keskustella normaalilla puheééanella.

Optiona taajuusmuuttaja

Tietyissa kayttdkohteissa nopeusséatd voi olla tarkoituk-
senmukainen. Siksi SM 13 -mallista on saatavissa myds
nopeusséaadetty versio. Kompressorin kytkentdkaappiin
integroitu taajuusmuuttaja on termisesti erotettu (erillinen
tuuletin).

Huoltoystavillinen

Kaikki huoltoty6t voidaan suorittaa koneen samalta puo-
lelta. Kun vasemmanpuoleinen paneeli on irrotettu, ovat
kaikki huoltokohteet helposti kasilla.

Kuva: SM 13 T




Kuva: AIRCENTER 13

AIRCENTER

AIRCENTER

Tilaa saastava ja tehokas paineilma-asema

Kytkentda vaille valmis

T&ma kompakti pienoispaineilma-asema vaatii ainoastaan
kytkennan sahko- ja paineilmaverkkoon. Muita asennuksia
ei tarvita.

Huoltoystavillinen rakenne

Kun vasemmanpuoleinen paneeli on irrotettu, ovat kaikki
huoltokohteet helposti esilla. Jad&dhdytysoéljyn maéréa,
lauhteenpoistinta ja kayttéhihnan kireytta voidaan valvoa
nayttélasien avulla koneen ké@ynnin aikana.

Pitkdikainen paineilmasiilio
270 litran sailid on suunniteltu varta vasten AIRCENTER-

laitteistoja varten. Sailidt ovat seka sisa- etta ulkopuolelta
pinnoitettuja. Tama korroosiosuoja takaa pitkan kayttéian.

KAESER FILTER puhdistaa ilman

Erittéin alhaisen paine-eron ansiosta alkuperaiset
KAESER FILTER -suodattimet puhdistavat paineilman
tehokkaasti ISO 8573-1 -standardin mukaisia laatuluokkia
vastaavasti. Suodatinpanokset ovat nopeasti vaihdettavis-
sa. Suodattimista on saatavissa nelja eri suodatintasoa.
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Varustus

Laitteistokokonaisuus

Kayttévalmis, tdysin automaattinen, tehokkaasti &anieris-
tetty, tdrindvaimennettu, jauhepinnoitetut paneelit; soveltuu
+45 °C:n ympéristdlampétiloihin saakka.

Ruuviyksikko

Alkuperainen SIGMA-profiililla varustettu yksivaiheinen
KAESER-ruuviyksikkd, jossa roottorien optimaalisen jaah-
dytyksen takaava ja&hdytyséljyn ruiskutus.

Sahkomoottori

Super Premium Efficiency IE4 (SM 10/ SM 16: Premium
Efficieny IE3) saksalaiselta merkkivalmistajalta, IP 55.

liman ja jaahdytysoljyn kierto

Kennorakenteinen imusuodatin, pneumaattinen imu- ja
paineenpoistoventtiili, kolminkertaisesti erottava jaahdy-
tysOljyn erotusjérjestelma, varoventtiili, minimipainetakais-
kuventtiili, termostaattiventtiili ja jAdhdytyséljyn suodatin
jaéhdytysoljykierrossa, jadhdytyséljyn ja paineilman
yhdistelmajaahdytin.

Jadhdytyskuivain (T-versiossa)

Kastepisteen mittaus Pt100-anturilla vakiona; elektro-
nisesti taso-ohjattu, hairibkoskettimella varustettu lauh-
teenpoistin. Kylmakompressori, jossa energiaa sédastava
katkaisutoiminto; kytketty kompressorimoottorin kéyntiin
valmiustilassa. Vaihtoehtoisena valintana myos jatkuva
kaynti.

Sahkokomponentit

Kytkentakaappi IP 54; kytkentdkaapin ilmanvaihto, auto-
maattinen t&htikolmio-kontaktoriyhdistelm&; ylikuormitusre-
le, ohjausvirtamuuntaja.

SIGMA CONTROL 2

Erivariset LEDit (vihred, keltainen, punainen) osoittavat
kayntitilan; selvékielinen nayttd, yli 30 valinnaista kaytto-
kieltd (my6s suomi), kuvakkein varustetut kalvondppaimet;
tdysautomaattinen valvonta ja s&atd, vakiovaihtoehtoina

Dual-, Quadro- ja Vario-s&ato seka jatkuva kaynti. Liitan-
nat: Ethernet; lisdksi valinnaiset kommunikaatiomoduulit
seuraaville: Profibus, Modbus, Profinet ja DeviceNet. Kort-
tipaikka SD-muistikortille tietojen tallennusta ja paivityksia
varten. RFID-lukija ja www-palvelin.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Edelleen kehitetty adaptiivinen 3Daeed-g34t6 laskee
ennakoivasti lukuisia eri vaihtoehtoja valiten niistd energia-
tehokkaimman.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 mukauttaa kompressorien
tilavuusvirrat ja energiankulutuksen aina optimaalisesti
kulloinkin vallitsevaan ilmantarpeeseen. TAman opti-
moinnin mahdollistaa moniydinprosessorilla varustettu
teollisuus-PC yhdistettyna adaptiiviseen 3Davanced-g34t66n.
SIGMA NETWORK -vaylékonvertterien (SBU) avulla voi-
daan toteuttaa yksil6lliset toiveet. Vaylakonvertterit, jotka
voidaan varustaa digitaalisilla ja analogisilla tulo- ja 1&ht6-
moduuleilla ja/tai SIGMA NETWORK -porteilla, mahdollis-
tavat ongelmitta tilavuusvirran, painekastepisteen, tehon
tai hairidilmoitusten nayton.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 tallentaa pitkan aikavalin kayt-
tétiedot raportointia, valvontaa ja auditointeja sekd DIN EN
ISO 50001 -energianhallintajarjestelmaa varten.

(ks. oikealla sivulla oleva kaaviokuva; ote SIGMA AIR
MANAGER 4.0 -esitteesta)

Digitaalinen néyttélaite (esim. kannettava tietokone)

KAESER CONNECT

FIOMA AFTMAMADER 4.0
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Kommunikaatiomoduuli (esim. Modbus TCP)

SIGMA AIR MANAGER 4.0

KAESER SIGMA NETWORK

Erilaisia jalkikasittelykomponenttien
kytkentdmahdollisuuksia

‘ Turvatut tiedot -

Perinteisten kompressorien
kytkentdmahdollisuus

SIGMA NETWORK
PROFIBUS-Master

Ohjaus:

SIGMA CONTROL 2 SIGMA CONTROL

SIGMA CONTROL -ohjauksella varustettujen
kompressorien kytkentd; kytkenta Profibus-
verkossa toimiviin asemiin (korvaa SAM 1:n)

SIGMA CONTROL 2 -ohjauksella
varustettujen kompressorien kytkenté

turvattu kaynti!




Tekniset tiedot

Perusversio
Kayttopaine | Koko laitteiston tilavuusvirta 7| Maks. ylipaine Kéyttdmoottorin Mitat Paineilma- Aénenpaine- Massa
Malli eri kayttopaineissa nimellisteho LxSxK liitanta taso
bar m3/min bar kw mm dB(A) kg
75 0,94 8
SM10 10 0,78 1 55 630 x 790 x 1100 G4 62 220
13 0,60 15
75 1,32 8
SM13 10 1,08 1 75 630 x 790 x 1100 G4 65 240
13 0,85 15
75 1,62 8
SM 16 10 1,36 1 9,0 630 x 790 x 1100 G4 66 240
13 1,09 15
T - integroidulla jadhdytyskuivaimella varustettu versio (kylméaine R-513A)
Kayttopaine | Koko laitteiston tilavuusvirta 7 | Maks. ylipaine | Kéyttdmoottorin Malli Mitat Paineilma- Aénen- Massa
Malli eri kéyttopaineissa nimellisteho | Jaahdytyskuivain LxSxK liitant4 paine-
taso "
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg
75 0,94 8
SM10T 10 0,78 1 55 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G4 62 295
13 0,60 15
75 1,32 8
SM13T 10 1,08 1 75 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G% 65 315
13 0,85 15
75 1,62 8
SM16T 10 1,36 1 9,0 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G4 66 315
13 1,09 15
SFC - nopeussaddetylld kéytdlla varustettu versio
Kéyttopaine | Koko laitteiston tilavuusvirta ? | Maks. ylipaine Kéyttémoottorin Mitat Paineilma- Aanenpaine- Massa
Malli eri kéyttopaineissa nimellisteho LxSxK liitanta taso )
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg
75 0,39- 1,40 8
SM 13 SFC 10 0,40-1,19 11 75 630 x 790 x 1100 G, 67 250
13 0,42-0,95 15
T SFG - nopeussaddetylld kaytolla ja integroidulla jadhdytyskuivaimella varustettu versio
Kayttopaine | Koko laitteiston tilavuusvirta 7 | Maks. ylipaine | Kéyttdmoottorin Malli Mitat Paineilma- | Aanenpaine- = Massa
Malli eri kayttopaineissa nimellisteho | Ja&hdytyskuivain LxSxK liitanta taso )
bar m3¥min bar kW mm dB(A) kg
75 0,39-1,40 8
SM 13 T SFC 10 0,40-1,19 11 75 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G, 67 325
13 0,42 - 0,95 15
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AIRCENTER - jadhdytyskuivaimella ja paineilmasiiliolld varustettu versio

Kéyttopaine Koko laitteiston Maks. Kéyttdmoottorin Malli Séilion Mitat Paineilma- | Aénenpaine- | Massa
Malli tilavuusvirta ? eri ylipaine nimellisteho | Jaahdytyskuivain | tilavuus LxSxK liitanta taso )
kayttdpaineissa
bar m3/min bar kW | mm dB(A) kg
75 0,94 8
AIRCENTER 10 10 0,78 1 55 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G, 62 420
13 0,60 15
75 1,32 8
AIRCENTER 13 10 1,08 1 75 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G, 65 440
13 0,85 15
75 1,62 8
AIRCENTER 16 10 1,36 1 9,0 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G, 66 440
13 1,09 15
AIRGENTER - nopeussaédetylld kéytdlla varustettu versio
Kéyttépaine Koko laitteiston Maks. Kéyttémoottorin Malli Sailién Mitat Paineilma- | A4nenpaine- | Massa
Malli tilavuusvirta 9 eri ylipaine nimellisteho | Ja&hdytyskuivain | tilavuus LxSxK liitanta taso )
kayttdpaineissa
bar m3/min bar kW | mm dB(A) kg
75 0,39 - 1,40 8
AIRCENTER 13 SFC 10 0,40-1,19 1 75 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G4 62 450
13 0,42-0,95 15
*) Koko laitteiston tilavuusvirta 1ISO 1217: 2009, liite C/E, tulopaine 1 bar (abs), ilman ja jéahdytysilman tulolampétila +20 °C
**)  &énenpainetaso ISO 2151 -standardin ja ISO 9614-2 -perusstandardin mukaisesti; toleranssi: +3dB (A)
Integroidun jidhdytyskuivaimen tekniset tiedot
Malli Jaahdytys- Paine- Kylmaaine Kylm&aine Kasvihuoneilmiéta CO, - ekvivalentteina Hermeettinen
kuivaimen kastepiste Téyttomaara edistavé potentiaali kylmé&ainepiiri
tehonotto
KW °C kg GWP t
ABT 15 0,37 3 R-513A 0,35 629 0,22 kylla
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Enemman paineilmaa vahemmalla energialla

Kotonaan kautta maailman

Maailmanlaajuisesti toimiva KAESER KOMPRESSOREN
on yksi suurimmista kompressorien valmistajista ja puhal-
lin- ja paineilmateknisten jarjestelmien toimittajista. Yritys
kuuluu my6s Suomessa alan johtaviin toimijoihin.

Tytaryhtiot ja yhteistybkumppanit yli 140 maassa takaavat,
etta asiakkaillamme on kaytéssaan nykyaikaiset, tehokkaat
ja luotettavat paineilmalaitteistot ja puhaltimet.

Kokeneet paineilma-asiantuntijamme tarjoavat monipuo-
lista neuvontaa ja l6ytavat yksil6llisen ja energiatehokkaan
ratkaisun kaikkiin paineilman ja puhaltimien kayttékohtei-
siin. Globaali tietoverkkomme tuo asiantuntemuksemme
maailmanlaajuisesti kaikkien asiakkaiden ulottuville.

Vankan ammattitaidon omaava, maailmanlaajuisesti
verkottunut myynti- ja huolto-organisaatio takaa KAESER-
tuotteiden ja -palveluiden optimaalisen tehokkuuden seka
saatavuuden ja kaytettdvyyden kaikkialla maailmassa.

A | s=enm ERGE KAESER Kompressorit Oy

1SO 9001:2015

5 TS (T Tiilitie 18 — 01720 Vantaa — Puh. (09) 4132 0400

- ®
TOVRheinland

CERTIFIED | TS Séahkdposti: info.finland@kaeser.com — www.kaeser.com

P-651/24F|  Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetédan. .6/25




