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Sroubové kompresory

Rada SXC compact
S celosvétové uznavanym profilem SIGMA PROFIL®
Dodavané mnozstvi 0,26 az 0,80 m3/min, tlak 5,5 az 15 bar
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Rada SXC compact

Kompaktni kompletni reseni

Rada SXC — to jsou kompletni kompresorové stanice na nejmensim mozném prostoru: Nase heslo zni ,Pfipojit a pracovat,”
protoZe Sroubovy kompresor, kondenzacni susicka a vzdusnik tvofi spole¢né pod modernim krytem z rota¢né slinutého

polyetylenu s dvojitou sténou jednotku pfipravenou ke spusténi.

Energeticka efektivita, jednoducha Udrzba, dlouha Zivotnost a optimalni vzajemné sladéni v§ech soucasti umoznuje dlouho-
leté, spolehlivé a hospodarné vyuziti v dilnach a mensich vyrobnich zavodech.

Energeticka efektivita hned od zacatku

Kazda kompakini kompresorova stanice SXC disponuje
blokem Sroubového kompresoru s vysoce uc¢innym SIGMA
PROFILEM Sroubovych rotord pro dodavku vice stlacené-
ho vzduchu za méné energie.

Mnohostranné a prostoroveé tisporné

P¥i hnacich vykonech od 2,2 do 5,5 kW najdete vzdy ten
spravny typ pro pfislusné pouziti.

Ctyti modely SXC predvadsji sviij vykon na pouhych
0,62 metrech ¢tvereCnich, protoze maji Sifku jen 61,5 cm.

Tiche a ekologicke

S maximalni hladinou hluku 69 dB(A) jsou kompletni sta-
nice SXC vyslovené tiché. Diky integrované kondenzacni
susSi¢ce dodavaji suchy a Gisty stlaéeny vzduch. Odvadéc

kondenzatu s elektronickym fizenim vyskou hladiny odvadi

kondenzat ze vzdu$niku a kondenzacni susicky spolehlivé
a bez ztraty energie.

Uspora energie a disponibilita

Spolehlivy a ekonomicky optimalizovany provoz zafizeni
SXC ,All inclusive” zajistuje fizeni kompresoru SIGMA
CONTROL 2.

Chrani pred poskozenim korozi

Diky zabudované kondenzacni suSi¢ce dodava kompreso-
rova stanice vysokou kvalitu stlateného vzduchu a chrani
va$e néaradi a stroje pfed poskozenim korozi.

Pripojte zarizeni a pustte se do prace

Naklady na potrubi a instalaci nasich kompletnich systému
jsou velmi nizké. VSechno, co stanice potfebuije, je pfipo-
jeni k elektrické siti a siti stlaceného vzduchu. MizZete se
tedy ihned pustit do prace.

Sroubovy kompresor

Kondenzacni suSicka

Kompresorova stanice , All inclusive“
na nejmensim moznem prostoru

Obr.: SXC 8



Rada SXC compact

Kvalita KAESER az do nejmenSich detailii
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Rotory se SIGMA PROFILEM Jadro ucinnosti SIGMA CONTROL 2
Rotory se SIGMA PROFILEM vyvinuté spole¢nosti KAESER Spolehlivy a ekonomicky optimalizovany provoz zafizeni
KOMPRESSOREN potfebuji ve srovnani s béznymi profily zajistuje fizeni SIGMA CONTROL 2 s efektivni regulaci
pfi stejném dodavaném mnozstvi stlacéeného vzduchu o cca start-stop. Displej umozniuje efektivni komunikaci. Kromé
10 az 20 % méné energie. To vyznamne pfispiva k vynikajici toho neustale kontroluje zafizeni SXC.

efektivité celého zarizeni.
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B Chiadici vzduch

M Odpadni vzduch

Snadna iudrzba Ucinné chlazeni

Po odklopeni lehkého krytu skfiné z rotaéné sintrovaného Inovativni feSeni chlazeni jsou zvlastnim znakem kompre-
polyetylenu jsou vS§echna mista Udrzby dobfe dostupna. sorll KAESER. To samoziejmé plati i pro zafizeni SXC.
Elektronicky odvadéc kondenzatu Ize opticky kontrolovat Pro optimélni chlazeni jsou nainstalovany tfi ventilatory.
pfes miizku. Konstrukce zafizeni SXC umoznuje extrémné Ventilator se samostatnym hnacim motorem spolehliveé

snadnou Udrzbu. chladi kapalinu.



Vybaveni

Celkové zarizeni

pfipravené k provozu, piné automatické, specialné hlukovée
tlumené, izolované od vibraci, kryt z dvousténného rotac-
né slinutého polyetylenu

Zvukova izolace

protihlukovy kryt, kovové protivibracni prvky, dvojita izolace
vibraci

Blok kompresoru

jednostupriovy se vstfikovanim chladici kapaliny (oleje)
pro optimalni chlazeni rotord, originalni blok Sroubového
kompresoru spole¢nosti KAESER se SIGMA PROFILEM

Elektromotor

energeticky Usporny motor (IE3), kvalitni némecky vyro-
bek, IP 54, ISO F jako dodate¢na rezerva

Pohon klinovym zehrovanym remenem

bezudrzbovy pruzny femen; dalSi dopinani neni nutné

Okruh chladici kapaliny a vzduchovy okruh

filtr suchého vzduchu s vostinovou strukturou; sani se
zpétnou klapkou; pneumaticky odvzdusSnovaci ventil; za-
sobni nadrz chladici kapaliny s trojnasobnym odlu¢ovacim
systémem; pojistny ventil, zpétny ventil minimalniho tlaku,
mikrofiltr v okruhu chladici kapaliny

Princip cinnosti

Chlazeni

chlazeni vzduchem; hlinikovy chladi¢ na chladici tekutinu
s oddelenym motorem ventilatoru, druhy ventilator na hna-
ci motorové hfideli, automaticka regulace chodu zahfatého
motoru (aktivni pouze pfi velmi nizkém zatizeni)

Vzdusnik

s vnitfnim povrstvenim, odvadéc¢ kondenzatu fizeny elek-
tronicky

SIGMA CONTROL 2

predstavuje efektivni fizeni a kontrolu celého zafizeni.
LED v barvach semaforu pro signalizaci provozniho stavu;
displej s nekddovanym textem, vybér z 30 jazyku veé. CZ,
piktogramova tla¢itka Soft-Touch, standardné piné auto-
matizovana kontrola a regulace; dodate¢né Ize zafizeni
pfipojit k siti Sigma Network nebo pfes ethernet prostfed-
nictvim komunikace Master-Slave s dal§im zafizenim;
jasna autorizace prostfednictvim cteCky RFID, operacni
pamét, integrovany webovy server

Elektrické komponenty

spinaci skfin IP 54; automaticka stykaGova kombinace
hvézda-trojuhelnik (od 3 kW); nadproudovy vypinag; fidici
transformator

K d cni "'k

s vymeéniky tepla z uslechtilé oceli, integrovanym odlu-
¢ovacem kondenzatu, elektronicky fizenym odvadécem
kondenzatu, izolovanym chladicim okruhem

1 Vzduchovy filtr

(1)

(2) Blok kompresoru
(3) Hnaci motor IE3
(4) Automatické napinani fement
(5) Nadoba odlu¢ovace kapaliny (oleje)
(6) Chladi¢

(7) Vzdusnik

(8) Odvadéc kondenzatu (ECO-DRAIN)
9) Kondenzacni susicka

(10) Vystup stlateného vzduchu
(

11) Regulagni ventil

Technicke udaje

Provozni | Doddvané mnozstvi Max. | Jmenovity vykon | Model Tlakovy | Diferenénitlak | Vzdunik Rozméry Hladina | Hmotnost
Model pretlak celé zafizeni pfi pretlak | hnaciho motoru kondenzaéni,  rosny kondenzacni §xhl.xv akustického
provoznim pretlaku susicky bod susicky tlaku
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg
75 0,34 8
SXC3 2,2 CT4 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 68 285
10 0,26 1
75 0,45 8
SXC 4 10 0,36 1 3,0 CT4 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 285
13 0,26 15
75 0,60 8 CT8
SXC 6 10 0,48 1 4,0 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 290
CT4
13 0,37 15
75 0,80 8
CT8
SXC 8 10 0,67 1 55 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 300
13 0,54 15 CT4
*) Jmenovité doddvané mnoZstvi celého zafizeni podle normy ISO 1217: 2009, pfiloha C/E, saci tlak 1 bar (a), chladici teplota a teplota nasavaného vzduchu + 20 °C
**) Hladina akustického tlaku podle normy ISO 2151 a zakladni normy I1SO 9614-2, tolerance: +3 dB (A)
Technicka data pro kondenzacni susSicku
Model Pfikon Tlakovy Chladici prostfedek | Chladici prostfedek Potencial Ekvivalent Hermeticky
kondenzaéni rosny bod Plnici mnoZstvi globalniho Co, chladici kruh
susicky oteplovani
kw °C kg GWP t
CT4 0,18 3 R-513A 0,17 629 0,11 ano
CT8 0,28 3 R-513A 0,24 629 0,15 ano
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Vice stlaceného vzduchu s mensi spotrebou energie

Doma na celem svete

Jako jeden z nejvétSich svétovych vyrobcd kompresor

a dodavatel dmychadel a systému se stlaéenym vzduchem
je spole¢nost KAESER KOMPRESSOREN pfitomna na
celém svéte:

Ve vice nez 140 zemich zaruCuji dcefiné a partnerské firmy,
aby mohli uzivatelé vyuzivat vysoce moderni, efektivni
a spolehliva zafizeni stlaceného vzduchu a dmychadla.

ZkuSeni odborni poradci a inZenyfi nabizeji komplexni
poradenstvi a vyvijeji individualni, energeticky G¢inna feSeni
pro vSechny oblasti pouziti stlaceného vzduchu a dmycha-
del. Globalni pocitacova sit mezinarodni skupiny KAESER
umoznuije pfistup v§em zakaznikiim z celého svéta k know-
-how tohoto dodavatele systému.

Vysoce kvalifikovana, siti globalné propojena prodejni

a servisni organizace celosvétove zajistuje nejen optimalni
efektivitu, ale také nejvyssi dostupnost vSech vyrobkl a slu-
zeb spolecnosti KAESER.
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