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KAESER-hl®ser

Kompressor- og hleserproducent med globalt renommeé

I 1919 grundlagde Carl Kaeser sen. en maskinfabrik i Coburg. Den afggrende haendelse pa vejen til en af de farende kom-
pressorproducenter fandt sted i 1948, hvor den farste KAESER-stempelkompressor forlod fabrikken i Coburg. Udviklingen
af skruekompressoren med den energibesparende SIGMA PROFIL farte i begyndelsen af 70'erne til, at virksomheden blev

trykluftsystemudbyder med globalt renommé.

Fabrikken i Gera

| 1991 overtog KAESER Geraer Kompressoren-werke, en
virksomhed med over 100 ars tradition for konstruktion og
fremstilling af kompressorer og kapselblaesere. | Thirin-
gen begyndte man i 1993 at fremstille de nyudviklede
OMEGA-kapselbleesere, som KAESER i dag eksporte-
rer sammen med tilpasset tilbeher til behovsorienteret

luftbehandling til naesten alle lande i verden. Pa fabrikken

i Gera producerer de ca. 300 medarbejdere i gjeblikket
kapsel- og skruebleesere samt trykluftkaletarrere pa et
areal p& mere end 60.000 m2. Topmoderne netveerksteknik
forbinder hele KAESER-firmagruppen globalt.
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Vandforvaltning Transportbranchen Breenderluftforsyning Bulktransport Maritime anvendelser

@konomisk og oliefri transport af gasser, pneumatisk transport af bulkvarer, behandling af drikke- og spildevand (retur-
skylning af filtre, ventilation af bundfaeldningsbassiner), homogenisering af vaesker, Iufttilfarsel til fyringsanlaeg og, og,
og ... — KAESER-blaesere er lige sa alsidige som de mulige anvendelser af dem.



Funktionsmade for KAESER-kapselblasere

Trykforagelsens forlgb — billederne viser tvaersnittet gennem transportrummet i KAESER-kapsel-bleeserblokken OMEGA.

Indsugning Forogelse af tryk

Isokor komprimeringsproces - oliefri

Nar den indsugede luft strammer gennem kapselbleese-
rens transportkammer, forbliver dens volumen konstant
(isokor).

Komprimeringen udferes uden for kompressorblokken ved
at akkumulere luftmassen i den efterfalgende proces.
Denne ,adaptive” komprimering skaber altid kun s& meget
tryk, som der indstilles som falge af processen. Det gor
kapselbleesere seerligt velegnede til anvendelser med
relativt hagje tomgangsandele (f.eks. pneumatisk transport)
og/eller med et kraftigt varierende tryk.

Fig.: OMEGA-blok

Udblaesning af luft Arbejdskammer helt tomt

Tallene svarer til punkterne i tryk-volumen-
diagrammet.

1) Indsugning og indeslutning af atmosfeerisk
luft (venstre rotor).

2) Transport i retning af tryksiden, fra en omdrejnings-
vinkel pa 120° starter trykforggelsen ved hjeelp af
forindstrgmning af luft, der allerede er komprimeret.

3) Trykforggelse i transportkammer afsluttet, udblaesning
begynder.

4) Transporteret luftmasse bleest ud i proces.

(" )

Tryk (P)

Volumen (V)

Termodynamisk energiforbrug

Tryk-volumen-diagrammet (P-V-diagram)
viser den energi, der er tilfort til komprime-
ringen, eller komprimeringsarbejdet ved
hjeelp af det bla areal, der er opspaendt
mellem punkterne 1 til 4.

Funktionsmade for KAESER-skruebl®sere

Trykforagelsens forlgb — billederne viser et volumen, der er indesluttet i skruegangen, set fra tryksiden mod rotorparret i

skrueblaeserblokken SIGMA-B.

Indeslutning af indsugningsluften Reduktion af volumen

Isentropisk komprimeringsproces - oliefri

Nar den indsugede luft strammer gennem skruekom-
pressorblokken, forbliver luftens entropi stort set konstant
(isentropisk).

Komprimeringen udferes i blokken: Volumen reduceres
kontinuerligt indtil udgangen og blaeses ud mod tryk — det
lavere komprimeringsarbejde for den samme luftmaengde
farer til mindre energiforbrug. Skrueblaesere er ideelle til
anvendelser med mere konstant trykbehov og hgj drifts-
ydelse som f.eks. ventilation af bundfeeldningsbassiner,
flotation etc.

Fig.: SIGMA-blok

Udbleesning pa tryksiden Arbejdskammer helt tomt

Tallene svarer til punkterne i tryk-volumen-diagrammet.

1) Indsugning og indeslutning af atmosfeerisk luft.
2) Transport i retning af tryksiden til udgangen.
3) Trykforagelse ved hjeelp af volumenreduktion.
4) Udblaesning af komprimeret luft.

Tryk (P)

Volumen (V)

Termodynamisk energiforbrug

[ Energibesparelser

Tryk-volumen-diagrammet (P-V-diagram)
viser komprimeringsarbejdet, der er propor-
tionalt med den forbrugte energi, ved hjeelp
af det bla areal, der er opspeendt mellem
punkterne 1 til 4.

Det orange omrade viser energibespa-
relsen, der er mulig med en skruebleeser,
sammenlignet med en traditionel kapsel-
blaeser (roots-blaeser), s leenge der ikke
forekommer en overkomprimering.




Tabs- og vedligeholdelsesfrit drevkoncept

| serierne CBS til GBS overfgres drivkraften fra motor il
blaeserblok med en integreret transmissionsudveksling.
For omdrejningstallene, der geelder for denne effekt- og
storrelsesklasse, har denne Igsning vist sig at veere opti-
mal i forbindelse med virkningsgrad, palidelighed og lang
levetid. | serien HBS foregar drevet direkte 1:1.

Omfattende sensorsystem

Sensorer og kontakter overvager konstant vaerdierne for
tryk, temperatur, omdrejningstal, olieniveau og filtertil-
stand. Dette sikrer en palidelig bleeserdrift og muligger
fiernovervagning og visualisering af driftstilstandene.

Skrueblesere - effektivitet takket
vere SIGMA PROFIL®

KAESER-skrueblzeserblokken med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL, der blev
udviklet pa virksomhedens eget forsknings- og udviklingscentrum, har op til 35 procent
hgjere virkningsgrad sammenlignet med andre kompressorkonstruktioner.

Et meget bredere reguleringsomrade og samtidig en naesten konstant specifik ydelse
karakteriserer den hgjeffektive blaeserblok.

Ud over effektiviteten var lang levetid ogsa et vigtigt udviklingsmal. High-tech-lejer og
ikke-eksisterende ekstraaggregater minimerer energiforbruget — og eger palideligheden.

Tekniske data:

Serie CBS, DBS, EBS,
FBS, GBS, HBS

4,5 til 160 m3/min
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Palideligt taet

Glideringspakningen pa drejegennemfgringen pa skrue-
blaeserblokkens drivaksel har leenge veeret brugt pa
KAESER-skrueblaesere, er vedligeholdelsesfri og teetner
ogsa palideligt i stavede og varme omgivelser.

Brugbar volumenstrgm:

Trykdifference:
- Overtryk op til 1100 mbar
- Undertryk ned til 550 mbar

Garanterede ydelsesdata

For at projekterede besparelser ogsa opnas under driften,
fastlaegger KAESER det effektive samlede effektforbrug
samt den anvendelige volumenstrgm i henhold til ISO
1217, bilag C og E med de herfor geeldende snzevre
tolerancer.

Robuste lejer

Fire robuste cylindriske rullelejer optager alle radiale
kreefter 100 procent, hvilket sikrer skruebleeserblokken
lang levetid. Rullelegemerne kerer i high-tech-holdere,
som sikrer optimal smering ved alle hastigheder. En ekstra
olietryksmaring er ikke ngdvendig.



Skruehl®sere
Serie GBS til HBS
Versionerne SFC, STC

Efter tilslutning til stram- og trykluftnettet er alle
KAESER-skrueblaesere klar til drift med det samme.

Komplette, certificerede maskiner fra systemleverandgren
sparer objektivt penge og tid og sikrer sikker drift i mange
ar, da skrueblaesernes innovative, pladsbesparende kon-
cept forener bade det komplette elektriske system og den
enkle opstilling i gamle blaeserstationer. Pafyldning af olie,
pasaetning af drivremmen, justering af motoren, anskaffel-
se og programmering af passende frekvensomformer og
tilslutning af ledninger iht. EMC, udarbejdelse af stramske-
maer, godkendelse iht. CE og EMC ... — alt det er ikke
laengere ngdvendigt.

Version SFC:

Variabelt omdrejningstal med frekvensomformer, i
effektomradet 7,5 til 110 kW med slipfri synkron-reluktans-
motorer.

Version STC:
Med Y-A-starter og motorer i effektivitetsklasse IE4.

SIGMA CONTROL 3L

SIGMA CONTROL styring

Overskuelig visning af komponenter og komponentgrup-
per med live-veerdier i realtid. Intuitive symboler viser den
aktuelle sundhedstilstand, detaljerede visninger og indstil-
linger, som kan abnes med et enkelt klik. Det fremhaevede
luft- og oliekredslgb giver en praecis oversigt samt kontrol.
Ved svigt af styreteknikken skifter ventilatoren automatisk
til intern drift eller kan fortsat kares manuelt — for sikker
trykluftforsyning.

Komplet systemovervagning

| kompressorblokken er der integreret sensorer til over-
vagning af olieniveau og temperatur. Den konstruktive
udformning af oliekammeret sikrer en palidelig maling af
olieniveauet i alle driftsfaser.

Kelig indsugningsluft

Kaleluft til motoren og procesluft indsuges separat udefra.

Det ager effektiviteten og giver mere anvendelig luftmas-
sestrom ved samme effekt. Blaeserne er allerede som
standard komplet funktionsdygtige indtil +45 °C.

Specifik Yydeevne {kW/m3/n1in)

; K
4 Onventione| regulering af omdrejningstajiet
Effekti
iv KAESER-reguler/ng af omdrejningstajje \
Kapacitet (ma/min)

Optimeret specifik ydelse

Det moderate maksimale omdrejningstal, den meget teette
skrueprofil og den specifikke ydelses neesten konstante
forlgb over det store reguleringsomrade ved omdrej-
ningstalregulering medfarer store energibesparelser i alle
driftspunkter.
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Robust OMEGA-hlzserblok

Tryk op til 1000 mbar(U), komprimeringssluttemperaturer
op til maks. 160 °C, bredt reguleringsomrade ved drift
med variabelt omdrejningstal, rotorafbalancering Q 2,5
som ved turbinehjul for roligere drift, leengere levetid og
mindre vedligeholdelse karakteriserer OMEGA-bleeser-
blokken.

Lejer med lang levetid

Cylinderrullelejer absorberer 100 % de konstant skiftende
luftkreefter, der pavirker rullerne radialt, uden den gennem-
fiedring, der forekommer ved skra kuglelejer. Cylinderrul-
lelejerne opnéar samtidig den tidobbelte levetid ved samme
belastning.

Pracis produktion/synkronisering

KAESER-blaeserblokke med synkronhjul med lige fortan-
ding (kvalitet 5f 21, minimalt slar) opnar hgj kapacitetsgrad
takket veere sma spaltemal. Den lige fortanding uden
aksiale kreefter gor det muligt at anvende robuste cylinder-
rullelejer.

Kapselblasere - luft
med tryk pa en knap

Den saerlige OMEGA-profil i de trevingede rotationsstemp-
ler giver disse blaesere den hgjst mulige energieffektivitet.
Disse anlaegs holdbare, palidelige robusthed er legenda-
risk.

Grundlagene for dette blev allerede lagt ved konstruktio-
nen, for eksempel med synkroniseringsgearet med lige
fortanding, de cylindriske rullelejer med hgj belastningsev-
ne og de yderst preecist afbalancerede rotorer.

Tekniske data for den fuldstendigt
tilslutningsklare version:

Brugbar volumenstram:
1,5 til 72 m3/min

Trykdifference:
- Overtryk op til 1000 mbar

- Undertryk ned til 500 mbar

Stabhile rotorer

Den uszedvanligt hgje afbalanceringskvalitet pa Q 2,5

pa de stabile rotorer, der er fremstillet sammen med
akselenderne i ét stykke, garanterer lav vibration og rolig
drift. Rotorspidser med integrerede taetningslister gor
blaeserblokken vaesentligt mere modstandsdygtig over for
stavpartikler og termisk overbelastning.

11



Fuldstendigt tilslutningsklare kapselblasere
Serie BBC-FBGC version OFG/STC

De tilslutningsklare COMPACT-blaesere med OMEGA PROFIL er ikke kun meget péalidelige og energieffektive.
De er komplet udstyret med sensorer, stjerne-trekant-starter (eller frekvensomformer), CE- og EMC-maerke og reducerer
allerede ved planlaegning, konstruktion, certificering, dokumentation og idriftseettelse arbejde og omkostninger betydeligt.

START CONTROL (STC)

Udfarelsen med integreret Y-A-starter og drift ved konstant
omdrejningstal er udstyret med kontaktorteknik af haj
kvalitet, overstremsudlgser og faseovervagning. SIGMA
CONTROL og sikker ngdstopteknik ger anlaegget komplet.

Plug-and-play

De tilslutningsklare bleesere leveres komplet med senso-
rer, STC/OFC, SIGMA CONTROL og ngdstopknap, med
pafyldt olie og certificeret. Det reducerer arbejde og om-

kostninger ved planleegning, konstruktion, dokumentation
og idriftseettelse.

Omdrejningstalregulering (OFC)

Med OMEGA FREQUENCY CONTROL-frekvensomformer
kan blaeserens kapacitet tilpasses variabelt til det aktuelle
behov ved hjeelp af omdrejningstalstyring. Fra fabrikken er
alt programmeret og indstillet til gjeblikkelig idriftseettelse.

Hele anlegget EMC-testet og -certificeret

Af hensyn til en problemfri integration i alle driftsomgi-
velser er den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) for
alle anvendte komponenter og hele anlaegget selvfalgelig
testet og certificeret i henhold til alle aktuelt geeldende
direktiver.
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Intern bleeserstyring SIGMA CONTROL

SIGMA CONTROL

Smart, fremtidssikret og effektiv — den integrerede bleeser-
styring SIGMA CONTROL er fremtiden inden for moderne
trykluftsystemer. Med det innovative platformskoncept til
hard- og software saetter KAESER standarden inden for
styring af stationzere bleesere.

Det oger energieffektiviteten og driftssikkerheden samt let-
ter betjeningen. Touch-displayet giver mulighed for intuitiv
styring med fingerspidsen. Tydelige visualiseringer giver til
enhver tid optimalt overblik over maskintilstande, driftsdata
og vedligeholdelsesoplysninger. Takket vaere den hurtige
navigation kommer du direkte til de vigtigste funktioner
uden at skulle scrolle eller sage leenge.

Fremtidssikring

Modulzer arkitektur med universelle og konfigurerbare
loT-greenseflader muligger fleksibel tilpasning til nye behov
og teknologier.

Maksimal palidelighed

Smart vedligeholdelsesplanleegning, tidlig registrering
af afvigelser i driften og detaljerede statusmeddelelser
sarger for sikker og afbrydelsesfri drift.

SIGMA CONTROL 3 L

= | 0.455 bar 25.1
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Maksimal kontrol med KAESER Gonnect

Med vores app "KAESER Connect" kan du holde gje med
din blaeser nar som helst og hvor som helst. Alle veerdier
vises i realtid, sa du altid er informeret om den aktuelle
status for dit trykluftsystem.

Takket veere push-beskeder er du altid ajour med det
samme: Vigtige opdateringer, ydelsesdata, vedligeholdel-
sesteeller og maskintilstande kommer direkte pa din mobile
slutenhed. Du far endnu mere transparens takket veere
den detaljerede maskinrapport, som du hurtigt og uden
problemer far pa din smartphone eller via e-mail. Pa den
made styrer du dit trykluftsystem effektivt, komfortabelt og
med maksimal sikkerhed — uanset hvor du befinder dig.

Hgjere effektivitet

Med intelligent styring seenkes energiforbruget for dit tryk-
luftsystem betydeligt.

Omfattende kompatibilitet

Passer til alle KAESER-bleesere — bade nye og eldre
modeller.

Trykluftstyringssystem SIGMA AIR MANAGER 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Adaptiv, effektiv og forbundet — med SIGMA AIR
MANAGER 4.0 far behovsorienteret trykluftstyring et nyt
navn. Master-styringen koordinerer driften af flere bleesere
med useaedvanlig hgj effektivitet. Den patenterede simula-
tionsbaserede optimeringsproces beregner ved hjeelp af
trykluftforbrugsmeansteret i fortiden behovet i fremtiden.
Alle komponenterne i trykluftstationen er indbyrdes forbun-
det via det sikre KAESER SIGMA NETWORK, og det giver
mulighed for savel omfattende monitorering og energisty-
ring som forudseende service.

SIGMA AIRMANAGER 4.0
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Serie BBG-HBC

Brugbar volumenstrgm:
0,59 til 93 m3/min

Differenstryk:
- Overtryk op til 1000 mbar
- Undertryk ned til 500 mbar

Kapselbleseraggregater til anlegsintegration

Jkonomisk, stille, robust og alsidig — uanset om det drejer sig om bulktransportanlaeg eller positionsstabilisering pa skibe:
KAESER-blaeseraggregater giver et trovaerdigt indtryk pa ethvert monteringssted overalt i verden.
Derfor er de ogsa globalt anerkendt blandt alle brugere.

IE3- og IE4-energisparemotorer

De palidelige drivmotorer i alle blaeseraggregater fra
KAESER opfylder hhv. effektivitetsklasserne IE3 (Premi-
um Efficiency) og IE4 (Super Premium Efficiency). Takket
veere deres hgje virkningsgrader bidrager de betydeligt il
forggelsen af den samlede energieffektivitet.

FUT U

Pulserings- og stgjsvag

Ud over maskinstgj kraever transportluftstrammen, hvis vi-
brationer kan forarsage stgj i rgrledninger, malrettede lyd-

isoleringsforanstaltninger. Tryklyddaempere, der virker over
et bredt frekvensomrade, reducerer stgjende pulseringer i

transportluftstrammen effektivt ved KAESER-blaesere.

Sensorsystem

Mange sensorer og kontakter til overvagning af trykveer-
dier, temperaturer, omdrejningstal, olieniveauer og filtre
sikrer palidelig og skonomisk bleeserdrift og muligger
fiernovervagning af aggregaterne.

Automatisk remspnding

Vippeopheaenget til motor med speendefjeder sarger
uafheengigt af motorens vaegt automatisk for en praecis
kileremsspaending og dermed konstant for en bedst mulig
transmissionsvirkningsgrad. Det reducerer vedligeholdel-
ses- 0g energiomkostningerne.

17
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Blasere i topklasse

Serie HB-PI - stor og alsidig

Hvor der sparges om store leveringsmaengder og hgj tilgeengelighed — som for ek-
sempel i store vandveerker eller pa kraftveerksomradet — er KAESER-kapselblaeserne i

serien HB-PI p& hjemmebane.

De er fleksible, robuste og palidelige, og i forbindelse med den hurtige KAESER-service

er konstant drift uden afbrydelser altid sikret.

Tekniske specifikationer:

Serie HB-PI
Brugbar volumenstrgm:
55 til 160 m3/min

Trykdifference:

- Overtryk op til 1000 mbar
- Undertryk ned til 500 mbar

Energibesparende IE3-motorer

De palidelige drivmotorer i alle KAESER-bleeseraggregater
opfylder effektivitetsklasse IE3 (Premium Efficiency, isole-
ringsklasse F, beskyttelsesgrad IP55). Efter anske kan der
ogsa anvendes mellemspaendingsmotorer.

Fleksibel tilslutning til ekstern koblingsteknik

Aggregaterne i serien HB-PI er projektspecifikt forberedt

til tilslutning til koblingsteknikken pé anleegssiden — enten
til drift med en ekstern frekvensomformer eller til fast om-
drejningstal. Derudover kan der fas udfarelser til mellem-
spaending.
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Palideligt remdrev

Vippeopheenget til motoren og speendefjederen sarger al-
tid automatisk for praecis kileremspaending og dermed den
bedst mulige transmissionsvirkningsgrad. Det reducerer
sliddet og forager sikkerheden.

Gennemtankt keleluftfgring

Kaleluftindgangen direkte pa drivmotoren og indsugningen
af procesluften udefra sikrer bedst mulig keling og en hgj
virkningsgrad ogsa ved kraftig belastning.

19
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Kompressorhjul

Kompressorhjulet er fremstillet af et stykke legeret luft-
fartsaluminium med hgj styrke. Dets lille masse ger hurtig
acceleration eller deceleration nemmere, hvilket medfgrer
en meget dynamisk reguleringsadfaerd. | forbindelse med
det patenterede kabinetdesign giver det et stort regule-
ringsomrade — med meget hgj effektivitet.

Il

Magnetleje

Af hensyn til maksimal tilgaengelighed for anleegget er
magnetlejerne komplet vedligeholdelses- og oliefri. Takket
veere den integrerede stramsvigtssikring er en ngdstrams-
eller batteribuffer ikke ngdvendig. Den smarte styring
registrerer ubalance og belastningsstad med det samme
og udligner dem.

Tekniske data:

Spaltergrsmotor

Ved spaltergrsmotoren er rotor og stator adskilt af et spal-
terar. Det gor en absolut hermetisk taetning mulig. Urenhe-
der i de falsomme omrader undgas dermed sikkert.

Magnetiejrede turhoblasere -
procesluftens mester

Energieffektive, driftssikre og fleksible under driften — turboblaeserne PillAerator fra
KAESER er kompakte enheder, som er udviklet malrettet til ventilationsprocesser. Den
bergrings- og smaremiddelfri magnetlejring arbejder fuldstaendigt slidfrit. Derved er det
ikke nadvendigt at skifte olie og lejer.

Turboblzeserne anvendes overalt, hvor der er brug for procesluft i lavtryksomradet — i
forbindelse med spildevandsbehandling, aerob fermentering eller afsvovling af raggas.

Volumenstrgm: Op til 267 m3/min
Trykdifference: 0,3 til 1,3 bar

Kelingen ved hjeelp af et internt vandkredsleb sgrger for
optimale driftsbetingelser. Ud over at opna konstante tem-
peraturer pa motoren og frekvensomformeren gar den en
hermetisk adskillelse af kontrolkabinettet mulig. Bortlednin-
gen af al overskudsvarmen til kelevandet gor omfattende
returluftkanaler overfladige.
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Alt fra en producent:
Holistiske lesninger
fra systemudhyderen

En virksomheds blaeserluftforsyning er mere end summen af de pakraevede
anlaeg. Som virksomhed for tryk- og blaeserluftsystemer tiloyder KAESER
KOMPRESSOREN mere end kun maskinerne.

Fra behovsanalysen til bleeserstationen, der er perfekt integreret i driften, og den
livslange sikring af tilgeengeligheden med den hurtige KAESER AIR SERVICE:
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Nejagtig hehovsundersggelse (ADA) Service - glohalt og hurtigt Detaljeret og fagligt korrekt planizgning For optimalt indeklima
Hvis bl.ae“serluftbehovet er kendt pr?e (.;ISt e.”ef ,,.A|r Demand Da maskujer af den hojeste kvalitet heller ikke klarer sig Fagfolk fra KAESER planlaegger hver blaeserluftforsyning i Det harer ogsa til et holistisk perspektiv pa bleeserinstalla-
Analysis” (ADA), finder vores specialister individuelle, uden vedligeholdelse, sgrger KAESER AIR SERVICE for . o . ] . I
skraeddersvede lasninger med den haiest mulige effektivi- konstant blzsertilgzenaeliahed med specielt uddannede overensstemmelse med dine behov. Det omfatter naturlig tionen: Ekspertise og komponenter fra KAESER til klima

. y . 9 J . 9 B . : 9 g. g P . vis ogsa planleegning af rumventilationen og rarfgringen. tisering af bleeserstationer: Konstant kalig indsugningsluft
tet og tilgeengelighed med ,KAESER-energisparesystem serviceteknikere og hurtig reservedelslogistik med korte Det betyder sikkerhed for brugere og projektplanizsggere ager kompressorernes virkningsgrad og sparer dermed
(KESS). veje i hele verden. ’

energi.



Tilhehgr til KAESER-bhl®sere
til mange forskellige
anvendelsesomrader

Forskellige anvendelser kreever ofte en specifik bleeserluftkvalitet: Der findes
f.eks. varmefalsomt styrtegods eller materialer, der klaeber sammen ved for hgj
luftfugtighed. Urenheder i arbejdsluften, der f.eks. skyldes partikler i omgivelses-
luften, er ogsa uanskede.

Til disse og mange andre tilfaelde tilbyder KAESER ikke kun et stort udvalg af
koler-, tarrer- og filtermodeller, men har som fgrende systemudbyder ogsa om-
fattende erfaring i at tilpasse alle luftgenererings- og behandlingskomponenter
optimalt til hinanden.

Med SIGMA AIR MANAGER 4.0 kan kapaciteten for hver bleeserstation tilpasses
meget energieffektivt til det pageeldende luftbehov.

SIGMA AIRMANAGER 4.0

0.45 bar

Koordinering

Trykluftmanagementsystemet SIGMA AIR MANAGER 4.0 koordinerer afhzen-
gigt af udfgrelsen 4, 8 eller 16 blaeseres arbejde pa én station og sgrger for en
ensartet udnyttelse ved hgj energieffektivitet.

Varmegenvinding

Med varmeveksleren, der kan
integreres i procesledninger, er det
ogsa muligt at nedkele procesluften
kraftigt ved hgje omgivelsestempe-
raturer. Det genererede varme vand
kan anvendes.

Den gkonomiske efterkaler af typen
ACA opnér en temperatursaenkning
til 30 °C ved 20 °C omgivelses-
temperatur — helt uden yderligere
arbejde.

Klimatisering

Komponenter, som er omhyggeligt
tilpasset til hinanden, som for eksem-
pel vejrbeskyttelsesspjeeld, ventilato-
rer, lufttilfersels-/returluftlyddeempere
og tilpassede luftkanaler sikrer altid
optimale klimatiske forhold i maskin-
rummet.

Udendgrs installation

COMPACT-bleesere installeres

ofte udendgrs i rensningsanlaeg.
Tilpassede halvtage i rustfrit stal og
kabinettets hgjkvalitetspulverlakering
beskytter disse systemer effektivt.



Specialudfarelser til serlige anvendelser

Uanset om det er pa silo-lastbilen som en mobil tamningsstation eller ved komprimering og/eller transport af medier fra kveel-
stof til vanddamp: KAESER-blzesere er altid palidelige og gkonomiske OEM-komponenter.
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OMEGA B/PB - korrosionsheskyttelse Serie WVC - finvakuum

Blaesere med rotorer og blokhus af krom-nikkel-legerede Serie WVC med sugeevne op til 6800 m3/h i finvakuum til
stgbematerialer og speciel indvendig bloktaetning er f.eks. anvendelse for eksempel i pumpestandere i kombination
tilgeengelige til mekanisk komprimering af vanddamp ved med en forpumpe til foregelse af sugeevnen.

vakuumdestillation af vandholdige medier.

OMEGA PV - grovvakuum OMEGA PN: Transport af kvalstof

Disse bleesere med en sugeevne pa op til 120 m3/min fil For bulkvarer i kveelstofatmosfaere skal alle lseekager
grovvakuumomradet og maks. 900 mbar differenstryk er — ogsa kapselblaeserens — reduceres til et minimum.
seerligt robuste og velegnede til silokgretgjer med deres Blzeserne af typen PN kan blandt andet ogsa fas med
evne til at generere bade under- og overtryk med malrettet slidfri glideringsteetning pa drivakslens drejegennemfaring.
aktivering af procesledningerne. Blokkalingen foretages Til kveelstoftransport star der komplette aggregater med

fra omgivelsesluften gennem forindsugningskanaler. Omega PN-blokke til radighed.
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Rotor- og hlokbearbejdning

Ved slibning ligger ngjagtigheden i
mikrometeromradet, den hgje over-
fladekvalitet gor det overfladigt at
teetne slidfalsomme beleegninger.

Opmaling og kontrol

For at sikre en ensartet kvalitet maler
vi alle blokhuse og rotorer omhygge-
ligt med preecisionsmaleapparater for
at overholde de tilladte tolerancer.

Pulverlakering

Husene far deres kvalitetsoverflade i
den miljgvenlige pulverlakeringspro-
ces med en ridse- og korrosionsbe-

standig beleegning, der breendes ind
ved 180 °C.

Blokproduktion

Ligesom rotorerne opstar husene til
kapselbleeserblokkene hos KAESER
ogsa i moderne, klimatiserede
CNC-bearbejdningscentre af hensyn
til hgj kvalitet.

Moderne produktion for
kvalitet og ydeevne

Den hgje produktionsdybde for bade mekaniske og elektriske komponenter ga-
ranterer en konstant hgj kvalitet og et problemlast samspil mellem alle enkeltde-
le. Samtlige komponenter er tilpasset til hinanden og dokumenteret.

Det sikrer sporbarheden og reservedelsforsyningen til enhver tid.

Slutkontrol

Far levering optimeres alle indstillin-
ger som f.eks. kileremmens flugtning
og spaending pa fabrikken, derudover
fyldes bleeserblokkene med gearolie,
og alle ventiler justeres. Alle data
dokumenteres.

Fleksibel produktion

Korte leveringstider, imgdekom-
melse af individuelle kundekrav

og fremragende produktkvalitet er
resultater af engageret fagarbejde
inden for moderne, fleksible produk-
tionsprocesser pa KAESER-fabrik-
ken i Gera.
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Tekniske data

Skrueblzesere (serie EBS til HBS STC/SFC) - op til 250 kW, klar til tilslutning med integreret elektrisk system Compact-blaesere (serie BBC til FBC STC/OFC) — op til 132kW, klar til tilslutning med integreret elektrisk system
Model Maks. Maks. Overtryk Undertryk Rertilslutning Mal Maks. Model Maks. Maks. Overtryk Undertryk Rertilslutning Mal Maks.
volumen- nominel motor- volumen- nominel motor- veegt
strom * effekt Maks. Maks. Med kontrolkabinet veegt strom * effekt Maks. Maks. Med kontrolkabinet
tryk- tryk- o0g stejdeempende kabinet tryk- tryk- og stajdeempende kabinet
difference difference BxDxH difference difference BxDxH
m3/min. kW mbar mbar DN mm kg m3/min. kW mbar mbar DN mm kg
CBS 121 L SFC 12,6 18,5 700 - 730 BB69C 59 15 455
1000 500 65 1210 x 960 x 1200
CBS 121 M SFC 12,5 22 1100 550 750 BB89C 82 15 461
80 1110 x 1370 x 1670
CBS 121 L STC 10,3 18,5 700 720 CB111C 8,9 18,5 800 400 583
- 80 1530 x 1150 x 1290
CBS 121 M STC 10,2 22 1100 740 CB131C 12,4 30 1000 500 642
DBS 221 L SFC 23 30 700 - 820 DB 166 C 15,7 37 802
1000 500 100 1530 x 1150 x 1290
DBS 221 M SFC 22 37 1100 550 850 DB 236 C 22,3 45 822
100 1110 x 1480 x 1670
DBS 221 L STC 19 22 700 800 EB291C 28,8 75 1561
- 1000 500 150 1935 x 1600 x 1700
DBS 221 M STC 18 37 1100 850 EB421C 40,4 75 1606
EBS 410 CL SFC 41 37 700 - FB441C 41,6 90 2326
1280 x 1760 x 1820 1400 1000 200 2230 x 1920 x 1910
EBS 410 CM SFC 30 37 1000 550 FB621C 58,9 132 500 2839
EBS 410 L SFC 41 55 700 FB791C 718 110 800 250 2230 x 1920 x 2090 2541
1460 x 1760 x 1970 1520
EBS 410 M SFC 40 5 1100 150 7 Ydelsesdata iht. ISO 1217, bilag C ved udferelse STC, bilag E ved udferelse OFC
EBS 410 CL STC 34 37 700
- 1280 x 1760 x 1820 1400
EBS 410 CM STC 30 37 1000
EBS 410L STC 4 55 700 Blaeseraggregater (serie BBC til HBPI) — op til 250 kW
1460 x 1760 x 1970 1520
EBS 410 M STC 40 75 1100 . o
Model Maks. Maks. Overtryk Undertryk Rer- Mal Maks. Mal Maks.
FBS 720 L SFC 72,5 90 700 - volumen- nominel tilslutning veegt veegt
strgm * motor- Maks. Maks. Uden stoj- Med stojdeempende
FBS 720 M SFC 75 110 1100 550 200 1460 X 2330 x 1970 2200 effekt tryk- tryk- deempende kabinet kabinet
X X difference difference
FBS 720 L STC 715 75 700 _ BxDxH BxDxH
FBS 720 M STC 72,5 75 1100 m3/min. kW mbar mbar DN mm kg mm kg
GBS 1050 L SFC 105,1 132 700 - BB52C 47 75 50 785x635x 940 140 210
GBS 1050 M SFC 104,3 160 1100 550 BB69C 59 1 1000 500 800x660x 960 195 800x790x 1120 325
250 1870 x 2700 x 2260 4100 65
GBS 1050 L STC 104,1 132 700 BB89C 8,3 15 890x660x960 201 331
GBS 1050 M STC 103,3 160 1100 ) CB111C 8,9 18 800 400 263 443
80 855x1010x1290 990x1160x1290
HBS 1600 L SFC 200 650 - 5900 CB131C 12,4 30 1000 500 302 482
160 300 2065 x 3715 x 2225
HBS 1600 M SFC 250 1100 550 6000 DB 166 C 15,7 37 432 632
1000 500 100 990x1070x1120 1110x1160x 1290
DB 236 C 22,3 45 482 682
7 Ydelsesdata iht. ISO 1217, bilag C ved udferelse STC, bilag E ved udferelse SFC
EB291C 28,8 75 921 1261
EB 421G 104 75 1000 500 150 1240x1370x1510 9665 1420x1600x 1659 1306
Turboblaesere — 150 kW og 300 kW '
FB441C 41,6 90 1450 1960
1000 500 200 1790x1450x1750
Model . Tryk- Volumen- ) Nominell ydelse Maksimalt Rqrtil-m Mal Veegt FB621C 58,9 132 1865 1920x1620x1910 2375
difference- stremsomrade el VLS allidlag £l FB791C 718 110 800 450 250 1870 1450 1900 1717 2047
omrade motor niveau
HB 950 C 91,65 200 1000 500 250 1700x1700x 1950 3005 2170x1864x2110 3805
mbar mé/min. mt kW dB(A) DN mm kg HB 1300 PI 122,93 3465 4285
250 300 2710x1600x 2350 3205x2150x2610
HP 4000 400 - 1300 16-83 950 - 5.000 74 HB 1600 PI 153,27 800 450 3625 4445
MP 6000 300 - 1100 25-108 1.500 - 6.500 150 75 200 1800 x 1525 x 2125 1815 ) Ydelsesdata i henhold til IS0 1217, blag C.
LP 8000 300 - 900 25-133 1.500 - 8.000 76
HP 9000 400 - 1300 42-183 2.500 - 11.000
MP 12000 300 - 1100 50-233 3.000 - 14.000 300 75 400 2930 x 2125 x 2155 3785
LP 14000 300 - 900 75 - 267 4.500 - 16.000

" Volumenstrom for hele anlaegget iht. ISO 5389 2005: Absolut indgangstryk 1 bar (a), kele- og luftindtagstemperatur 20 °C
) Lydtryksniveau iht. ISO 2151 og basisstandard SO 9614-2, tolerance: + 3 dB (A) — athaengigt af driftspunkt
™) Tilslutning trykluft (med indbygningsdiffusor)



Mere trykluft med mindre energi

Pa hjemmehbane i hele verden

Som en af de stgrste kompressorproducenter og udbydere af
bleeser- og trykluftsystemer er KAESER KOMPRESSOREN til
stede i hele verden.

I mere end 140 lande garanterer vores datterselskaber og
partnervirksomheder, at brugere kan anvende hgjmoderne,
effektive og palidelige trykluftanlaeg og blaesere.

Erfarne fagradgivere og ingenigrer tilboyder omfattende rad-
givning og udvikler individuelle, energieffektive lasninger til
alle anvendelsesomrader for trykluft og bleesere. Det globale
computernetvaerk for den internationale KAESER-virksom-
hedsgruppe gor denne systemudbyders knowhow tilgeengelig
for kunder pa hele kloden.

Det yderst kvalificerede, globale net af salgs- og serviceorga-
nisationer sikrer ikke kun optimal effektivitet, men ogsa den
hajest mulige tilgeengelighed af alle KAESER-produkter og
-tienesteydelser i hele verden.

A o ERgE KAESER KOMPRESSORER A/S

1SO 9001:2015.
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