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DSD sorozat

Az optimalis hatekonysag erdekehen

Legujabb kivitelében a KAESER KOMPRESSZOROK DSD sorozata ismét Uj mércét allit fel a rendelkezésre allas és az
energiahatékonysag terén. A bevalt alapok intelligens dsszhangja és a berendezés felépitésénél alkalmazott, innovativ
részletmegoldasok javitjak a korszer(i és 0sszetéveszthetetlen formavilagu csavarkompresszorok kezelhet6ségét és szervi-

zelhet@ségét.

DSD - Energiatakarékossag sorozathan

Az ismert energiahatékonysag alapja a csavarrotorok
aramlastechnikailag tovabboptimalizalt SIGMA PROFILJA,
ami jobb fajlagos teljesitményt biztosit. Az &ramfogyasztas
tovabbi csdkkentéséhez a nagy hatasfoku IE4 motorok
mellett a motorteljesitmény kompresszorblokkhoz térténd,
veszteség nélkili, kdzvetlen 1:1 aranyu atvitele is hoz-
zajarul. Rdadasul a radialventilator megfelel a 327/2011
EU-rendelet ventilatorokra vonatkozé hatékonysagi kéve-
telményeinek. Végll, de nem utolsé sorban az innovativ
SIGMA CONTROL 2 kompresszorvezérlés valaszthatd
vezérlési opcidival (pl. dinamikus szabdlyozas) még tébb
energiat takarit meg a koltségintenziv Uresjaratok elker(-
lése révén.

Szervizharat kialakitas = gazdasagos

A jol sikerilt formatervezési koncepcié nemcsak a vonzé
kUls8re korlatozédik — a berendezés belsé kialakitasa is
hozzajarul a fokozott gazdasagossaghoz: azzal, hogy
példaul minden szerviz és karbantartas szempontjabdl
lényeges alkatrész kdzvetlendl eldlrdl hozzaférhets, nem
csupan id6t (és ezzel pénzt) takarit meg a szervizelés so-
ran, de noveli a s(ritett leveg6s berendezés rendelkezésre
allasat is.
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Idealis kompresszorallomasokhoz

A DSD sorozatu csavarkompresszorok idealisak a legma-
gasabb energiahatékonysagu ipari kompresszoralloma-
sokban t6rténd alkalmazashoz. Bels§ SIGMA CONTROL
2 kompresszorvezérlésiik szamos kommunikéaciés inter-
fészt (pl. Ethernet) kinal. Az olyan iranyitasi rendszerek
segitségével, mint a SIGMA AIR MANAGER 4.0 vagy egy
félérendelt irdnyitastechnikai rendszer minden korabbinal
egyszer(ibbé, biztonsdgosabba és hatékonyabba teszik

a halézatba kapcsolast a KAESER SIGMA NETWORK
hal6zatokon belll.

Elektronikus homeérséklet-szahalyzas

A hit6koérbe integralt villanymotoros hémérséklet-sza-
balyzé szelep, amely az innovativ elektronikus hémérsék-
let-szabalyzas (ETM) lelke, szenzorvezérléssel mikodik.
A SIGMA CONTROL 2 kompresszorvezérlés a kondenza-
tumképzddésnek a magas légnedvesség-tartalom esetén
torténd megbizhato elkeriilése érdekében figyeli a szivdol-
dali h6mérsékletet, valamint a kompresszor hémérsekletét.
Az ETM dinamikusan szabalyozza a folyadék-hémérsék-
letet, ami alacsony folyadék-h6mérséklet mellett néveli

az energiahatékonysagot. H6visszanyerés alkalmazésa
esetén a DSD berendezést egy masodik ETM egységgel
is ellatjak. Ezaltal a h§visszanyerés még jobban hozzaiga-
zithaté az Ugyfél elvarasaihoz.

Mieért van sziikség hovisszanyerésre?

Talan a kérdést igy kellene feltenni: miért ne lenne? Végsé
soron minden csavarkompresszor a bevezetett (villamos)
hajtasenergiat 100%-ban héenergiava alakitja at. Ez az
energia akar 96 szazalékban visszanyerhetd példaul fltés
céljara. Ez csokkenti a primer energiafelhasznalast, és nagy
mértékben javitja a teljes lzemeltetési energiamérleget.



Szervizharat kialakitas

Abra: DSD 240 légh(itéses kivitel






DSD sorozat

Energiatakarekos a legaprobh reszletekig

Energiamegtakaritas a SIGMA-PROFIL-nak
kioszonhetoen

Valamennyi DSD berendezés ,lelke” az energiatakarékos
SIGMA PROFIL-Ial kialakitott csavarkompresszor blokk.
Az dramlastechnikai optimalizalasnak kdszénhet6en donté
része van abban, hogy minden DSD berendezés Gj mércét
allit fel a fajlagos teljesitmény terén.

Hasznalja a jovot: IE4-motorok

Csak a KAESER szallit mar most Super-Premium-Effici-
ency |IE4-hajtdémotorokkal szériakivitelben felszerelt komp-
resszorokat; ez még tovabb ndveli a gazdasagossagot és
az energiahatékonysagot.
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SIGMA CONTROL 2 hatékonysagi kdzpont

A bels6é SIGMA CONTROL 2 vezérlés gondoskodik a
kompresszor Gizemeltetésének hatékony vezérlésérdl és
ellen6rzésérdl. A kijelzé és az RFID-olvaséberendezés
(radiéfrekvencias azonosito) elésegitik a kommunikaciot
és ndvelik a biztonsagot. A valtozatos interfészek zokkend-
mentes haldzatba kapcsolast garantalnak, az SD-kartya-
nyilas pedig megkdnnyiti a frissitéseket.

A homérséklet hiztositasa érdekében

Az (j fejlesztésd, innovativ elektronikus h6mérséklet-sza-
balyzas (ETM) a kondenzatumképzddés megbizhatd
elkerlilése érdekében dinamikusan szabalyozza a folya-
dék-hémérsékletet. Az ETM ezenkivil fokozza az energia-
hatékonysagot, azaltal hogy példaul a hévisszanyerést a
tényleges tUzemi szlikségletekhez igazitja.



DSD sorozat

Minden tekintethen gazdasagos

Biztonsagos kondenzatum-eldlevalasztas Kornyezetharat folyadéksziird

Az ECO-DRAIN elektronikus kondenzatum-leeresztével A folyadéksz(ir aluminium hazaban elhelyezett 6ko-sz(i-
felszerelt, alapfelszereltségként beépitett KAESER axialis r6elemek ,fémmentesek”. Ezaltal hasznos élettartamuk
ciklonlevalasztok magas levalasztasi aranyukkal végén gond nélkul termikusan artalmatlanithaték.

(> 99%) és rendkiviil alacsony nyomasveszteségiikkel
hivjak fel magukra a figyelmet. A kondenzatumlevélasztas
igy magas kornyezeti h6mérséklet és légnedvesség-tarta-
lom esetén is biztonsagosan és energiahatékony médon

torténik.

Optimalizalt szivaszelep Energiatakarékos 1:1 direkthajtas

A szivlszelep aramlasoptimalizalt (j kialakitdsanak ko- Az 1:1 direkthajtas esetén a hajtomotor és a kompresz-
vetkeztében alacsonyabb a szivasi nyomasveszteség és szorblokk a kuplunggal és a kuplungkarimaval egyiitt egy
egyszer(lbb a szervizelés. kompakt, hosszu élettartami egységet képeznek barmine-

mU hajtasveszteség nélkil.
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DSD sorozat

Kifinomult hiités - nagy megtakaritas

Alacsony iizemi homérseéklet Alacsony siiritett levegd homérséklet

Egy frekvenciaszabalyzott motorral meghajtott és ter- A hatékony utéhlités alacsonyan tartja a s(ritett levegé

mosztatvezérelt ventilator mindig csak pontosan annyi kilépési h6mérsékletét. Ez és a ciklonlevalaszto altal

hitélevegébt szallit, amennyi az alacsony Gzemi h6mérsék- eltavolitott nagy mennyiségii kondenzatum, amelyet az

lethez szlikséges. Ez jelent6sen csdkkenti a DSD beren- elektronikus ECO-DRAIN elvezet6 energiaveszteség

dezések 0sszes energiasziikségletét. nélkil elvezet, tehermentesitik az utankapcsolt elékészitd
berendezéseket.

Kiviilrol tisztitandé hiitok Tavozo levegé magas maradék nyomassal
Ellentétben a belll elhelyezett hécserélékkel a minden A beépitett radidlventilatorok Iényegesen hatékonyabbak
DSD berendezés esetén kivil felszerelt hliték kénnyen az axialis ventilatoroknal, kiiléndsen magas maradék nyo-
hozzaférheték és egyszerlien tisztithatok. Az, hogy a masuk altaldban segédventilator nélkil is lehet6vé teszi a
szennyez6dések azonnal felismerhetbek, csak egy tovabbi meleg levegd csatornakban torténd elvezetését.

elény az (zembiztonsag és a rendelkezésre allas szem-
pontjabdl.



Kilépé levegd

(motor,

folyadékhités, .
siritett levegé Stritett
uténhdtés) leveg6

kilépés Hitveszarité

belépd levegd

Hitvesza-
rit6 kilépd
levegd

Kapcsol6-
szekrény
kilép6 levegd

Belépés:
Szivéoldali levegd

Sdiritett leveg6

uténh(ités
Folyadékh(ités
Kapcsoldszekrény-
belép6 levegd
Motor hiit6levegé
Abra: DSD 240 T Iéghiitéses kivitel
DSD sorozat
Hiitolevego vezetes
A hatdsosabb hités mellett ez a rendszer még tovabbi le. Az itt 6sszegylilt szennyez6dés jol 1athaté és a h(ité
elényoket is kinal: a berendezés a levegét a hiitén at a hi- kiszerelése nélkll, nagyon egyszeriien eltavolithatd. Ez
t6kulisszén szivja keresztiil, majd ezt kdvetden kdzvetlendl néveli az lizembiztonsagot és csdkkenti a karbantartasi

felfelé fujja ki. lly médon a f6 hiitélevegéaram nem aramlik raforditast.
at a berendezés belsején. Az abban talalhaté szennyezé-
dések tulnyomorészt a hiit6k levegbbelépésén rakdédnak



DSD sorozat
Miikodesi elv

A csavarkompresszor blokk (3) meghajtasa egy villanymo-
tor (4) altal torténik. A s(rités soran féként hiités céljabdl
befecskendezett folyadék a folyadéklevalasztd tartalyban
(5) Gjra kivalasztasra kertl a leveg6bdl. A kompresszor
levegdztetését, valamint a Iégh(itéses folyadék- és s(ritett-
leveg6-utanhit6hoéz (6, 9) szliikséges hiit6levegs-aramot
egy beépitett ventilator biztositja.

A berendezés szabalyzasa gondoskodik arrél, hogy a
sUritett leveg6 nyomasa a beallitott nyomashatarok kdzott
legyen. A biztonsagi funkcidk valamely fontos részegység
meghibasodasa esetén a berendezés védelme érdekében
a kompresszort automatikusan lekapcsoljak.

(10)
(1)
(12)
(13)

Sziv6 oldali sz(ir6

Szivészelep

Kompresszorblokk SIGMA PROFIL-lal
Hajtémotor IE4

Folyadéklevalaszto tartaly

Sdritett levegd utanh(ité

KAESER ciklonlevalaszto
Kondenzatum-leereszt6 (ECO-DRAIN)
Folyadékh(ité

Elektronikus h6mérséklet-szabalyzas
Oko-folyadéksz(iré

Folyadékhtité radialventilatora, fordulatszam-szabalyzott

Sdritett levegd utanh(ité radialventilatora

11
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Szervizbarat berendezés

Minden egyszeriien elerheto

Az olajlevalasztd patron cseréje Kiviilrdl kenheto

A patron egyszerlen, felfelé cserélhet8, ehhez csak egy A villanymotoroknal sziikséges, m(ikéddé berendezésen
tet6lemezt kell leszerelni. De a patron akar a berendezés- elvégzendd kenés a szervizszemélyzet veszélyeztetése
hazon belll is kicserélhet6. nélkil, kivilrél elvégezhet6 a DSD kompresszorok esetén.



Abra: DSD 240 vizhitéses kivitel

180°-ban nyithato szervizajtok

A széles szdgben nyithatd szervizajtdk minden kompo-
nenshez optimalis hozzaférést biztositanak a szervizelési
feladatok elvégzéséhez. Ez gyorsabba teszi a szervizelési
feladatok elvégzését, csékkenti az izemeltetési kdltsége-
ket és ndveli a rendelkezésre allast.

Egyszerii alkatrészcsere

Az egyszerien, eldlrdl kicserélhetd leveg8sz(ir6héz hason-
I6an minden mas cserealkatrész is kdnnyedén hozzaférhe-
t6. A szivéoldali levegd sz(ir6jének kiegészitd fliz el6leva-
laszt6 egysége visszatartja a durva szennyez8déseket, €s
meghosszabbitja a sz(ir6egység élettartamat.

13
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DSD SFC sorozat

Kompresszorok fordulatszam-szahalyozott

hajtassal

Fajlagos teljesitmény
(KW/ (m?/perc))

A

[ Hagyoményos fordulatszam-szabalyzas

D Hatékony SFC fordulatszam-szabalyzas

»
>

Térfogataram (m3/perc)

Optimalizalt fajlagos teljesitmény

A fordulatszam-szabalyzott csavarkompresszor minden
allomas esetében a legnagyobb terhelésnek kitett beren-
dezés. Ezért a DSD-SFC berendezéseket a széls6séges
fordulatszamok elker(ilése mellett a legmagasabb foku
hatékonyséag elérésére optimalizaltdk. Ez energiat takarit
meg, és ndveli az élettartamot és a megbizhatdsagot.

Kiilon SFC-kapcsoldszekrény

Egy kiilénallé kapcsoloszekrény védi az SFC-frekvencia-
valtot a kompresszor hulladékhégjétél. Annak sajat ventila-
tora optimdlis Gzemi klimat biztosit, és ezaltal gondoskodik
a SIGMA FREQUENCY CONTROL maximalis teljesitmé-
nyérdl és élettartamarol.

7.7bar 08:38 77°C
9.00 -
8.00
7.00

00
08:26:00

Konstans nyomas

A térfogataramot a szabalyzasi tartomanyon beliil a nyo-
mastol fliggéen lehet a tényleges siritett leveg6 fogyasz-
tashoz igazitani. Ekdzben az izemi nyomas sz(k, max.
+0,1 bar-os tartomanyban allandé marad. A maximalis
nyomas ily médon lehet6vé valé csdkkentése energiat és
ezzel pénzt takarit meg.

EMC-tanusitvany a teljes herendezésre

Az SFC-kapcsolészekrény és a SIGMA CONTROL 2
mind 6nmagaban, mind pedig mint teljes rendszer, az A1
osztalyu ipari halézatokra vonatkozé EMC iranyelvnek
megfeleléen az EN 55011 szabvany szerint ellen8rzétt és
tanusitott.






Abra: DSD 240 T léghiitéses kivitel



DSD T sorozat

... heepitett hutveszaritoval

intelligens hiitolevego-vezetés

A hiitveszaritd felmelegedett h(it6leveglje a beépitett
kilépd légcsatorna segitségével elvezetésre kerll a
kompresszor tetején keresztill. igy a raszerelt hiitveszaritot
alacsonyabb beépitési mélységben lehet elhelyezni.

Tehermentesitett hiitveszarito

A hitveszaritd elé kapcsolt - elektronikus ECO-DRAIN
kondenzatum-leeresztbvel felszerelt - axidlis ciklonleva-
laszt6 magas kérnyezeti h6mérséklet és légnedvesség
esetén is megbizhatéan gondoskodik a kondenzatum
el6levalasztasarol és elvezetésérdl.

Kisebb helyigény

Az Uj DSD-T berendezések hlitveszaritoja kisebb hely-
igény mellett biztosit szaraz s(ritett leveg6t, az eddigi
5,73 me-es felallitasi felllet helyett mindéssze 4,76 m2-en
(szaggatott vonal).

4,0 kg

3,0kg

2,0kg |
- n E[ﬂ@]ﬂ@ ]
0kg

Minimalizalt hiitokozeg-mennyiségek

Az Uj DSD-T berendezések hlitveszaritoinak az eddig
alkalmazott mennyiség egy harmadaval kevesebb hit6-
kdzegre van szilkségik. Ez nemcsak koltségeket takarit
meg, hanem sokkal jobb kérnyezeti kompatibilitast is
eredményez.

17



DSD sorozat - vizh(téses kivitel

... lemezes hocserelovel

Két rézlemezekkel forrasztott, nemesacél lemezes hécse- Megfelel6 valasztas tiszta kompresszor-hiitévizes alkalma-
rélé a lemezek kialakitdsanak kdszénhetéen nagy hiitési zasokhoz.
teljesitménnyel gondoskodik a nagyon j6 h6atmenetrél.



... CSOkoteges hocserelovel

A réz-nikkel 8tvézetbdl (CuNi10Fe) készilt cs6kéteges tek rdadasul igazan egyszertien cserélhet6k. Ezenkivil el-
hécserélék a lemezes hécseréldk alkalmazasa esetén lenalloak tengervizzel szemben, és igy hajozasi terileten

megfelelébb h(itési teljesitményt biztositanak és a szeny- Uzemeltetett kompresszorokhoz is megfelelek. Rdadasul

nyezGdésre kevésbé érzékenyek, ugyanakkor jelentésen nagyon kis nyomasveszteség mellett miikddnek.

strapabirdébbak és mechanikusan tisztithatok. A hitébeté-

19



25%
kérnyezeti hé

100 %

Osszes elektromos
teljesitményfelvétel 25%

energia-
potencial

/ a sliritett
levegében

ca. 5%
hulladékhé a
hajtémotorbdl ca. 2%

a kompresszor-
=y berendezés
héleadasa a
kérnyezetnek

ca. 76 % -
a folyadék ca. 15% | S—— ca',,z, "
_hiitésével a siritett levegd a siriteft
visszanyerhetd hitésével levegdben
hételjesitmény visszanyerhetd  marado
hételjesitmeny LRI L)

ca. 96 %
a hdvisszanyerés céljara
haszndlhat6 hételjesitmény

Megtakaritas szamitasi példaja melegleveg6-hévisszanyerésre fiitGolaj
vonatkozasaban (DSD 205)

Maximalisan rendelkezésre &ll6 hételjesitmény 120 kW

Flit6olaj flitéérték/liter: 9,861 kWh/I
p— ' Flit6olaj-fiités hatasfoka: 0,9
\ == Fiit6olaj ar/liter: 0,60 €/1 1 kW =1MJhx3,6
. . .. _120kWx2000h )
- Kéltségmegtakaritas: 09x9861 kWhi X 0,60€1  =16226 € évente

Tovébbi informécidk a hévisszanyeréssel kapcsolatban:
http://www.kaeser.de/produkte/schraubenkompressoren/waermerueckgewinnung/



Hévisszanyerés (WRG)

y

ites

akar

6%

héként hasznosithato

Minden a hulladékhd hasznalata mellett szol

Egy kompresszor a betéplalt elektromos hajtasenergiat
100%-ban héenergiava alakitja at. Ebbdl akar 96% a
hévisszanyerés rendelkezésére all.

Hasznalja ki ezt a lehet&séget!

Folyamat-, fiitd- és iizemi viz

A PWT" hécserélé rendszerek segitségével a kompresszor
hulladékhé&jébdl akar 70 °C-os meleg vizet lehet eléallita-
ni. Magasabb h6meérsékletek megkeresésre.

? opciondlisan a berendezésbe beépitve

Helyiségek fiitése meleg kilépo levegovel

F(tés egyszerlien: a magas maradék nyomassal rendel-
kezd radialventilatornak kbszénhetéen a kompresszor
hulladékhégje (meleg leveg@8) egy csatornan keresztil
egyszerlen és termosztatvezérelt médon a flitendé helyi-
ségbe vezethetd.

Tiszta meleg viz

Ha nincs tovabbi vizkdr a rendszerben, a felmelegitend6
viz tisztasagaval szemben - mint példaul az élelmiszer-
iparban tisztitasi folyamatokhoz alkalmazott viz esetén

- tamasztott maximalis elvardsoknak is megfelelnek a
specialis biztonsagi hécserélék.
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Hévisszanyerés (WRG)

Energiatakarekos, sokoldali, rugalmas

Kettdos homeérséklet-szahalyzas

A beépitett h6visszanyeréssel rendelkez6 DSD beren-
dezések folyadékkdrében két villanymotoros hémérsék-
let-szabalyzé szelep (ETM) kapott helyet, az egyik a
hévisszanyerésnél, a méasik pedig a folyadékh(iténél.

Energiamegtakaritas a SIGMA CONTROL 2-nek
kioszonhetoen

Ha a hévisszanyerésnél a teljes héenergia leadasra kerdl,

a SIGMA CONTROL 2 felismeri, hogy nem sziikséges
tovabbi h(ités a berendezésh(iténél, és a folyadékh(ité
ventilatora ledll. Ez megint csak energiat takarit meg.

Rugalmas homeérséklet

A SIGMA CONTROL 2 vezérléssel pontosan beallithatd
a s(ritett levegd sziikséges sUritési véghémérséklete,
ezéltal biztosithat6 a hévisszanyerésbdl kilépd viz kivant
hémérséklete.

Télen BE - Nyaron KI

Ha példaul a nyari hénapokban nincs sziikség hdvisszanye-
résre, az egyszerlen kikapcsolhaté a SIGMA CONTROL 2
vezérlés segitségével: igy a berendezés az ETM-vezérléssel
azonnal maximalisan energiatakarékos médon mikédik a
lehet6 legalacsonyabb s(ritési véghdmérséklet mellett.






Felszereltseg

Komplett herendezés

Uzemkész, teljesen automatikus, hangtompitassal és
rezgéscsillapitassal ellatva, porfesték bevonati burkolati
elemek; max. +45 °C-os koérnyezeti h6mérsékleten torténé
lizemeltetésre méretezve, szervizbarat felépités: a hajté-
és ventilatormotorok csapagyainak utankenése kivilrél
elvégezhetd.

Kompresszorhlokk

Egyfokozatu, hit6folyadék-befecskendezéssel a rotorok
optimalis h(itéséhez; eredeti KAESER csavarkompresszor
blokk energiatakarékos SIGMA PROFIL-lal, 1:1 direkthaj-
tas.

rrg 7 g um

Hiitofolyadék-/levegdkor

Széaraz leveg6 sz(r§ ellevalasztassal, szivéoldali hang-
tompitas, szivd- és légtelenitd szelep pneumatikus,
hitéfolyadék-levalaszto6 tartaly haromszoros levélaszté-
rendszerrel; biztonsagi szelep, minimalis nyomas vissza-
csapo szelep, elektronikus h8mérséklet-szabalyzas (ETM)
és dko-folyadéksz(ir§ a hiitéfolyadékkdrben, folyadék- és
sUritett leveg@s hit6 (szériafelszereltségként léghlitéses);
két ventilatormotor, abbdl az egyik fordulatszam-szaba-
lyozott; KAESER ciklonlevalaszté elektronikus vezérlésl
és energiatakarékosan, nyomasveszteség nélkil mikédd
kondenzatumelvezet6; nemesacél csévezetékek és ciklon-
levalaszto.

Vizhiitéses kivitel

Lemezes vagy csoves kivitel(, vizh(téses folyadék- és a
s(ritett leveg6 h(itével; vizkér nemesacél csévezetékben.

Optimalis levalasztorendszer

Az optimalizalt &ramlasu elblevalasztas és a specidlis
levalasztopatron kombin&ciéja nagyon alacsony — < 2
(mg/m3) — visszamarado folyadéktartalmat eredményez a
s(ritett leveg6ben, a levalasztorendszer rendkivil kevés
karbantartast igényel.

Hovisszanyerés (opcio)

Igény esetén integralt folyadék-viz lemezes hécserélé
rendszerrel és kiegészit6 folyadék-termoszeleppel; kivil
elhelyezett csatlakozok; kiegészit§ ETM-szelep.

Elektromos részegységek

IE4 Super-Premium-Efficiency hajtémotorok harom Pt100
tekercshémérséklet érzékelGvel a motor felligyeletéhez,

IP 54 kapcsoldszekrény, kapcsolészekrény-szell§ztetes,
automatikus csillag-delta véd6kapcsolé-kombinacid, tulter-
helés elleni relé, vezérl6transzformator, SFC kivitel esetén
frekvenciavalté a hajtémotorhoz.

SIGMA CONTROL 2

Jelz6lampa szin( (z6ld, sarga, piros) LED-ek az (izemalla-
potok szimbolizalasara; széveges LCD kijelzd, 30 valaszt-
haté nyelv, piktogrammal ellatott érintégombok, teljesen
automatikus felligyelet és szabalyzas, széridban valasztha-
t6 Dual-, Quadro-, Vario-, Dynamic- és folyamatos vezérlé-
si modok; interfészek: Ethernet; kiegészitésként opcionalis
kommunikéaciés modulok a kdvetkez6khoz:

Profibus DP, Modbus, Profinet és Devicenet. Kartyahely
SD-memoériakartyahoz az adatrégzitéshez és a frissitések-
hez; RFID-olvasékészUilék, webszerver.

Hatékony dinamikus szabalyozas

A dinamikus szabéalyozas az utanfutasi id6k kiszamita-
sahoz figyelembe veszi a motortekercselés mért h6mér-
sékletét. Ez csdkkenti az Uresjaratok idétartamat és az
energiafelhaszndlast. Szlkség esetén tovabbi a SIGMA
CONTROL 2 vezérlésben tarolt szabalyzasi médok is
lehivhatok.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

A tovabbfejlesztett, adaptiv 3-D advanced szabglyozas szamos
lehet6séget szamit ki el6re, és mindig a leginkabb energia-
hatékonyat valasztja.

igy a SIGMA AIR MANAGER 4-0 a kompresszorok
térfogataramat és energiafogyasztasat folyamatosan

és optimalisan az aktualis sdritettleveg6-fogyasztashoz
igazitja. A beépitett, tdbbmagos processzorral ellatott ipari
szamitbgép az adaptiv 3-Dadvanced szabglyozassal egyditt
teszi lehet6vé ezt az optimalizalast. A SIGMA NETWORK
busz jelatalakitokkal (SBU) szamos lehetdség all rendel-
kezésre az egyedi ligyféligények teljesitéséhez. A valaszt-
haté modon digitalis és analdég bemeneti, illetve kimeneti
modulokkal és/vagy SIGMA NETWORK portokkal ellatott
SBU-egységek gond nélkil lehet6vé teszik a térfogataram,
a nyomas alatti harmatpont, a teljesitmény vagy a hibaiize-
netek kijelzését.

A SIGMA AIR MANAGER 4.0 tébbek koz6tt hosszu tava
adatokat biztosit jelentések készitéséhez, ellenérzésekhez
és vizsgalatokhoz, valamint az ISO 50001 energiairanyitasi
rendszerhez.

(lasd a jobb oldali abrat; kivonat a SIGMA AIR MANAGER
4.0 prospektusbol)



Kilénbozd kimeneti berendezések, mint pl. laptop Vezérl6allas

KAESER CONNECT

FIOMA AR MANAGER 4.0

Kommunikaciés modul, pl. Modbus TCP

SIGMA AIR MANAGER 4.0

KAESER SIGMA NETWORK

SIGMA NETWORK
PROFIBUS-Master

Vezérlés: Vezérlés:
SIGMA CONTROL 2 SIGMA CONTROL

Az el6készitd berendezések Hagyoméanyos kompresszorok SIGMA CONTROL 2 vezérléssel
kilonbéz6 csatlakoztatési lehet6ségei csatlakoztatdsanak lehetdsége rendelkez6 kompresszorok

SIGMA CONTROL vezérléssel
rendelkez6 kompresszorok csatlakoztatésa;
Profibus-halézattal (SAM 1 helyett) rendelkezd &llomasokra
valé récsatlakoztatds

‘ Biztos adatok - hiztos uzemeles!
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Miiszaki adatok

Alapkivitel
Tipus Uzemi Térfogatéram®) Max. Hajtémotor névieges Méretek Stiritett levegé | Hangnyomés- Témeg
tdinyomas Teljes berendezés tdinyomas teljesitmény Szé x Mé x Ma csatlakozés szint*)
Gzemi tilnyomasnal
bar m¥min bar kw mm dB(A) kg
DSD 145 75 14,00 9 75 2450 x 1730 x 2150 DN 65 69 2950
75 16,92 85
DSD 175 90 2450 x 1730 x 2150 DN 65 70 3090
10 13,60 12
75 21,00 8,5
DSD 205 10 16,59 12 110 2450 x 1730 x 2150 DN 65 72 3360
13 13,06 15
75 25,15 85
DSD 240 10 20,40 12 132 2450 x 1730 x 2150 DN 65 74 3430
13 16,15 15
| ul |
SFC-kivitel fordulatszam-szabalyzott hajtassal
Tipus Uzemi Térfogatéram®) Max. Hajtémotor névleges Méretek Siiritett levegéd | Hangnyomés- Témeg
tdinyomas Teljes berendezés tdinyomas teljesitmény Szé x Mé x Ma csatlakozés szint*)
Gzemi tdinyomasnal
bar m¥min bar kW mm dB(A) kg
DSD 145 SFC 75 3,67-15,73 85 75 2690 x 1730 x 2150 DN 65 70 3190
75 3,67-18,43 10
DSD 175 SFC 90 2690 x 1730 x 2150 DN 65 71 3330
10 3,50 - 15,60 10
75 4,45-2122 10
DSD 205 SFC 10 4,20 - 18,30 10 110 2690 x 1730 x 2150 DN 65 73 3370
13 4,97-15,16 15
75 5,57 - 23,47 85
DSD 240 SFC 10 5,33 -20,08 12 132 2690 x 1730 x 2150 DN 65 75 3670
13 4,96 - 16,57 15
| .
| !

*) Teljes berendezés térfogatarama az ISO 1217:2009 szabvany, C fliggelék szerint: absz. szivéoldali nyomas 1 bar (a), hiitd- és levegd belépé hémérséklet 20 °C
**) Hangnyomasszint az ISO 2151 és az ISO 9614-2 alapszabvany szerint, tiirés: + 3 dB (A)




T-kivitel integralt hiitveszaritaval (R 134a hiitokizeg)

Tipus Uzemi Térfogatdram®) Max. Hajtémotor névieges Méretek Stiritett levegé | Hangnyomés- Témeg
tdinyomas Teljes berendezés tdinyomas teljesitmény Szé x Mé x Ma csatlakozés szint*)
Gzemi tilnyomasnal
bar m¥min bar kw mm dB(A) kg
DSD 145 T 75 14,00 9 75 2750 x 1730 x 2150 DN 65 69 3220
75 16,92 85
DSD175 T 90 2750 x 1730 x 2150 DN 65 70 3360
10 13,60 12
75 21,00 8,5
DSD 205 T 10 16,59 12 110 2750 x 1730 x 2150 DN 65 72 3630
13 13,06 15
75 25,15 85
DSD240T 10 20,40 12 132 2750 x 1730 x 2150 DN 65 74 3700
13 16,15 15
4 o
T SFC-kivitel fordulatszam-szabalyzott hajtassal és integralt hiitveszaritoval
Tipus Uzemi Térfogatéram®) Max. Hajtémotor névleges Méretek Siirftett levegéd | Hangnyomés- Témeg
tdinyomas Teljes berendezés tdinyomas teljesitmény Szé x Mé x Ma csatlakozés szint*)
Gzemi tdinyomasnal
bar m¥min bar kW mm dB(A) kg
DSD 145 T SFC 75 3,67-15,73 85 75 2990 x 1730 x 2150 DN 65 70 3470
75 3,67-18,43 10
DSD 175 T SFC 90 2990 x 1730 x 2150 DN 65 7 3610
10 3,50 - 15,60 10
75 4,45-2122 10
DSD 205 T SFC 10 4,20 - 18,30 10 110 2990 x 1730 x 2150 DN 65 73 3620
13 4,97 - 15,16 15
75 5,57 - 23,47 85
DSD 240 T SFC 10 5,33-20,08 12 132 2990 x 1730 x 2150 DN 65 75 3950
13 4,96 - 16,57 15

27



Otthon az egesz vilagon

A KAESER KOMPRESSOREN a fuvatott és siritett leveg8s
rendszerek egyik legnagyobb gyartojaként vilagszerte jelen
van:

A leanyvallalatok és partnercégek tdbb mint 140 orszagban
biztositjak, hogy modern, hatékony és megbizhatd

s(iritett leveg8s berendezések és fuvok alljanak a felhaszna-
I6k rendelkezésére.

A tapasztalt szaktanacsadok és mérndkok atfogod tanacs-
adast nyuljtanak és egyedi, energiahatékony megoldasokat
dolgoznak ki a s(iritett leveg6 és a fuvok 6sszes felhasznalasi
terlletére. A nemzetkdézi KAESER cégcsoport globalis szami-
t6gép-haldzata lehetévé teszi, hogy a cég teljes know-how-ja
vilagszerte minden Uigyfél szamara hozzaférhet legyen.

A kivaléan képzett szakemberekbdl allo, az egész vilagon
mindendtt jelen Iévd értékesitési- és szervizhal6zat vilag-
szerte nemcsak optimalis hatékonysagot, hanem maximalis
rendelkezésre allast garantal valamennyi KAESER termék és
szolgéltatas esetében.

P-651/14HU A mUiszaki véltoztatésok joga fenntartval .2/22

A E§ﬁf§?§ i8S KAESER KOMPRESSOREN Kift.
vt | W 2040 Budadrs, Gyar u. 2 — Tel.: (23) 445 300 — Fax: (23) 445 301
R s, E-mail: info.hungary@kaeser.com — www.kaeser.com
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