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AIRBOX-/ AIRBOX GENTER -sarja

Mita vaatimuksia kayttajat asettavat mantakompressorille?

Vastaus kuuluu: ennen kaikkea taloudellisuutta ja luotettavuutta. Kuulostaa yksinkertaiselta. On kuitenkin muistettava, etta

namé ominaisuudet ovat monien eri tekijdiden summa. Esimerkiksi energiakustannukset ylittavat kompressorin kayttdian aika-
na moninkertaisesti sen hankintakustannukset. Siksi paineilmatuotannon energiatehokkuudella onkin suuri merkitys. Taman

liséksi on tarkead, etta paineilmaa on aina saatavissa riittdvassa maarin ja oikean laatuisena, silla monissa kayttékohteissa
prosessien jatkuvuus riippuu paineilmatuotannosta. Oleellinen osa kompressorin taloudellisuutta on myds mahdollisimman

alhainen huollontarve. Se voidaan saavuttaa laadukkailla komponenteilla seka selkeélla ja huoltoystavallisella rakenteella, joka

puolestaan takaa helpon paasyn kaikkiin huoltokohteisiin. KAESERin mantakompressorit tayttavat kaikki nAma vaatimukset
luoden siten erinomaiset edellytykset tehokkaalle ja kayttajan tarpeet huomioivalle paineilmatuotannolle.

Innovatiivinen AIRBOX, AIRBOX CENTER

AIRBOX ja paineilmasailién, kuivaimen ja (valinnaisen)
suodattimen siséltdva AIRBOX CENTER toimitetaan
litantédvalmiina kytkentédkaappeineen. Erittéin tehokkaat
IE3-moottorit tekevat paineilman tuotannosta erityisen
energiaa saastavaa.

Joustava moduulirakenne

Moduulirakenteensa ansiosta AIRBOX ja AIRBOX
CENTER mukautuvat mité erilaisimpiin kayttdkohteisiin.
AIRBOX voidaan varustaa viela toisella paineilman jalki-
jaahdyttimelld ja AIRBOX CENTER valinnaisella KAE-
SER-suodattimella.

Kaikille laitteille yhteistd on EMC-hyvaksynta kotitalouksien
sahkdverkkoon. Se helpottaa asennusta ja alentaa kayt-
tédnottokustannuksia. Kun paineilman tarve kasvaa, yksi
paineilman hallintajarjestelma voi ohjata useita laitteistoja.

MADE IN
GERMANY

SIGMA CONTROL 2

Siséinen SIGMA CONTROL 2 -kompressoriohjaus ohjaa
ja valvoo tehokkaasti kompressorin kayntia. Naytto ja
RFID-lukija edistavat kommunikointia ja parantavat
toimintavarmuutta. Monikéayttdiset liittimet mahdollistavat
saumattoman verkottumisen ja SD-korttipaikka helpottaa
paivittdmista.

Ympéri vuorokauden

Kompressorilohkon ja kayttémoottorin innovatiivisen jaah-
dytyksen ansiosta AIRBOX- ja AIRBOX CENTER -lait-
teistoja voidaan kayttda 100-prosenttisella kéayttdasteella
+30 °C:n ymparistdlampdtilaan ja 10 baarin maksimipai-
neeseen saakka.

Made in Germany

KAESER valmistaa mantdkompressorilohkot itse erittain
korkealaatuisista materiaaleista. Kaikki komponentit tyds-
tetéddn, tarkastetaan ja asennetaan suurella huolella.
Lopputulos: poikkeuksellisen pitkaikainen, suoritusky-
kyinen ja kdyt6ssa taloudellinen, éljyvapaasti puristava
kompressorilohko.

Taloudellinen ja joustava!

Kuva vasemmalta l&htien: AIRBOX 1000-2, AIRBOX CENTER 1500

AIREOX CENTER
1500




Kuva: AIRBOX 1000-2

Taydellinen Aanieristys

AIRBOX ja AIRBOX CENTER jatkavat hiljaisen kayn-
tiddnen omaavien KAESER-kompressorien perinnetta.
Erinomainen &anieristys muodostuu monesta osatekijasta,
kuten 40 mm:n paksuisesta danieristeestd, jadhdytysil-
mavirtauksen suunnanvaihdoista, akustisesti erotetusta
kompressorilohkosta, imuilmalinjojen tarkkaan harkitusta
pituudesta seka danta vaimentavista saleikdista.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Kompressorien sisdinen SIGMA CONTROL 2 -ohjaus ja
useamman koneen kattava SIGMA AIR MANAGER 4.0
-hallintajarjestelmé& optimoivat paineilmatuotannon energia-
tehokkuuden. Ne voidaan lukuisien liitdntéjen ja kattavan
tietointegraation ansiosta sellaisenaan yhdistaa tuotannonoh-
jaus-, kiinteistétekniikka- ja energianhallintajarjestelmiin seka
teollisuus 4.0 -toimintaymparistéon.

AIRBOX-/ AIRBOX CENTER -sarja

Oljytintd paineilmaa kellon ympéri

Kéayttémoottorin ja kompressorilohkon erillisista tuulettimista seka tarkkaan suunnitellusta ja&éhdytysilman virtauksesta
muodostuva tehokas jadhdytysjarjestelma mahdollistaa naiden 6ljyvapaasti puristavien mantakompressorien kaytoén jopa
100-prosenttisella kuormitusasteella ympéaristdlampdtilan ollessa enintdan noin +30 °C. Jotta kytkentdkaappi ei kuumenisi
likaa, siind on oma tuuletus, joka kytkee sen jaahdytysilmakiertoon.

Oljyton paineilma

Oljyttémalla paineilmalla on seuraavia etuja erityisissa
kayttékohteissa: Paineilman laatu vastaa imuilman laatua.
Puristusprosessi ei tuota epapuhtauksia. Tdma mahdollis-
taa turvallisen kaytdn elintarvike- ja juomateollisuudessa
seka laboratorioissa ja maalaamoissa.

Ruuviyksikko

Kompressorilohkolla on useita etuja: moottoria ja lohkoa
kaytetdan suoraan ilman havidita. Hienostunut jadhdytys-
ilman virtaus, jossa on integroitu alumiininen jalkija&dhdytin
ja kaksi suorakytkettya tuuletinta, varmistaa kompresso-
rilohkon tehokkaan jaahdytyksen ja alhaisen paineilman
poistumislampétilan. Liséksi kaikissa osissa on rimoitus
jAéhdytyspinnan lisd&dmiseksi.

Energiaa sdistava moottori

Korkealaatuiset IE3-sdhkémoottorit, joiden hydtysuhde on
erityisen korkea, pienentavat hukkaenergian maéraa perin-
teisiin moottoreihin verrattuna keskimaarin 40 %. Tama
alentaa tuntuvasti sdhkdnkulutusta. Hyvan hyétysuhteen
ansiosta myos kayttélampdtila pysyy huomattavasti alhai-
sempana. Tama puolestaan parantaa kayttévarmuutta.

Laaja varustus - valinnaiset varusteet

Sovelluskohtaisten laitteiden ja lisdvarusteiden avulla
jarjestelmat voidaan réataldida vastaamaan asiakkaan
yksil6llisia vaatimuksia.



Huoltoystavallinen ja tilaa saastava

Kuva: AIRBOX 1000-2

AIRBOX-sarja

Yksinkertainen pystytys ja asennus

Ratkaisu, kun kyseessa on liitantavalmius. Liitdntdvalmiissa kompressorissa on integroitu, elektroninen SIGMA CONTROL 2-
tai MSCIO-ohjaus ja yhteiseen kytkentdkaappiin sijoitettu tahtikolmiokytkin. Tehokkaasti 4anta eristava kotelointi mahdollistaa
koneen sijoittamisen tyéskentely-ymparistdn laheisyyteen ilman ylimaaraisia aanieristystoimenpiteita.

Huoltoystavillinen

Mitd vdhemméan huoltoa jarjestelma tarvitsee, sen talou-
dellisempi se on kaytéssa. Hyva esimerkki tasta on AIR-

BOX-ja AIRBOX CENTER-kompressorien 1:1-suorakaytto:
se on huoltovapaa ja toimii ilman valityshaviéita. limansuo-

dattimet ovat helposti esilla ja vaihdettavissa, kun suuret
huoltopaneelit on irrotettu molemmilta puolilta.

EMC-sertifioitu laitteistokokonaisuus

EMC-yhteensopivuus on luonnollisesti testattu ja serti-
fioitu niiden vaatimusten mukaisesti, jotka EMC-direktiivi
asettaa teollisuusverkoille (EN 55011: luokka A1). Tama
patee seka taajuusmuuttajan kytkentédkaappiin ja SIGMA
CONTROL 2 -ohjaukseen yksittdiskomponentteina etté
koko kompressorilaitteistoon kokonaisuutena.

Kytkentikaappi

Kytkentakaappiin integroitu taydellinen sédhkdtekniikka ja
ohjaus, suojausluokka IP 54, automaattinen jadhdytys
turvallista kayttéa varten, helppo paasy, kaytettyjen osien
ja komponenttien korkea laatu.

Ruuvattavat konejalat

Kaksinkertaiset ruuvattavat konejalat varmistavat, etta lait-
teisto seisoo tukevasti erityisissa asennuspaikoissa (esim.
laivoissa).



Taysin varustettu paineilma-asema

|}
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Kuva: AIRBOX 1000-2

AIRBOX CENTER
1500

AIRBOX CENTER -sarja

Taydellinen varustelu pienessa tilassa

Integroidulla paineilmakuivaimella ja -sailiélla varustettu AIRBOX CENTER muodostaa valmiin kompaktin paineilma-aseman.
Suurin osa lauhteesta poistuu paineilmasta jo sisdpuolelta pinnoitetussa sailidssa. Taman jalkeen paineilma kuivataan lait-
teistoon integroidussa, energiaa saastavalla saadolla kayvassa jadhdytyskuivaimessa +5 ° C:n painekastepisteeseen. Kuivai-
men erillinen kotelointi suojaa kuivainta kompressorin poistoldammélté. Kompressoriohjauksen kautta valittava, kompressorin
kayntiin kytketty kuivaimen pysaytystoiminto pienentaa energiankulutusta tuntuvasti kompressorin ollessa pysahdyksissa.

Huoltoystavillinen

Mitéd vdhemman huoltoa jarjestelma tarvitsee, sen taloudel-
lisempi se on kaytdssa. Hyva esimerkki tastéd on AIRBOX-ja
AIRBOX CENTER-kompressorien 1:1-suorakayttd: se on
huoltovapaa ja toimii ilman vélityshaviéita. limansuodattimet
ovat helposti esilld ja vaihdettavissa, kun suuret huoltopa-
neelit on irrotettu molemmilta puolilta.

Liitantavalmis

Laitteistot on asennettu valmiiksi seka séhkdisesti etta pai-
neilman osalta. Siten kompressori voidaan kytkea ja ottaa
kayttéon valittdmasti ilman lisatoimia.

Paineilmasiilio

Integroitu, muovipinnoitettu séilid toimii lauhteen esierotti-
mena ja varastoi paineilmaa kulutuksen ollessa epasaéan-
nollista.

Valinnaisesti KAESER FILTER -suodattimella
varustettu

Tehokkaan imuilmansuodattimen, 8ljyttdman puristuksen
ja jaéhdytyskuivaimen ansiosta AIRBOX CENTER tuottaa
jo sellaisenaan erittdin laadukasta paineilmaa. Jos kaytto-
kohteessa vaaditaan vield tatékin puhtaampaa paineilmaa,
voidaan jokainen AIRBOX CENTER varustaa valinnaisella
suodattimella (mikrosuodattimella).



Varustus

Laitteistokokonaisuus

Kéayttévalmis, taysin automaattinen; tehokas danenvaimen-
nus ja tarindnvaimentimet; jauhepinnoitetut paneelit.

Aénieristys
Puhdistettava vaahtomuovivuoraus, tarinanvaimentimet,
kaksinkertainen tarinanvaimennus.

Ruuviyksikko

Oljytdn, 2-sylinterinen, yksi- tai kaksivaiheinen

Sahkomoottori

Energiaa sédastava moottori (IE3), saksalainen laatutuote,
IP 54, eristysluokka F lisdvarmuutena.

Kaytto

Huoltovapaa 1:1-suorakayttd ilman vélityshaviéita

Jiahdytys

limajaahdytys, kaksi tuuletinta, paineilman jalkijaahdytin.

Sahkokomponentit

Tuuletuksella varustettu kytkentakaappi IP 54; automaat-
tinen tahtikolmio-kontaktoriyhdistelma; ylivirtalaukaisin;
ohjausvirtamuuntaja, EMC-hyvaksynta kotitalouksien
séhkdverkkoon.

Kuvat

AIRBOX

SIGMA CONTROL 2

Erivériset LEDit (vihred, keltainen, punainen) osoittavat
kayntitilan; selvakielinen néyttd, 30 valinnaista kayttokiel-
ta (my6s suomi), kuvakkein varustetut kalvonappaimet;
tdysautomaattinen valvonta ja saatd, korttipaikka SD-muis-
tikortille tietojen tallennusta ja paivityksia varten, RFID-lu-
kulaite, www-palvelin. Lisaksi laite voidaan yhdistda Sigma
Network -verkkoon tai se voi kdyda Ethernet-liitdnnan
kautta master-slave-viestintda verkon toisen jarjestelmén
kanssa; selva valtuutus RFID-lukulaitteen kautta, integroitu
www-palvelin

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Edelleen kehitetty adaptiivinen 3Dvaeed-g34td laskee
ennakoivasti lukuisia eri vaihtoehtoja valiten niista ener-
giatehokkaimman. SIGMA AIR MANAGER 4.0 mukauttaa
kompressorien tilavuusvirrat ja energiankulutuksen aina
optimaalisesti kulloinkin vallitsevaan ilmantarpeeseen.
Taman optimoinnin mahdollistaa moniydinprosessorilla
varustettu teollisuus-PC yhdistettyn& adaptiiviseen 3Dava™
ced-sgatodn. SIGMA NETWORK -véylakonvertterien (SBU)
avulla voidaan toteuttaa yksildlliset toiveet. Vaylakonvertte-
rit, jotka voidaan varustaa digitaalisilla ja analogisilla tulo-
ja lahtdmoduuleilla ja/tai SIGMA NETWORK -porteilla,
mahdollistavat ongelmitta paineen, tilavuusvirran, paine-
kastepisteen, tehon tai hairidilmoitusten naytén.

AIRBOX GENTER

Tekniset tiedot

Malli Maks. Tilavuus- Maks. Kéyttémoottorin
paine virta kuormitus- nimellisteho
8 baarin aste
paineessa ’
bar m3min % kw
AIRBOX 1500 7 0,90 ™ 100 75
AIRBOX 1000-2 12,5 0,77 75 75
Malli Maks. Tilavuus- Maks. Kéytto- Aénen-
paine virta kuormistus- moottorin paine-
8 baarin aste " nimellis- taso ™)
paineessa ’ teho
bar m3/min % kw dB(A)
AIRBOX CENTER 1500 7 0,90 ™ 100 75 67
AIRBOX CENTER 1000-2 12,5 0,77 75 75 67

7 Tilavuusvirta mitattuna ISO 1217 -standardin mukaan
" Kuormitusaste: kuormituskdynnin osuus kokonaiskdyntiajasta yhden kéyntijakson aikana.

™ 80 2151 -standardin ja ISO 9614-2 -perusstandardin mukainen a&nenpainetaso maksimikayttépaineessa; toleranssi: + 3 dB(A)

") Tilavuusvirta 7 baarissa

Integroidun jaahdytyskuivaimen tekniset tiedot

Malli Jaahdytyskuivaimen Paine- Kylmaaine
tehonotto kastepiste
kW °C
ABT 12 0,27 5 R-513A

Jaahdytyskuivaimessa kaytetty kylmaaine on luokiteltu fluoratuksi kasvihuonekaasuksi.

Aénen- Paineilma- Mitat Massa Ohjaus
paine- liitanta LxSxK
taso ™)
dB(A) mm kg
67 385
SIGMA CONTROL 2
G % 1430 x 820 x 1320 MSCIO
67 385
Paine- Sailion | Paine-ilma- Mitat Massa Ohjaus
kaste- tilavuus litant& LxSxK
piste
°C | mm kg
550
SIGMA
+5 270 G % 1730 x 820 x 1640 CONTROL
2 MSCIO
550
Kylméaine Kasvihuoneilmiota CO,- Hermeettinen
Tayttomaara edistava potentiaali ekvivalentti kylmé&ainepiiri
kg GWP t
0,34 629 0,21 kylla

OIIMEREE




Enemman paineilmaa vahemmalla energialla

Kotonaan kautta maailman

Maailmanlaajuisesti toimiva KAESER KOMPRESSOREN
on yksi suurimmista kompressorien valmistajista ja puhal-
lin- ja paineilmateknisten jarjestelmien toimittajista. Yritys
kuuluu my6s Suomessa alan johtaviin toimijoihin.

Tytaryhtiot ja yhteistybkumppanit yli 140 maassa takaavat,
etta asiakkaillamme on kaytéssaan nykyaikaiset, tehokkaat
ja luotettavat paineilmalaitteistot ja puhaltimet.

Kokeneet paineilma-asiantuntijamme tarjoavat monipuo-
lista neuvontaa ja l6ytavat yksil6llisen ja energiatehokkaan
ratkaisun kaikkiin paineilman ja puhaltimien kayttékohtei-
siin. Globaali tietoverkkomme tuo asiantuntemuksemme
maailmanlaajuisesti kaikkien asiakkaiden ulottuville.

Vankan ammattitaidon omaava, maailmanlaajuisesti
verkottunut myynti- ja huolto-organisaatio takaa KAESER-
tuotteiden ja -palveluiden optimaalisen tehokkuuden seka
saatavuuden ja kaytettdvyyden kaikkialla maailmassa.
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