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COMPRESSORES

Blowers KAESER

Blower e blower“¥ de parafuso
caudal de 0,6 a 160 m3/min
Diferencial de pressao: pressao até 1100 mbar, vacuo até 550 mbar

Turboblower magnético
caudal até 267 m3/min, diferencial de pressao 0,3 a 1,3 bar

https://pt.kaeser.com/
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Fabrica de Gera hY =

Em 1991 a KAESER integra a fabrica de compressores de dades. Hoje em dia s&o produzidos na fabrica de Gera, Estagéo de tratamento Transportes Fornecimento de ar Transporte de material AplicagGes maritimas
Gera, um fabricante com mais de 100 anos de tradigéo a numa area de implementacdo com mais de 60000 m? de agua do eimador a granel

produzir compressores e blowers. e por cerca de 300 funcionarios, blowers e blowers de

E aqui na Turingia, que em 1993 comegou a produgéo do parafuso, assim como secadores por refrigeragéo de ar Transportar gases economicamente e isentos de 6leo, transporte pneumatico de materiais a granel, tratamento de agua
novo blower OMEGA, que a KAESER exporta para quase comprimido. A mais recente tecnologia de rede interliga potavel e das aguas residuais (lavagem de filtros, ventilagéo de bacias de decantagao), homogeneizagao de liquidos,
todos os paises do mundo, em conjunto com acessoérios todos os sites da KAESER em todo o0 mundo. fornecimento de ar para instalagdes de combustéo, e, €, e ... — Os blowers KAESER séo tdo versateis quanto as suas
coordenados para ar comprimido, adaptado as necessi- possiveis aplicagées.




Funcionamento dos hlowers KAESER

Funcionamento do aumento de presséo — as figuras mostram uma secgao transversal da camara de distribuigdo do bloco

do blower OMEGA da KAESER.

Aspiracéo Aumentar a presséo

Processo de compressao isocorico -
isento de oleo

Ao passar pela camara de distribuicdo do blower, o volu-
me de ar aspirado mantém-se constante (isocérico).

A compressao acontece fora do bloco do compressor, com
a acumulagao da massa de ar no processo subsequente.

Esta compressao "adaptativa" produz sempre apenas a
quantidade de pressao adaptada ao processo. Isto torna
os blowers especialmente adequados para aplicagoes

com elevados periodos de vazio (por ex. transporte pneu-

matico), e/ou com pressao muito variavel.

Figura: Bloco OMEGA

Empurrar o ar Cémara de trabalho completamente

esvaziada

Os numeros correspondem aos pontos no diagrama da
pressdo-volume.

1) Aspirar e confinar ar atmosférico (rotor esquerdo).

2) Transmitir para o lado da pressao; a partir de um
angulo de rotagao de 120° ha um aumento da
presséao através da introdugao de ar ja comprimido.

3) O aumento da pressao nas camara de distribuicao
terminou; comeca a descarga.

4) Massa de ar promovida durante o processo &
empurrada.

Presséo (p)

Volume (V)

Consumo de energia termodinamico

O diagrama de presséo-volume (P-V-
-diagrama) indica a energia consumida
com a presséo, nomeadamente com a
compressao de trabalho, referente a toda a
area a azul, entre os pontos 1 a 4.

Funcionamento dos blowers de parafuso KAESER

Funcionamento do aumento de presséo — as figuras mostram o volume encerrado no curso do parafuso, com vista para o
lado da presséo, no par de rotores do bloco do blower de parafuso SIGMA-B.

Incluir o ar de aspiragéo Diminuic&o do volume

Processo de compressao isentrapico - isento de dleo

Ao passar pelo bloco do compressor de parafuso a entropia
do ar aspirado mantém-se quase sempre constante (isentro-
pica). A compressao acontece no bloco: o volume é conti-
nuamente reduzido até a sua descarga e empurrado contra
a pressao - quanto menor o trabalho de compresséo, para o
mesmo volume de ar, menor o consumo de energia. Blowers
sdo ideais para aplicagbes com uma exigéncia de presséo
constante e elevada velocidade, como a aeragéo dos tan-
ques de clarificagao, flutuagéo, etc.

Figura: Bloco SIGMA

Empurrar para o lado da presséo Cémara de trabalho completamente

esvaziada

Os numeros correspondem aos pontos no diagrama da
pressdo-volume.

—_

Aspirar ar atmosférico e inclui-lo.

)
2) Transmitir para o lado da pressao para a descarga.
3) Aumento da pressédo por redugéo do volume.
4) Empurrar o ar comprimido.

Presséo (p)

Volume (V)

consumo de energia termodinamica
¥ poupanga de energia

O diagrama de presséo-volume (P-V-dia-
grama) mostra o trabalho de compresséo
proporcional a energia consumida,
referente a toda a area a azul, entre os
pontos 1 a 4.

A area a laranja, mostra a economia

de energia possivel com um blower de
parafuso, em comparagao com um blower
convencional (roots blower), enquanto nao
hé excesso de compressao.




Conceito de transmissao isento de perdas e de
manutencao

Na série CBS a GBS, a transmissao da forga de propulsdo
do motor para o bloco do blower é feita com um coeficiente
de transmissao integrado. Esta solugéo afirmou-se como

a ideal em termos de eficiéncia, fiabilidade e longevidade,
para as velocidades que estao disponiveis nesta classe de
desempenho e tamanho. Na série HBS a transmissao é
direta 1:1.

Abrangentes sensores

Sensores e interruptor monitorizam de forma continua os
valores da pressao, temperatura, velocidade, nivel do 6leo
e estado do filtro. Isto assegura um funcionamento seguro
do blower e permite monitorizagao remota e visualizagao
dos estados operacionais.

Blowers de parafuso - eficientes
gracas ao SIGMA PROFIL**

Os blocos de blowers de parafuso KAESER, com o SIGMA PROFIL reconhecido mun-
dialmente, desenvolvidos no centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa, tem
até 35 por cento mais eficiéncia, quando comparado com outros modelos de compres-
sores.

Intervalo de regulagdo muito amplo e por conseguinte um desempenho especifico e
constante, caracterizam o altamente eficiente bloco do blower.

A longevidade, a par da eficiéncia, também era um importante objetivo de desenvolvi-
mento. Rolamentos de alta tecnologia e a inexisténcia de unidades auxiliares minimi-
zam 0 consumo energético e elevam a fiabilidade.

Dados técnicos:

Série CBS, DBS, EBS,

FBS, GBS, HBS Diferencial de presséao:
Caudal utilizavel: - presséo até 1100 mbar

4,5 até 160 m3/min - baixa presséo até 550 mbar

Dados de desempenho garantidos

A KAESER também determina o desempenho global para
consumo de energia, bem como para o caudal utiliza-

vel, de acordo com a norma ISO 1217 anexo C e E, de
acordo com as tolerancias apertadas aplicaveis para esta
1217:2009 finalidade.
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Selado de forma fiavel

A comprovada estanqueidade do anel deslizante das
juntas rotativas do blower de parafuso KAESER, no eixo
do motor do bloco do blower de parafuso nao requer
manuteng¢ado, mesmo em ambiente com pd ou quente e
permanece selado de forma fiavel.

Rolamentos robhustos

Para uma vida util prolongada do bloco do blower de
parafuso, todas as forgas radiais sdo absorvidas a 100%
por quatro robustos rolamentos do motor cilindricos. Os
rolamentos funcionam em caixas de alta tecnologia, que
garantem lubrificagédo otimizada para todas as velocida-
des. Uma lubrificagdo adicional a 6leo é desnecessaria.



Blower de parafuso
serie GBS ate HBS
versao SFC, STG

Os blowers de parafuso KAESER estéo prontos a utilizar,
€ s0 liga-los a rede elétrica e de ar comprimido.

Maquinas completas e certificadas do fornecedor de siste-
mas poupa dinheiro e tempo de forma objetiva e garantem
um funcionamento seguro durante muitos anos, pois o
conceito inovador e economizador de espaco dos blowers
de parafuso combina o sistema elétrico completo e a ins-
talacdo simples em centrais de blowers antigas. Adicionar
Oleo, apertar as correias de transmissao, ajustar o motor,
obter variadores de frequéncia apropriados, programar

e liga-los de acordo com EMV, desenhar esquemas de
ligacédo, remover de acordo com CE e EMV... — tudo isto
deixa de ser necessario.

Versao SFC:

velocidade variavel com variador de frequéncia,

na gama de desempenho 7,5 a 110 kW com motores
sincronos de relutancia, livres de deslizamento.

Versao STC:
Com motor de arranque Y-A e motores da classe de
eficiéncia IE4.

SIGMA CONTROL 3L
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Comando SIGMA CONTROL

Clara representagao dos componentes e moédulos com
valores em direto em tempo real. Simbolos intuitivos mos-
tram o estado de saude atual, e vistas detalhadas e con-
figuragbes abrem-se com um clique. Uma representagao
do circuito do ar e do 6leo destacada assegura uma visao
geral e controlo precisos. Em caso de falha do sistema de
controlo o blower comuta automaticamente para o funcio-
namento auténomo ou pode circular manualmente — para
um seguro fornecimento de ar comprimido.

Monitorizacao completa do sistema

O bloco do compressor tem sensores integrados para
monitorizar o nivel do 6leo e a temperatura. A concegao
estrutural da camara de 6leo assegura uma medi¢ao do
nivel de dleo fidvel, em todas as fases operacionais.

Ar de aspiracao frio

Ar de arrefecimento para o motor e o ar de processo sao
aspirados em separado, pelo exterior da canopia. Isto
aumenta o rendimento e resulta numa maior corrente de
massa de ar com a mesma poténcia. Os blowers, mesmo
na sua versao standard, séo totalmente adequados para
utilizagao até +45 °C.

Poténcia especifica {kW/mJ/min)

R - )
egulagéo de Velocidade convenciona|

Regulagio eficiente dg velocidade g KAESER

Caudal (mymin)

Poténcia especifica otimizada

velocidade maxima moderada, o perfil de parafuso muito
denso e a evolugéo quase constante da poténcia especifi-
ca, através do seu amplo intervalo de regulagéo, resultam
em grandes poupancgas de energia em cada ponto opera-
cional.
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Robusto hloco do hlower OMEGA

Presséo até 1000 mbar(g), temperaturas finais de com-
presséo até 160 °C, maximo, intervalo de regula¢do mais
alargado, em modo de funcionamento de velocidade de
rotagéo variavel, classe de balanceamento dos rotores Q
2.5, como nos rotores de turbina, para um funcionamento
mais suave, vida util mais longa e baixa manutencao,
caracterizam os blocos de blower OMEGA.

Rolamentos duradouros

Rolamentos do motor cilindricos absorvem a 100 por

cento as forgas radiais gasosas exercidas nos rolamentos,
que estdo em constante mutagdo, sem ocorréncias nos
rolamentos de esfera de contacto angular, atingindo, com a
mesma carga nominal, até dez vezes mais tempo de vida.

Producao precisa/sincronizacao

O bloco do blower KAESER, com engrenagem sincrona
de dentes retos (qualidade 5f 21, flancos minimos), atinge
um elevado grau de fornecimento gragas a diminui¢cao das
folgas. Os dentes retos, sem forga axial permitem o uso
de rolamentos do motor cilindricos robustos.

Blowers - ar so com
um toque

O especial perfil OMEGA dos blowers com trés pas, da a
esses blowers a maxima eficiéncia energética. A perene e
fidvel robustez destes sistemas € lendaria.

As bases para isto sdo logo langadas na sua construgéo,

por exemplo com a transmissao sincrona de dentes retos,
os rolamentos do motor cilindricos, que permitem cargas

superiores e 0s rotores balanceados de alta preciséo.

Dados técnicos da versao
totalmente pronta a ligar:

Caudal utilizavel:
1,5 a 72 m3/min

Diferencial de presséo:
- Pressao até 1000 mbar,
- baixa pressao até 500 mbar

Rotores estaveis

A excecionalmente elevada classe de balanceamento

de Q 2.5, em conjunto com os estaveis eixos de rotores
de uma peca, garantem um funcionamento com baixas
vibracdes e silencioso. As pontas dos rotores com fitas de
vedagéo integradas, tornam o bloco do blower mais resis-
tente as particulas de poeira e a cargas térmicas.

11



Blowers totalmente prontos a ligar
serie BBG-FBG versao OFG/STC

Blowers compactos, com OMEGA PROFIL e prontos a ligar ndo sédo apenas fiaveis e energeticamente eficientes. Comple-
tos com sensores, arranque estrela-tridangulo (ou variador de frequéncia), com marcagéo CE e CEM, ja tém uma significativa
redugdo de custos e de esforgo, no planeamento, na construgao, na certificagdo, na documentagéo e na colocagdo em
funcionamento.

START CONTROL (STC)

A versdao com motor de arranque Y-A integrado para
operagao com velocidade constante esta equipada com
valiosa tecnologia de protegao, relé de corrente e mo-
nitorizagédo de rotagé@o no terreno. SIGMA CONTROL e
tecnologia de paragem de emergéncia segura, completam
o sistema.

Plug and play

Blowers prontos a ligar séo fornecidos completamente
equipados, com sensores, STC/SFC, SIGMA CONTROL e
interruptor de emergéncia, preenchidos com 6leo e certifi-
cados. Isso diminui logo o esforgo e os custos do planea-
mento, da construgédo e da colocagéo em funcionamento.

Regulacao de velocidade (OFC)

Com o variador de frequéncia OMEGA FREQUENCY
CONTROL, o volume do caudal do blower pode ser
ajustado, de forma variavel, adaptando-o a necessidade
real, por controle da velocidade. Tudo é programado e
parametrizado de fabrica, para a imediata colocagdo em
funcionamento.

Sistema completo, testado e certificado de acordo
com GEM

Para uma integracdo harmoniosa em qualquer ambiente
operacional, a compatibilidade eletromagnética (EMC) de
todos os componentes utilizados e do sistema completo,
foi naturalmente testada e certificada segundo todas as
diretivas em vigor.




Comando interno do blower SIGMA CONTROL

SIGMA CONTROL

Smart, pioneiro e eficiente — o comando do blower SIGMA
CONTROL integrado é o futuro dos modernos sistemas de
ar comprimido. Com o seu inovador conceito de platafor- = 0455 bar 25
ma para hardware e software, a KAESER define padrdes

Sistema de gestao de ar comprimido SIGMA AIR MANAGER 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Adaptavel, eficiente e em rede — com o SIGMA AIR
MANAGER 4.0 a gestéo de ar comprimido orientada a
procura ganha um novo nome. O abrangente comando
guia o funcionamento de diversos blowers com uma renta-

SIGMA CONTROL 3L SIGMA AIRMAMNAGER 4.0

SAM4.0/4

‘Adaptive Druckregelung - Niederdruck Schaltputfer
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de referéncia em termos de compressores estacionarios
e blowers. Aumenta a eficiéncia energética, aumenta a

seguranga operacional e facilita a utilizagéo. O visor touch

possibilita um comando intuitivo com toque de dedo.

Visualizag6es claras fornecem em qualquer momento uma

visdo geral ideal sobre estados da maquina, dados ope-
racionais e informagdes de manutengéo. Gragas a rapida
navegacao, tem acesso direto as fungdées mais importan-
tes, sem grandes scrolls ou pesquisas demoradas.

LASTLAUF 1201

Netzdruck pNioc Verdichtungsendtemperatur

www.kaeser.com

bilidade excecionalmente elevada. O patenteado processo
de otimizagao, baseado em simulagdes, determina, com
ajuda da evolugé@o do consumo de ar comprimido no pas-
sado, as necessidades futuras. Gragas a interligacdo de
todos os componentes da central de ar comprimido, atra-
vés da segura KAESER SIGMA NETWORK, é possivel
monitorizar de forma abrangente e gerir a energia como
medida de manutengéao preditiva.

Controlo maximo com o KAESER Connect [ CUSTOMER KAESER )
Com a nossa App “KAESER Connect” tem sempre acesso
ao seu blower, em qualguer momento e em qualquer “
lugar. Todos os valores sao exibidos em tempo real, para .
estar sempre informado sobre o estado atual do seu
sistema de ar comprimido. Gragas as notificagdes push 7
fica instantaneamente atualizado: tem acesso direto no »
seu dispositivo movel a atualizagdes importantes, dados SIGMA AIR
de desempenho, contadores de manutencao e estados MANAGER 4.0 =
da maquina. Ainda mais transparéncia é assegurada pelo kD Router
detalhado relatério da maquina, que obtém de forma rapi- :
da e simples no seu smartphone. Assim, comanda o seu Sistema de controlo (SCADA) KAESER Connect
sistema de ar comprimido de forma eficiente, confortavel e /
com maxima seguranca — esteja onde estiver. P
oD (oT-Client
o
Seguranca para o futuro Maior eficiéncia ' P )
Arquitectura modular com interfaces IoT universais e Com o comando inteligente o consumo de energia do seu KAESER SIGMA
configuraveis, possibilita uma adaptacéo flexivel a novos sistema de ar comprimido é reduzido de forma significativa. NETWURK v\m SIGMA AIR MANAGER 4.0
requisitos e tecnologias.
- o Abrangente compatibilidade
Fiabilidade maxima Adequada a todos os blowers KAESER — tanto com os 7 7 7 7 7
Inteligente planeamento de manutengéo, reconhecimento atuais, como com os modelos existentes. = , B = [‘H
atempado de desvios no funcionamento e mensagens de s ; Au: = H j
estado detalhadas asseguram um modo de funcionamen- oS :
to seguro e sem interrupgoes. SIGMA CONTROL ECO CONTROL SIGMA CONTROL SMART Tecnologia de medicao Aquamat Sistell;zapl:: sr:;:ngﬁn
\, J
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Séries BBC-HBC

Caudal utilizavel:
0,59 a 93 m3/min

Presséo diferencial:
- Pressao até 1000 mbar,
- baixa presséao até 500 mbar

Unidades de hlower para
integracao em sistemas

Econoémico, silencioso, robusto e versatil — seja para sistemas de transporte a granel ou para estabilizagdo da posicdo em
barcos: as unidades de blower da KAESER fazem boa figura em qualquer parte do mundo, em qualquer tipo de montagem.
E por isso que séo apreciados mundialmente por todos os utilizadores.

Motores economizadores de energia IE3 e IE4

Os fiaveis motores de arranque de todas as unidades de
blower da KAESER cumprem as classes de eficiéncia IE3
(Premium Efficiency) e IE4 (Super Premium Efficiency).
Gracas a sua elevada eficiéncia contribuem significativa-
mente para o aumento da eficiéncia energética total.

FUT U

Baixa pulsacao e silencioso

Além do ruido da maquina, o fluxo do ar de distribuigéo,
cujas vibragbes podem causar ruido nas tubagens, requer
medidas especificas de isolamento acustico. Os silen-
ciadores de descarga, com mais intervalo de frequéncia,
reduzem eficazmente pulsacdes altas do fluxo de ar de
distribuicdo, nos blowers KAESER.

Sensores

InGmeros sensores e interruptores, para monitorizagao
dos valores da pressao, temperatura, velocidade, nivel de
oleo e filtros, garantem um funcionamento dos blowers
fidvel e econémico e permitem monitorizagdo remota das
unidades.

Tensao automatica da correia

A base basculante do motor com mola amortecedora
garante automaticamente uma tensao precisa da correia
do alternador, independente do peso do motor, e assim
obtém-se a melhor eficiéncia de transmissao possivel,
constantemente. Isto baixa os custos de manutengéo e de
energia.

17
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Blowers de classe superior
serie BH-PI - grande e versatil

Onde se pedem grandes caudais e elevada disponibilidade — como por exemplo em
grandes redes de abastecimento de agua ou centrais elétricas — os blowers KAESER

da série HB-PI estdo em casa.

Eles séao flexiveis, robustos e fiaveis; e em conjunto com a rapida assisténcia da

KAESER asseguram um funcionamento sem interrupgoes.

Especificacoes técnicas:
Série HB-PI

Caudal utilizavel:
55 a 160 m3/min

Diferencial de presséo:

- Presséao até 1000 mbar
- baixa presséo até 500 mbar

Motores IE3, economizadores de energia

Os figveis motores de todas as unidades de blower KAESER,
correspondem a classe de eficiéncia IE3 (Premium Efficiency;
classe de isolamento F; classe de protecéo IP55). Opcional-
mente podem-se utilizar motores de tensdo média.

Ligacao a tecnologia de comutacao externa

As unidades da série HB-PI sdo especificamente projeta-
das para ligacédo a tecnologia de comutacéo local —seja
para funcionar com um variador de frequéncia externo ou
para velocidade fixa. Para além disso, existem versoes
para tensdo média.
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Transmissao por correia fiavel

A base basculante e a mola amortecedora garantem
automaticamente tenséo precisa da correia do alternador,
e assim obtém-se a melhor eficiéncia de transmisséo pos-
sivel, constantemente. Isto reduz o desgaste e aumenta a
seguranga.

Bem concebida circulacdo do ar de arrefecimento

A entrada de ar arrefecido diretamente no motor e a
aspiracao do ar de processo pelo exterior, asseguram o
melhor arrefecimento possivel, assim como um elevado
desempenho, mesmo com carga muito intensa.

19
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Rotor

O rotor é feito de uma pega Unica de aluminio para
aviacao fundido, altamente resistente. O seu baixo peso
facilita uma aceleragéo ou desaceleragdo mais rapida, o
que leva a um comportamento do regulador muito dinami-
co. Em conjunto com um patenteado design da candpia,
oferece uma grande gama de regulagdo — com maxima
eficiéncia.

Rolamento magnético

Para disponibilidade maxima do sistema, os rolamentos
magnéticos sdo completamente isentos de 6leo e de ma-
nutengéo. Gragas a protecao de falha de rede integrada,
nao é necessaria uma UPS ou bateria de backup. O seu
comando inteligente reconhece de imediato desequilibrios
e choques de carga e compensa-os.

sd80 necessarias.

Dados técnicos:

Caudal: até 267 m3/min
Diferencial de pressao: 0,3 a 1,3 bar

Motor blindado

Com motor blindado o rotor e o stator estdo separados por
um tubo blindado. Isto possibilita uma vedacéo absoluta-
mente hermética. A contaminagéo de areas sensiveis é
assim evitada.

Turhohlower magnetico -
Mestres do ar de processo

Utilizagdo com eficiéncia energética, fiavel e flexivel — os turboblower PillAerator da

KAESER séo unidades compactas, que foram desenvolvidas especificamente para pro-
cessos de ventilagdo. O rolamento magnético sem qualquer contacto e sem lubrificante
trabalha completamente sem desgaste. Assim, mudancas de éleo e de rolamentos nao

Os turboblowers sao utilizados em todos os locais em que é necessario ar do processo
na fase de baixa pressao — para tratamento de aguas residuais, fermentagao aerébia
ou dessulfuragdo de gases de combustao.

Arrefecimento

O arrefecimento pelo circuito de agua interno assegura
condicdes operacionais ideais. Para além de atingir tem-
peraturas constantes no motor e no variador de frequén-
cia, também possibilita 0 isolamento hermético do armario
de distribuicdo. A descarga de todo o calor residual na
agua de arrefecimento torna os canais do ar de exaustao
supérfluos.
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Chave na mao:
Solucoes integradas do
fornecedor de sistemas

O fornecimento de ar forgado para uma empresa, € mais do que a soma dos
sistemas necessarios. Como empresa fornecedora de sistemas de ar compri-
mido e ar forcado a KAESER KOMPRESSOREN oferece muito mais, do que

apenas maquinas.

Desde a analise ao consumo, até ao perfeitamente integrado sistema de blower
e a seguranga de disponibilidade ao longo de toda a vida util, através do rapido

KAESER AIR SERVICE.

Definicao exata das necessidades (ADA)

Se o consumo de ar forgado for conhecido, de forma
precisa, de acordo com a "Air Demand Analysis" (ADA),
0s nossos especialistas encontram solugées individuais
e personalizadas, com a maior eficiéncia e disponibilida-
de possiveis, com o "sistema de poupanga de energia
KAESER" (KESS).

Assisténcia - a nivel mundial e rapida

Como as maquinas com a mais alta qualidade, também
precisam de manutencdo, o KAESER AIR SERVICE man-
tém a disponibilidade de ar forcado de forma duradoura,
com técnicos de servigo com formagao especializada e
uma logistica de pecas rapida, em todo o mundo, gragas
as curtas distancias.
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Planear de forma detalhada e adequada

Os especialistas KAESER planeiam cada fornecimento de
ar forcado adaptado as suas necessidades. Isso também
inclui, naturalmente, o planeamento da ventilagéo da sala
e da tubagem. Isto significa segurancga para os utilizado-
res e para os engenheiros do projeto.

Para climatizacao otimizada

Também fazem parte da vis&o holistica dos sistemas

de blowers: A pericia e os componentes KAESER para
sistemas de blowers: O uso de ar de aspiracdo sempre
frio, aumenta o desempenho do compressor e economiza
energia.




Acessorios para blowers KAESER
para inumeras aplicacoes

Diferentes aplicagdes requerem muitas vezes, uma qualidade especifica de ar

de sopro: existem por exemplo, materiais a granel sensiveis ao calor e existem

aqueles que colam uns aos outros, quando a humidade do ar € demasiado ele-
vada. A contaminagao do ar de servigo, causada por particulas no ar ambiente
também & indesejavel.

Para estas e muitas outras aplicagdes, a KAESER, ndo sé oferece uma vasta
selegdo de modelos de radiadores, secadores e filtros, como também oferece a
vasta experiéncia de um fornecedor de sistemas lider, que coordena de forma
otimizada todos os componentes de producéo e tratamento do ar.

Com o SIGMA AIR MANAGER 4.0, o caudal de cada sistema de blowers pode
ser adaptado, aos respetivos consumos de ar, de forma energeticamente muito
eficiente.

SIGMA AIRMANAGER 4.0

SAM4.0/4 Automatikbetrieb 0.45 bar

Druckkurve alwe Historie

Adaptive Druckregelung - Niederdruck Schaltpuffer

Coordenar

O sistema de gestao de ar comprimido SIGMA AIR MANAGER 4.0 coordena,
dependendo do design, o funcionamento dos 4, 8 ou 16 blowers do sistema, e
assegura uma utilizagdo uniforme, com elevada eficiéncia energética.

Recuperacao de calor

Com o permutador de calor, que
pode ser integrado nas linhas de
processo, o ar de processo pode ser
fortemente arrefecido, mesmo com
temperaturas ambiente elevadas. A
agua quente produzida é utilizavel.

Arrefecer

O econdmico radiador tipo ACA,
consegue reducdes de temperatura
de 30 °C, com temperatura am-
biente de 20 °C — e sem qualquer
esforco adicional.

=

Climatizado

Componentes perfeitamente compa-
tiveis entre si, tais como, por exem-
plo, grade de protecéo contra intem-
péries, ventiladores, silenciadores da
ventilagao/ar de exaustdo e condutas
de ar adaptadas, asseguram sempre
condicdes climaticas otimizadas na
sala das maquinas.

Instalacao no exterior

Os blowers COMPACT séo frequen-
temente instalados ao ar livre em
estagdes de tratamento de agua. Os
adaptados telhados para protegao
contra intempéries de ago inoxidavel
e o revestimento em po6 de alta qua-
lidade das candpias, protegem estes
sistemas de forma eficaz.



Versoes especiais para aplicacoes especiais

Seja num camido de silo, como estagdo moével de descarga, ou seja na compressao e/ou transporte de fluidos de azoto, ou
mesmo vapor de agua: Os blowers KAESER sao sempre componentes OEM fiaveis e econdémicos.
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OMEGA B/PB - protecao contra corrosao

Blowers com rotores e candpias de blocos, feitos de
materiais de liga fundida de crémio-niquel e uma vedacéo
interna, especial do bloco estao disponiveis, por exemplo,
para compressao analdgica de vapor de agua durante a
destilagdo a vacuo de fluidos aquosos.

OMEGA PV - vacuo grosso

Estes blowers, com uma capacidade de aspiracédo de até
120 m3/min para a 4rea de vacuo grosso, e max. 900 mbar
de presséao diferencial, sdo particularmente robustos e ca-
pazes de produzir baixa pressao e pressao, por comutagao
seletiva das linhas de processo, o que € bem adequado
para veiculos de silo. O arrefecimento do bloco acontece
pelo ar ambiente através de canais de pré-admissao.

Série WVG - vacuo fino

A série WVC, com uma capacidade de aspiragao de

até 6800 m3/h, para a area de vacuo fino, é usada por
exemplo em sistemas de bombeamento, em conjunto com
uma bomba de apoio, para aumentar a capacidade de
aspiracao.

OMEGA PN: Transporte de azoto

Para materiais a granel, numa atmosfera de azoto, todas
as fugas — mesmo dos blowers — tém de ser reduzidas ao
minimo. Os blowers tipo PN também estéo disponiveis,
entre outros, com anel deslizante estanque, nas juntas ro-
tativas do eixo do motor. Para o transporte de azoto estao
disponiveis unidades completas, com blocos Omega PN.
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Processamento do rotor e do
hloco

Ao polir, a precisdo esta a escala
do micrometro; a alta qualidade do
acabamento das superficies torna
revestimentos resistentes ao des-
gaste, para vedagao, supérfluos.

Medir e verificar

Para garantir uma qualidade con-
sistente, medimos todas as canoé-
pias do bloco e dos rotores, com
instrumentos de precisdo, manten-
do-a meticulosamente dentro das
tolerancias permitidas.

Revestimento a po

As candpias obtém sua superficie
de alta qualidade com o processo
de revestimento a pd, ambien-
talmente sustentavel, com uma
camada exterior resistente a riscos e
corrosao, cozida a 180 °C.
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Producao do bloco

Assim como os rotores, as canopias
para os blocos de blower KAESER,
também sdo produzidas em mo-
dernos centros de processamento
CNC, climatizados, para uma quali-
dade consistentemente elevada.

Producao moderna para
gualidade e eficiéncia

A elevada integragéao vertical da produgédo de componentes mecanicos e elétri-
cos garante consistentemente alta qualidade e uma suave interagédo entre todos
os componentes individuais. Todos 0os componentes sdo compativeis e estao

documentados.

Isto garante a rastreabilidade e o fornecimento de pegas de reposi¢cdo em qual-

quer momento.

Inspecao final

Antes da entrega todas as configura-
¢Oes sdo otimizadas na fabrica, como
por ex. alinhamento e tensado da cor-
reia do alternador; além disso o bloco
do blower é preenchido com 6leo e to-
das as valvulas sao ajustadas. Todos
os dados sdo documentados.

Producéo flexivel

Prazos de entrega curtos, a resposta
aos requisitos individuais dos clientes
e a qualidade superior do produto,
s80 o resultado de um trabalho espe-
cializado e dedicado no ambito dos
processos de produ¢cdao modernos e

flexiveis da fabrica KAESER em Gera.
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Dados técnicos

Blower de parafuso (série EBS até FBS STC/SFC) — até 250 kW, prontos a ligar, com eletronica integrada

Modelo

CBS 121 L SFC
CBS 121 M SFC
CBS 121 L STC
CBS 121 M STC
DBS 221 L SFC
DBS 221 M SFC
DBS 221 L STC
DBS 221 M STC
EBS 410 CL SFC
EBS 410 CM SFC
EBS 410 L SFC
EBS 410 M SFC
EBS 410 CL STC
EBS 410 CM STC
EBS 410 L STC
EBS 410 M STC
FBS 720 L SFC
FBS 720 M SFC
FBS 720 L STC
FBS 720 M STC
GBS 1050 L SFC
GBS 1050 M SFC
GBS 1050 L STC
GBS 1050 M STC
HBS 1600 L SFC
HBS 1600 M SFC

Caudal
max. *)

m3/min
12,6
12,5
10,3
10,2

72,5
715
715
72,5
105,1
104,3
104,1
103,3

160

) Dados de desempenho de acordo com ISO 1217 anexo C na versao STC, anexo E na versdo SFC

Turboblower — 150 kw e 300 kW

Modelo

HP 4000
MP 6000
LP 8000
HP 9000
MP 12000
LP 14000

Intervalo da
pressédo
diferencial
mbar
400 - 1300
300-1100
300 - 900
400 - 1300
300-1100
300 - 900

Com armério de distribuicdo

Max. poténcia Alta presséo Baixa presséo Ligagdo de tubos
nominal
do motor Diferencial Diferencial
de pressédo de press@o
Max. max.
kW mbar mbar DN
18,5 700 -
22 1100 550
80
18,5 700
22 1100
30 700 -
37 1100 550
100
22 700
37 1100
37 700 -
37 1000 550
55 700
75 1100
150
37 700
37 1000
55 700
75 1100
90 700 -
110 1100 550
200
75 700
75 1100
132 700 -
160 1100 550
250
132 700
160 1100
200 650 -
300
250 1100 550
Intervalo Poténcia nominal Méximo Ligacéo de
caudal do motor Nivel de tubos ™
de arranque | presséo sonora
m¥/min m3h kW dB(A) DN
16-83 950 - 5 000 74
25-108 1500 - 6 500 150 75 200
25-133 1500 - 8 000 76
42-183 2500 -11 000
50-233 3000 - 14 000 300 75 400
75-267 4500 - 16 000

Dimensdes

€ insonorizagao
LxPxA

mm

1110 x 1370 x 1670

1110 x 1480 x 1670

1280 x 1760 x 1820

1460 x 1760 x 1970

1280 x 1760 x 1820

1460 x 1760 x 1970

1460 x 2330 x 1970

1870 x 2700 x 2260

2065 x 3715 x 2225

Dimensbes
LxPxA

mm

1800 x 1525 x 2125

2930 x 2125 x 2155

" Caudal do sistema completo de acordo com a norma ISO 5389:2005: presséo de admiss&o 1 bar (a), temperatura de admissdo do ar e do refrigerante 20 °C
) nivel de ruido de acordo com a norma ISO 2151 e com a norma ISO 9614-2, tolerancia: + 3 dB (A) — em fungao do ponto operacional
") ligagéo do ar comprimido (com difusor integrado)

Peso
Mmax.

kg
730
750
720
740
820
850
800
850

1400

1520

1400

1520

2200

4100

5900
6000

Peso

kg

1815

3785

Blowers compactos (série BBC até FBC STC/OFC) — até 132kW, prontos a ligar, com eletrénica integrada

Modelo

BB69C

BB89C

CB111C
CB131C
DB 166 C
DB 236 C
EB291C
EB421C
FB441C
FB621C
FB791C

Caudal

max. *

)

m3/min

59
8,2
89
12,4
157
23
28,8
40,4
416
58,9
718

Méx. poténcia
nominal
do motor

" Dados de desempenho de acordo com ISO 1217 anexo C na versao STC, anexo E na versao OFC

Unidades de blowers (série BBC até HBPI) — até 250 kW

Modelo

BB52C
BB69C
BB89C
CB111C
CB131C
DB 166 C
DB 236 C
EB291C
EB421C
FB441C
FB621C
FB791C
HB 950 C
HB 1300 PI
HB 1600 PI

Caudal
max. *)

m¥/min
47
59
8,3
8,9
12,4
15,7
22,3
28,8
40,4
41,6
58,9
718
91,65
122,93
153,27

Poténcia
nominal
do motor

250

Alta presséo | Baixa press@o

Diferencial
de press@o
max.

mbar

1000

800
1000

1000

1000

1000

800

1000

800

‘) Dados de desempenho de acordo com a ISO 1217 anexo C

Alta presséo Baixa press@o Ligacéo de tubos
Diferencial Diferencial
de press@o de presséo
Max. max.
mbar mbar DN
1000 500 65
800 400
80
1000 500
1000 500 100
1000 500 150
1000 200
500
800 250
ligagéo Dimensées
de tubos
Diferencial sem
de presséo insonorizacao
max. LxPxA
mbar DN mm
50 785x635x940
500 65 800x660x 960
890x660x 960
400
80 855x1.010x1.290
500
500 100 990x1.070x1.120
500 150 1.240x1.370x1.510
500 200 1.790x1.450x 1.750
450 250 1.870x1.450x 1.900
250 1.700x1.700x 1.950
500
300 2.710x1.600x2.350
450

Dimensées
Com armério de distribuicdo
€ insonorizagao
LxPxA
mm
1210 x 960 x 1200
1530 x 1150 x 1290
1530 x 1150 x 1290
1935 x 1600 x 1700
2230 x 1920 x 1910
2230 x 1920 x 2090
Peso Dimensées
Max.
com
insonorizacao
LxPxA
kg mm
140
195 800x790x 1120
201
263
990x1.160x1.290
302
432
1.110x1.160x 1.290
482
921
1.420x1.600x 1.659
966
1.450
1865 1.920x1.620x1.910
1.717
3.005 2.170x1.864x2.110
3.465
3.205x2.150x2.610
3.625

Peso
Max.

kg
455
461

583
642
802

822

1561
1606
2326
2839
2541

Peso
max.

kg
210
325
331
443
482
632
682
1.261
1.306
1.960
2.375
2247
3.805
4,285
4.445



Mais ar comprimido com menos consumo de energia

Em casa em qualguer parte do mundo

Sendo um dos principais fabricantes de compressores.
blowers e fornecedores de centrais de ar comprimido, a
KAESER COMPRESSORES tem presenga a nivel mundial:

As filiais préprias e empresas parceiras, presentes em mais
de 140 paises, asseguram que os utilizadores possam
usufruir de sistemas de ar comprimido e de blowers ultra
modernos, eficientes e fiaveis.

Experientes consultores técnicos e engenheiros aconselham
de forma abrangente e desenvolvem solu¢des personaliza-
das e energeticamente eficientes para todas as areas de
aplicagdo de ar comprimido e blowers. A rede informatica
global do grupo de empresas internacionais da KAESER per-
mite que todos os clientes, em todo 0 mundo tenham acesso
ao know-how deste fornecedor de sistemas.

A organizagao global em rede de assisténcia técnica e
distribuicdo altamente qualificada assegura nédo s6 eficiéncia
maxima, como também maxima disponibilidade possivel a
nivel mundial de todos os produtos e servigcos da KAESER.

/ A senre EngE Kaeser Compressores, Lda.
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