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Serija SXC compact

Kompaktno cjelovito rjesenje

SXC — kompletne kompresorske stanice na najmanjem prostoru: Moto glasi ,Prikljuci i radi“ jer vijéani kompresor, rashladni
susac i spremnik komprimiranog zraka uz suvremeni rotacijski sinterirani PE pokrov s dvije stjenke Cine jedinicu spremnu za

rad.

Energetska ucinkovitost, jednostavan servis, dugovje¢nost i optimalna uskladenost svih komponenti omoguéuju dugogodis-
nju pouzdanu i ekonomi¢nu upotrebu u radionicama i manjim proizvodnim pogodnima.

Energetska ucinkovitost od samog pocetka

Svaka kompaktna stanica komprimiranog zraka SXC ima
vij¢ani kompresorski blok s visokou€inkovitom jedinicom
SIGMA PROFIL u vijéanim rotorima za viSe komprimiranog
zraka uz manju potro$nju energije.

Svestranost i usteda prostora

Zahvaljujuéi snagama pogona od 2,2 do 5,5 kW svatko ¢e
pronaci odgovarajudi tip za svoju primjenu.

Cetiri SXC modela razvijaju svoju snagu na tek 0,62 kva-
dratnih metara: Siroki su samo 61,5 cm.

Tih rad i ¢istoca

Kompletne stanice SXC iznimno su tihe; njihova razina
buke iznosi najvise 69 dB(A). Zahvaljujuci integriranom
rashladnom susacu isporucuju suh, ¢ist komprimirani zrak.
Odvod kondenzata s elektroni¢ckom razinskom regulacijom
pouzdano i bez gubitaka energije odvodi kondenzat iz
tlatne posude i rashladnog susaca.

Stednja energije i raspolozivost

Za pouzdan i ekonomi¢no optimiziran rad SXC uredaja
»Sve u jednom* zasluzan je upravljacki sustav kompresora
SIGMA CONTROL 2.

Zastita od ostecenja uslijed korozije

Zahvaljujuéi ugradenom rashladnom susacu kompresor-
ska stanica isporu€uje komprimirani zrak visoke kvalitete
te Stiti vaSe alate i strojeve od oStecenja uslijed djelovanja
korozije.

Spremna za prikljucivanje i pokretanje

Radovi na cjevovodima i instalaciji za naSe kompletne
sustave razmjerno su mali. Sve §to je stanici potrebno su
priklju¢ak na elektri¢nu mrezu i priklju¢ak na vasu mrezu
komprimiranog zraka. To zna¢i da odmah mozete krenuti
s radom.

Vijcani kompresor

Spremnik komprimiranog

zrak

Rashladni susac

Stanica komprimiranog zraka ,,sve u jednom*“
na minimalnom prostoru

Slika: SXC 8



Serija SXC compact

KAESER kvaliteta do najmanjeg detalja
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Rotori sa sustavom SIGMA PROFIL Srce ucinkovitosti SIGMA CONTROL 2
Sustav SIGMA PROFIL za rotore koji je razvila tvrtka Pouzdan i ekonomi¢no optimiran rad uredaja omogucuje
KAESER KOMPRESSOREN u usporedbi s uobi¢ajenim upravljacki sustav SIGMA CONTROL 2 s u€inkovitom
profilima uz istu snagu komprimiranog zraka treba oko 10 regulacijom pokretanja i zaustavljanja. Zaslon omoguéuje
do 20 % manije energije. To zna¢ajno doprinosi iznimnoj ucinkovitu komunikaciju. Pored toga, neprekidno nadzire
ucinkovitosti cijelog postrojenja. SXC uredaj.

M Otpadni zrak B Zrakza
hladenje
Jednostavno odrzavanje Ucinkovito hladenje
Nakon podizanja laganog pokrova kuéista od rotacijski Inovativna rjeSenja hladenja posebna su odlika kompresora
sinteriranog polietilena mozete lako pristupiti svim mjesti- KAESER. To se odnosi i na SXC uredaje: Radi optimalnog
ma za odrzavanje. Elektroni¢ki odvod kondenzata moze se hladenja instalirana su tri ventilatora. Jedan ventilator sa
provijeriti kroz reSetku. Uredaji SXC koncipirani su tako da zasebnim pogonskim motorom pouzdano hladi tekucinu.

omoguce iznimno jednostavno odrzavanje.



Oprema

Kompletan uredaj

Spreman za rad, potpuno automatski, izvrsno zvuéno izo-
liran, izoliran od vibracija, poklopac od rotacijski sinterira-
nog polietilena s dvije stjenke.

Zvucna izolacija

Poklopac za zvuénu izolaciju, metalni vibracijski elementi,
dvostruka izolacija od vibracija.

Kompresorski blok

Jednostupanijski s ubrizgavanjem rashladne tekucine za
optimalno hladenje rotora; originalni blok vij€¢anog kompre-
sora KAESER sa sustavom SIGMA PROFIL.

Elektromotor

Energetski Stedljivi motor (IE3), kvalitetan njemacki proi-
zvod, IP 54, Iso F kao dodatna rezerva.

Pogon s klinastim remenom

Elasti¢ni remen koji ne zahtijeva odrzavanje; dotezanje nije
potrebno.

Krug rashladne tekucine i zraka

Filtar suhog zraka sa sa¢astom strukturom; ulaz s nepo-
vratnom zaklopkom, pneumatski ventil za odzracivanje;
spremnik zalihe rashladne tekucine sa zasebnom postav-
lienom patronom za separaciju; sigurnosni ventil, povratni
ventil minimalnog tlaka, mikrofiltar u krugu rashladne
tekucine.

Nacin rada

Hladenje

Zragno hladenje, aluminijskih hladnjak za rashladnu teku-
¢inu sa zasebnim motorom ventilatora, drugi ventilator na
pogonskoj osovini motora, automatska regulacija zagrija-
vanja (aktivna samo u sluéaju vrlo malog opterecenja).

Spremnik komprimiranog zraka

S unutarnjom oblogom, odvod kondenzata s elektroniCkom
regulacijom.

SIGMA CONTROL 2

Osigurava ucinkovito upravljanje i nadzor cjelokupnog
postrojenja. LED indikator u bojama semafora za pri-

kaz radnog stanja, zaslon s jasnim tekstom, mogu¢nost
odabira izmedu 30 jezika, Soft-Touch tipke s piktogramom,
potpuno automatski nadzor i regulacija u serijskoj opremi;
Uredaj se moze povezati u SIGMA NETWORK ili raditi

u kombinaciji s drugim uredajem putem Ethernet veze ili
komunikacije ,glavni-podredeni uredaj“; jasna autorizacija
putem RFID ¢ita¢a, memorija podataka o radu, integrirani
web-posluzitel;.

Elektricne komponente

Rasklopni ormar IP 54; automatska kombinacija preklapa-
nja zvijezda-trokut (od 3kW); nadstrujni okida¢; upravljacki
transformator.

Rashladni susac

S plo¢astim izmjenjivac¢ima topline od nehrdajuceg Celika,
integrirani odvod kondenzata, ispust kondenzata s elektro-
ni¢kom regulacijom, izolirani cirkulacijski rashladni sustav.

1 Filtar zraka

(1)

(2) Kompresorski blok
(3) Pogonski motor IE3
(4) Automatsko zatezanje remena
(5) Posuda za separaciju tekucine
(6) Hladnjak

(7) Spremnik komprimiranog zraka
(8) Odvod kondenzata (ECO-DRAIN)
9)

(10

(

9 Rashladni susa¢
10) Izlaz komprimiranog zraka

11) Regulacijski ventil

Tehnicki podaci

Radni Volumni protok * Maks. Nazivna Model Tlaéno | Razlika tlaka ras-| Spremnik Dimenzile Razina Masa
pretlak [cjelokupnog postrojenja,  pretlak |snaga pogonskog rashladnog-|  rosiste | hladnog susaca | komprimi- SxDxV zvuénog
Model pri radnom pretlaku motora suaca ranog tlaka
zraka
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg
75 0,34 8
SXC3 2,2 CT4 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 68 285
10 0,26 1
75 0,45 8
SXC 4 10 0,36 1 3,0 CT4 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 285
13 0,26 15
75 0,60 8 CT8
SXC 6 10 0,48 1 4,0 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 290
CT4
13 0,37 15
75 0,80 8
CT8
SXC 8 10 0,67 1 55 +6 0,2 215 620 x 980 x 1480 69 300
13 0,54 15 CT4
¥} Volumni protok cjelokupnog postrojenja prema ISO 1217: 2009, prilog C/E, usisni tlak 1 bar (aps.), temperatura hladenja i usisa zraka + 20 °C
**)  razina zvuénog tlaka prema standardu ISO 2151 i osnovnom standardu ISO 9614-2, odstupanje: + 3 dB (A)
Tehnicki podaci za rashladni susaé
Model Potrosnja struje rashlad- Tlaéno Rashladno sredstvo | Rashladno sredstvo | Potencijal globalnog Ekvivalent CO, Hermeticki
nog sudaca rosiste Koli¢ina punjenja zatoplienja rashladni krug
kw °C kg GWP t
CT4 0,18 3 R-513A 0,17 629 0,11 da
CT8 0,28 3 R-513A 0,24 629 0,15 da
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Vise komprimiranog zraka uz manju potrosSnju energije

Cijeli svijet je nas dom

Kao jedan od najveéih proizvodaca kompresora te ponu-
dac sustava puhala i sustava za komprimirani zrak, tvrtka
KAESER KOMPRESSOREN prisutna je Sirom svijeta:

U viSe od 140 zemalja nase vlastite podruznice i partner-
ske tvrtke korisnicima nude moderna, u€inkovita i pouzda-
na postrojenja za komprimirani zrak i puhala.

Iskusni stru€ni savjetnici i inzenjeri nude opsezno savje-
tovanje i razvijaju individualizirana, energetski ucinkovita
rieSenja za sva podrucja primjene komprimiranog zraka i
puhala. Globalna rac¢unalna mreza medunarodne grupa-
cije KAESER osigurava dostupnost struénog znanja tog

ponudaca sustava svim klijentima Sirom svijeta.

Visokokvalificirana, globalno umrezena prodajna i servi-
sna organizacija jamstvo je optimalne ucinkovitosti, ali i
najvece moguce dostupnosti svih proizvoda i usluga tvrtke
KAESER Sirom svijeta.
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